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INSTRUKCJA MONTAZU PIRAMIDY LINOWEJ NIX

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé- 5m

Szeroko$é- 4,3m

Wysokos¢- 3m

Przestrzern minimalna- okrag o promieniu 4m

Wysokos¢ swobodnego upadku- 1m

Grupa wiekowa- 3 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia- 1m

Obszar upadku powinien spetnia¢ warunki nawierzchni amortyzujacej dla wysokosci 1m- jest to np. darn,
piasek, zwir lub sztuczna nawierzchnia syntetyczna.

SPIS TRESCI
1. Wykaz elementéw.
2. Wykaz narzedzi niezbednych do montazu.
3. Instrukcja montazu piramidy NIX.

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, 1
Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw
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1. Wykaz elementéw:
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1) Wierzchotkowy element mocujacy -1szt
2) Stup gtéwny -1szt
3) Ptaszcz linowy -1szt
a) Pierwsze pietro
4) Sruba rzymska -6szt
5) Blacha kotwigca -6szt
6) Szpilki -6szt
7) Cybant @14 -2szt
8) Sruba z tbem szeéciokatnym M20 * 120-6szt

9) Sruba ztbem szeéciokatnym M10 * 35 -6szt
10) Nakretka M20 z wktadka poliamidowg -6szt
11) Nakretka M14 z wktadka poliamidowg -4szt
12) Nakretka M10 z wktadka poliamidowg -6szt

13) Podktadka @15 -4szt
14) Zaslepka kotpakowa @10 -7szt
15) Zaslepka @12 -13szt

2. Wykaz narzedzi niezbednych do montazu.
Sugerowana liczba oséb montujgcych- 3
Szacowany czas montazu- 7h

- niwelator lub poziomica wodna z wezem (szlaufwaga)
- szpadle

- miarki (5m, 20m)

- mtotek 1lkg

- poziomica 1,5m lub dtuzsza

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
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- tasma ostrzegawcza

- zageszczarka do ziemi

- po dwa klucze w rozmiarach 17, 22, 24, 30

- rusztowanie o wysokosci co najmniej 2m i podescie 1,5 * 1,5m

3. Instrukcja montazu NIX.

1) Woyznaczy¢ plac- koto o promieniu 4m, pamietajac, ze cata przestrzen zajmowana przez urzgdzenie
oraz jej obszar upadku powinny by¢ wolne od elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie takich jak:
wystajgce fundamenty, kamienie, studzienki, a takze inne urzagdzenia zabawowe.

2) Ogrodzi¢ plac taSmg ostrzegawczg przed osobami niepowotanymi.

3) Woyznaczy¢ siedem otworéow wedtug schematu ponizej. (Rysunek 2)

Fundamenty

Rysunek 2

4) Wykopac dziury na gtebokos¢ 1m z naddatkiem na dtugosci i szerokosci po 10cm.

5) Wykopane otwory zniwelowaé do jednego poziomu.

6) W s$rodkowy otwor wstawic stup(2). Ustawi¢ go w pionie i ukierunkowac ptaskowniki(10), mocujgce
ptaszcz piramidy, w kierunku fundamentéw pobocznych(5). (Rysunek 3)
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Rysunek 3

7) Dobrze ustawiony stup zasypac¢ ziemig zageszczajac warstwami co 20cm.

8) W poboczne otwory wstawic blachy.

9) Nawigzujgc sie do osadzonego stupa rozmierzy¢ jeszcze raz doktadnie s$rodki fundamentow
pobocznych. W poprawnie rozstawione blachy wbi¢ w srodkowy otwér szpilki montazowe.
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Rysunek 4

10) Ksztattowniki kwadratowe(7) zamocowane do konca S$rub rzymskich(9) przykreci¢é do blach
fundamentdéw bocznych(5) za pomocg srub z tbem szesciokgtnym M20 *120(6) i nakretek z wktadka
poliamidowa. (Rysunek 4)

11) Ustawione blachy zasypac 20cm ziemi i zagescic.

12) Wokot stupa(2) ustawié rusztowanie.

13) Na rusztowanie wciggna¢ ptaszcz linowy(3) i rozwingc go.

14) Jedng strone ptaszcza przetozy¢ przez stup.

15) Odnalezé srodki trzech gtéwnych lin nosnych(srodki oznaczone krzyzykiem) i przykreci¢ je do
wierzchotkowego elementu mocujgcego(1) za pomocg stalowych cybantow(11). (Rysunek 5)
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Rysunek 5

16) Wierzchotkowy element mocujacy(1l) z przykreconymi linami osadzi¢ na stupie(2) ustawiajac
srodkowa line na wprost dwdch przeciwlegtych fundamentéw pobocznych.

17) Zdemontowac rusztowanie.

18) Pozioma ptaszczyzne ptaszcza linowego(3a) zamocowaé do ptaskownikéw(10) za pomocg Srub z
tbem szesciokatnym M10 * 35 i nakretek z wktadka poliamidowa.

19) Pierscienie u dotu ptaszcza linowego(3) zamocowac do widelcéw srub rzymskich(9).

20) Konstrukcje lekko naciggna¢ do momentu uzyskania oporu na srubach rzymskich(9).

21) Fundamenty poboczne zasypaé ziemia. Zageszczac¢ warstwami co 20cm.

22) Po ostatecznym zasypaniu napigé konstrukcje srubami rzymskimi(9). Sruby skreca¢ recznie idgc w
koto w jednym kierunku i wykonujac na kazdej po trzy petne obroty do momentu uzyskania oporu
uniemozliwiajgcego naciag reczny.

23) Po napietej piramidzie przejs¢ w dwie osoby po kazdej ze Scian i pohustad sie.

24) Jeszcze raz naciggnac piramide kierujgc sie wskazéwkami z podpunktu 22.

25) Ostatecznej regulacji naciggu dokonaé pretem 310 przetozonym przez Sciggacz rurowy Sruby
rzymskiej(9). Regulujac nacigg nalezy zwrdci¢ uwage na pfaszczyzne pozioma sieci, ktdra po
korekcie naciggu powinna zwisa¢ z kazdej z szesciu stron tak samo.

26) Aby sprawdzi¢ poprawnosé naciggu nalezy obcigzy¢ dolng line sciany piramidy ciezarem 95kg. Na
poprawnie naciggnietej piramidzie dystans pomiedzy ling a gruntem(x) nie powinien zmniejszy¢ sie
wiecej niz o 17cm. (Rysunek 6). Pomiaru nalezy dokona¢ na co najmniej 3 $cianach.

Rysunek 6
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27) Skontrowac sruby rzymskie(9) za pomocg nakretek M20 nakreconych na gwintach.

28) Srube w widelcu od éruby rzymskiej(9) dokreci¢ z klejem do gwintéw (np. LOKTAIT).

29) Otwory w $rubie rzymskiej zabezpieczyé zaslepkami @12.

30) Nakretki przy mocowaniu ptaszczu linowego(3) do stupa(2) zaslepié zaslepkami kotpakowymi @10.
Zaslepki nalezy umiesci¢ na nakretkach z zastosowaniem kleju do tworzyw sztucznych (np.Manoflex
MS 611-1)

31) Uprzatnaé narzedzia, zagrabi¢ nadmiar ziemi, usungé taSme ostrzegawcza.

URZADZENIE JEST GOTOWE DO UZYTKU.
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