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1. Wstep

1.1 Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji prac projektowych nowego Skate-
parku mieszczacego si¢ w dotychczasowym miejscu wraz z pozyskaniem stosownych
pozwolen na przedmiotowe zadanie na terenie pomiedzy osiedlem B. Smiatego a St. Batorego
w Poznaniu. Zagospodarowanie terenu zawiera plan ogdlny terenu. Projekt wykonano w
oparciu o dostarczong przez inwestora mape sytuacyjng.

1.2. Lokalizacja

Obszar objety opracowaniem znajduje sic w Poznaniu na osiedlu przy ulicy B. Smiatego i St.
Batorego. Na terenie cze$ci dziatki ewidencyjnej nr. 254/48. Powierzchnia opracowywanego
terenu wynosi 1010,5 m2 Opracowywany teren jest w ksztatcie prostokata.

Rys.1 Widok ,,z lotu ptaka” miasta Poznan, osiedle przy ulicy B.Smiatego i St. Batorego. Plan
sytuacyjny udostepniony przez Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskie;j.
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2. Aktualny stan zagospodarowania terenu

Opracowywany Skatepark znajduje si¢ na terenie osiedla. Projektowany obiekt znajduje w
srodku kompleksu rekreacyjno-sportowego, takiego jak sitownia osiedlowa i boiska do pitki
noznej 1 koszykowej.

7

Rys 3. Aktualny stan terenu, zZrédto Szymon Blade Street View- 09.2016r.
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Rys. 4. Aktualny stan terenu, zrédto Szymon Blade Street View - 09.2016r
3. Program

Tab. 1 Zestawienie ilosciowe — powierzchnie utwardzone i biologicznie czynne.

Zestawienie zbiorcze % pow. Dziatki
Powierzchnia dziatki m’ 1010,5 m? 100%
Powierzchnia utwardzona m’ 1010,5 m?

4. Zagospodarowanie terenu
4.1 Opis zagospodarowania

Gléwnym zatozeniem projektu zagospodarowania terenu jest utworzenie nowego skate-parku,
ktéry umozliwi dzieciom i mtodziezy bezpiecznie uprawianie sportu.

5.0pis koncepcji

Podstawowym zatozeniem koncepcji jest utworzenie nowego, bezpiecznego miejsca dla
dzieci 1 mtodziezy oraz zagospodarowanie terenu nowym sprzetem i nawierzchnia, dzigki
ktéremu beda one mogly aktywnie spedzaé czas, uprawiajac sport.
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6. Wytyczne do projektow szczegotowych

6.1 Elementy wyposazenia

Urzadzenia Skate-parku

1.Quarter pipe set

2. Wielofunkcyjna platforma
3. Bank ramp set

4. Pole Jam

5. Porecz prosta — profil ,,[]”
6. Porecze prosta — profil ,,0”
7. Grindbox 1 + grindbox2

6.2. Konstrukcja urzadzen Skate-parku
a) Materiat

- Plyty nos$ne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodporne;j
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

-Moduly elementow musza mie¢ otwory o srednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory
stuza do skrgcania modutdw ze soba za pomoca $rub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby
musza by¢ zakonczone grzybkiem.

- Poszczegoblne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich §rodkow i pokrytych
srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite
9mm ciemng sklejka wodoodporna laminowana.

-Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pehnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

- Wkrety i $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na rowno
z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu schowat sie).
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- Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do plyt no$nych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac si¢
minimum 2 wkrety.

b) Laczenie ptyt

* W celu przedluzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt
puzzle’a, aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen.

c) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajagca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

» We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretoéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna

1. Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

2. We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem

siatkio grubos$ci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje
promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac sklejke ciemng, wodoodporng

obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatki o grubo$ci 6mm.

3. 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretow
za pomocg numerycznej maszyny CNC.

4. Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w  wierzchniej warstwie
nawierzchni

jezdnej na maksymalnie 1mm (gtowki wkretow nie mogg wystawac ponad powierzchnie
piyty).

5. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materialdw, badz tez nierownosci podioza, na
ktorym stoi element, na tgczeniach ptyt moga wystepowaé szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca.

Barierki ochronne

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej Im musza mie¢ porecze ochronne wzdhuz tyhu 1
bokoéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboksow do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

1. Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sig.

2. Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

3. Rama zewngtrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN14974 z p6zniejszymi
Zmianami.

4. Tylne 1 boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.
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5. Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17¢10x90.

Stal

Porecze 1 inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncoéwki rur musza by¢ zaslepione stalowymi
za$lepkami, aby zapobiec skaleczeniom . Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil
o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg byc¢
zamocowane blachy wzdhiz copingu o grubosci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni gorng
warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce muszg by¢ zaokraglone. Porgcze do §lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podloza za pomoca wkretow typu
Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretéw gtowki nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe musza mieé
szerokos$¢ w zakresie 350-400mm, i grubo$¢ 3mm. Musza by¢ montowane do elementow za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspieraé si¢ na
konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza styka¢ si¢ z podtozem, by stworzy¢
swobodng lini¢ przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢
gladkie przejscie.

Wszystkie odstonigte krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubos$ci nie mniejszej niz 9mm musza by¢
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubos$ci 3mm 1 szerokosci w
zakresie 30-50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdluz srodkowe;j linii co 250mm
za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
muszg by¢ wywalcowane.

Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptyta.
W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na
rowno

z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubos$ci $cianki co najmniej 3mm.

Elementy urzadzen mocowane sg do nawierzchni za pomocga przykrecanych kotew stalowych.

LandCOM Projects Sp. z o.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa



Przyktadowe rozwigzanie technologiczne

UWAGA !
W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) irzeba zastosowad lgczenie w kszialt
puzzle'a, aby uniknaé rozdzielenia sig elementdw na skutek duych obcigzer i naprezen.

Moduwly faczone sa ze soba za pomoca Srub metrychnych M12 i laczenidwek ze sklejki
minimum 18 mm,

i % Barierki - Dotyczy BankRamp i QuarterPipe powyzej 99cm wysokosci

taczenie

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewniane)

TEMAT:

Porgezenie plivt
konstrukcyjnych | modufdw

L [ Y p— [ 1

1:10  |Rys.nr D-01-01

Nr zalgeznika | 1
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7. Nawierzchnia

Na zaprojektowanym terenie bedzie wykonana nawierzchnia w postaci betonu szlifowanego
powierzchniowo utwardzonego. Jest to najbardziej optymalna nawierzchnia na sketpark,
poniewaz musi by¢ gladka ze wzgledu na mate koétka deskorolek 1 tyzworolek,
charakteryzujaca si¢ wysoka odpornoscig na punktowe uderzenia a struktura tego materiatu
powoduje najmniejszg urazowos¢ 1 posiada niski wspotczynnik oporu toczenia.

Wykonanie nawierzchni zalezy od stanu technicznego istniejgcej nawierzchni. Podtoze pod
projektowang nawierzchni¢ powinno spetnia¢ warunki no$nosci o klasyfikacji Gl wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli
istniejagce podloze nie bedzie spelnialo wyzej wymienionych warunkéw bedzie trzeba
zastosowa¢ odpowiednig wymiang gruntu lub wzmocnienie istniejgcej nawierzchni tak, aby
uzyskac grupe nosnosci G1. Wykonanie nawierzchni betonowe;:

— utozenie geowtokniny separacyjnej z witdkna ciggtego 100g/m2 np. GEOGEBEL T 150,

- plyta betonowa jako nawierzchnia o grubosci 15 cm z betonu C25/30 (B30) z dodatkiem
wldkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé¢
F150 o wytrzymatosci na $cieranie 2,5 cm?*/50 cm? z posypka kwarcowg zacierang na gladko
podczas betonowania

- plyta betowa ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na réwno w stosunku do ptyty, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu
minimum C12/15 (B15). Migdzy plyta betonowa, a obrzezem nalezy ulozy¢ tasme
dylatacyjng wykonang ze spienionego polietylenu. Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby
ich gorna ptaszczyzna pokrywala si¢ z plaszczyznag ptyty.

W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m x
5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe dzielace ja na fragmenty
gwarantujace zachowanie zatozonego celu, ktoremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypehi¢ dylatacje masg poliuretanowa. W przypadku betonowania
jednej posadzki w dwoch lub wiecej polach nalezy wykonaé potaczenie pol betonowanych w
roznym czasie przez wspolne zbrojenie pretami lub siatkg, albo specjalnie wstawionymi
pretami stalowymi gladkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, taczacymi sgsiednie
pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania
poziomego w jednym z taczonych pdl. Spadek ptyty jednostronny 1,5 % (w szczegodlnych
przypadkach dopuszcza si¢ spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,5%, po
konsultacji z projektantem urzadzen skateparku). Obrzeza uktadane sa fazowaniem na
Zewnatrz.
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8. Ogrodzenie

Na opracowywanym terenie istnieje ogrodzenie, w miejscu projektowanego Skate-parku
projektuje si¢ uktad nowych urzadzen i ich lokalizacje, ktére majg zastapi¢ istniejace
urzadzenia i nawierzchnie.
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