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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania prac projektowych, zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

,»Przebudowa lub budowa Skate-parku terenu pomigdzy os. B. Smiatego a St. Batorego” w
Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania prac projektowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

2.2.Wyposazenie
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Urzadzenia Skate-parku

1. Quarter Pipe Set - 1 [szt.]
Wymiary: 388 x 1261 x 120/150

2. Wielofunkcyjna platforma - 1 [szt.]
Wymiary : 960 x 664 x 35

3. Bank Ramp Set-1 [szt]
Wymiary: 468 x 1366 x 120/150

4. Pole Jam — 1 [szt]
Wymiary: 111 x 5 x 60

5. Porgcz prosta — profil ,,[]7- 1 [szt.]
Wymiary: 350 x 8 x 40

6. Porecz prosta —profil ,,0” — 1[szt.]
Wymiary: 600 x 5 x 35

7. Grinbox - 1 [szt.] + Grinbox -1 [szt]
Wymiary: 756 x 283 x 25/40

2.3. KONSTRUKCJA
KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

- Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuza
do skrgcania modutow ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12.

Zewnetrzne otwory elementdow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby
muszg by¢ zakonczone grzybkiem.

- Poszczegdlne sekcje musza by¢é wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw 1 pokrytych
srodkiem konserwujagcym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite
9mm ciemng sklejka wodoodporna laminowana.

- Na ptytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchianiania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnily funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

- Wkrety i $§ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na rowno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do plyt nos$nych za pomocag stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowaé si¢
minimum 2 wkrety.
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b) Laczenie plyt
- W celu przedhuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac¢ laczenie w ksztatt
puzzle’a, aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementdw na skutek duzych obcigzen i napre¢zen.

c) Warstwa podkltadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podkltadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm,
przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub
6x60.

NAWIERZCHNIA JEZDNA

1. Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecony za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

2. We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa jezdna wykonana jest z
ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o
grubo$ci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomocag stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje
promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac¢ sklejke ciemna, wodoodporng obustronnie
laminowang z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci 6mm. 3. 90% otwordéw pod wkrety
musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gléwki wkretow za pomoca numerycznej
maszyny CNC.

4.Wszystkie gléwki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie Imm (gtowki wkretow nie moga wystawaé ponad powierzchnig

plyty).

5. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatéw, badz tez nierownosci podtoza, na
ktorym stoi element, na taczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysoko$ci powyzej Im muszg mie¢ porgcze ochronne wzdhuz tyhu 1
bokoéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboksow do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

1. Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sie.

2. Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
3. Rama zewng¢trzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm
1 rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN14974 z pozniejszymi

zmianami.

4. Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.
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5. Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
sze$ciokatnym SW 17¢10x90.

STAL

Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowanej. Coping musi by¢ wykonany z
rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi by¢
przymocowany do podestdéw za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub
Torx 6x60. Koncowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom . Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.
Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdhuz
copingu o grubosci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni gérng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce muszg by¢ zaokraglone. Porgcze do §lizgania si¢ musza by¢ zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrgecone do podloza za pomoca wkretéw typu
Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gltowki nie wystawaly. Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szerokos¢ w
zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm. Musza by¢ montowane do elementow za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 1 wspiera¢ si¢ na konstrukcji
minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza styka¢ si¢ z podlozem, by stworzyc
swobodng lini¢ przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢
gtadkie przejscie.

Wszystkie odslonigte krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubos$ci nie mniejszej niz 9mm muszg by¢
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm 1 szeroko$ci w
zakresie 30-50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm
za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
muszg by¢ wywalcowane.

Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z plyta. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dluzszy katownik tez jest wpuszczony na
rowno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢
wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co
najmniej 3mm.

Tolerancja
1) Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

2) Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnig¢ blatu.
3) Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
4) Wymiary gabarytowe urzadzen moga rdzni¢ si¢ o 6% w zaleznos$ci od katow.

Bezpieczenstwo

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.
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- Dobér elementow 1 ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem o0séb uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem
muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z obowigzujacymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.

2.4. INSTALACJA SKATEPARKU

Aby instalacja skateparku byta mozliwa Zamawiajacy musi:

- odpowiednio przygotowac¢ nawierzchni¢ i miejsce dla powstania skateparku,

- dopilnowa¢, aby na placu nie znajdowaly si¢ zbedne rzeczy i przeszkody, ktoére moga
utrudni¢ montaz,

- zapewni¢ swobodny dojazd TIR-a na miejsce montazu a jezeli istnieje ogrodzenie, to furtka
musi mie¢ minimum 2800 mm szerokosci.

2.5. PLAN KONTROLI JAKOSCI

FAZA1—-PROJEKT

Projektant na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz informacji od Zamawiajacego
tworzy wstepng wizualizacje skate-parku i nadaje jej numer. Nastgpnie jest w cigglym
kontakcie z klientem, a w razie potrzeby moze zosta¢ zorganizowane spotkanie projektanta,
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przysztych uzytkownikow i/lub wizja lokalna w terenie.
Czynnosci te maja na celu ustalenie wszelkich szczeg6low dotyczacych projektu
(rodzaju, ilosci 1 wymiaréw przeszkéd oraz rozmieszczenia elementow), budowy i
instalacji skateparku (przygotowanie placu, ustalenie daty montazu). Ostateczny projekt
jest zatwierdzany przez Zamawiajacego.

FAZA 11 - PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCIJI

Projektant i przyszty kierownik instalacji ustalaja na zebraniu kolejno$¢ produkcji elementow.
Poszczegolne elementy sg przerysowywane w programie typu CAD, nast¢pnie projektant
przygotowuje pliki i wysyla je na maszyng CNC. Réwnolegle przygotowywane sa
odpowiednie materialy (sklejki) do wycinania konstrukcji, a w przypadku cz¢sci stalowych —
katowniki i profile do spawania lub giecia.

FAZA 111 - PRODUKCIJA

Operator CNC obstugujacy maszyng wycina poszczegolne plyty elementéw, pozostali
pracownicy docinaja belki podtrzymujace konstrukcje, a na spawalni sg przycinane i spawane
elementy stalowe. Nastepnie na hali produkcyjnej skrecane sg kolejne elementy. Skonczony
element jest kontrolowany przez kierownika instalacji i zatwierdzany do uzytku.
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FAZA TV — TRANSPORT I INSTALACJA

Po wykonaniu wszystkich elementow Zamawiajacy jest informowany o terminie
instalacji oraz potwierdzane sg inne szczegély zwigzane z montazem skateparku. Dalej
nastepuje zatadunek na TIR-a 1 transport na miejsce skateparku, wyznaczone przez
Zamawiajacego. Po roztadunku elementow brygada montazowa przystepuje do instalacji.

FAZAV — ODBIOR

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z kierownikiem instalacji przeprowadzajg odbior i
sporzadzaja protokol zdawczoodbiorczy. Kierownik instalacji przekazuje dokumentacje
realizacji inwestycji: Deklaracje zgodnosci, Instrukcje konserwacji elementow, Instrukcje
uzytkowania skateparku, Przyktadowy regulamin skateparku, Protoko6t zdawczo-odbiorczy,
Cetyfikat instalacji, Umowe gwarancyjna, Certyfikat TUV, Fakture VAT.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniad
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogblne wymagania

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania  zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i1 dojazdéw do terenu budowy Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny
koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwodrca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI  WARUNKOW  TERENOWYCH Z
PROJEKOTWYMI

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawey po przedtozeniu przez
Wykonawcg:

- opinii  Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.1. Montaz wyposazenia
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacje techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robot i kosztorysie
inwestorskim. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.1. Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sag one zgodne z dokumentacja projektowg ST
1 wymaganiami Zamawiajgcego.

9. Zasady rozliczenia i platnoS$ci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla Umowa

10. PRZEPISY
10.1. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materialow Budowlanych =z
dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
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SPECYFIKACJA NAWIERZCHNI BETONOWEJ SKATEPARKU

PROJEKTANCI (specjalnos¢, zakres opracowania, tytut, nazwisko):
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania prac projektowych, zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwg:

,Przebudowa lub budowa Skate-parku terenu pomi¢dzy os. B. Smiatego a St. Batorego” w
Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania prac projektowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robot ziemnych
powierzchniowych. Zakres rob6ot obejmuje:
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- Wykonanie podktadéw z betonu B 10

- Wykonanie ptyty fundamentowej z betonu B 30

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowych poziomych,
- Wzmocnienie nawierzchni posypka kwarcowg

2. MATERIALY
Materiatami wykorzystanymi s3:
2.1. Beton

Oznaczenia betonu

Zgodnie ze starg normg beton oznaczany byt literg ,,B” oraz symbolem liczbowym (np. B15).
Wedlug nowo obowigzujacych norm europejskich (PN-EN 206-1) klasy betonu oznaczane sg
litera ,,C” oraz dwoma warto$ciami liczbowymi (np. C12/15). Symbole te dotycza betonow
zwyklych oraz ciezkich. Betony lekkie oznaczane sg jako ,,LC../...”. Ponizej zestawienie
starych oznaczen klas betonu oraz nowe, ktore je zastapity i obowigzuja na terenie catej UE.
Lp. Stare oznaczenia betonu Nowe oznaczenia betonu

1 B10 C&/10

2 B30 C25/30

2.2. Zbrojenie betonu

Wiokna wykonane z czystego, obojetnego chemicznie polipropylenu, o wlasciwosciach
gwarantujacych ich tatwa zwilzalno§¢ w kontakcie z woda 1 ich wybitnie dobra
rozprowadzalno$¢ w mieszance betonowej lub w zaprawie.

 redukuja powstawanie rys skurczowych

* poprawiajg wodoszczelnos¢

* uodporniajg na dziatanie cykloéw mrozu i topnienia

* podwyzszaja odpornos¢ na $cieranie

* podwyzszaja wytrzymatos¢ swiezego betonu

* podwyzszajg ognioodpornos¢

» redukcja segregacje sktadnikoéw

Dodanie wtdkien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje:

Prawie zupelng eliminacj¢ rys skurczowych i1 mikropgknig¢ jako mozliwych punktéw
wejsciowych dla wody 1 dla korodujacych roztworow soli. Eliminacja rys skurczowych w
betonie zapobiega konieczno$ci stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych oraz
poprawia szczelnos$¢ 1 ogranicza jego przesigkliwo$¢ . Obnizenie kapilarno$ci betonu i tym
samym ograniczenie zmniejszenie wodoprzepuszczalnosci i nasigkliwo$ci jak ograniczenie
penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowe;j
chronigc zbrojenie konstrukcyjne zelbetu przed korozja. Zwigkszenie odpornosci powierzchni
betonu na $cieranie poniewaz zamknigta powierzchnia betonu jest bardziej szczelna na ciecze
powodujace korozje betonu lub zelbetu.

Zwigkszenie udarno$ci i odporno$ci na rozkruszanie o ponad 15% ; poprzez zwigkszenie
trwalosci wyrobéw betonowych 1 zelbetowych wykorzystujac ten efekt w prefabrykacji
poprzez wczesniejsze rozformowywanie prefabrykatow (odpornos¢ na uszkodzenia podczas
transportu). Polepszenie urabialno$ci betonu oraz odpornos$ci na segregacj¢ sktadnikow jak i
spojnosci 1 jednorodnosci betonu; Rozprowadzone réwnomiernie w masie betonowej widkna
ograniczaja opadanie ci¢zszych sktadnikdw i nadmierne wyptywanie wody w postaci mleczka
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cementowego na powierzchni¢ betonu. Zwigkszona mrozoodporno$¢ a co za tym idzie, nie
postepuje proces tuszczenia si¢ powierzchni betonu podczas eksploatacii.
Dozowanie

zapobiegajac powstawaniu rys skurczowych: 0,6 - 1,0kg na m? betonu

zapobiegajac odpryskom betonu w czasie pozaru: 1,8-2,0 kg na m* betonu

3. WYKONANIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH

Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru ziemi
z wykopéw, ewentualne obsianie trawa, zalozenie rur ostonowych dwudzielnych na kablach
energetycznych, sieciach wodociggowych 1 gazociagach. Ewentualne cieki wod nalezy
odprowadzi¢ rurami drenarskimi poza obreb projektowanej phyty.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU

Wykonanie nawierzchni zalezy od stanu technicznego istniejacej nawierzchni. Podtoze pod
projektowang nawierzchni¢ powinno spetnia¢ warunki no$nosci o klasyfikacji G1 wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli
istniejace podloze nie bedzie spelnialo wyzej wymienionych warunkéw bedzie trzeba
zastosowa¢ odpowiednig wymiane gruntu lub wzmocnienie istniejacej nawierzchni tak, aby
uzyska¢ grupe nosnosci G1. Wykonanie nawierzchni betonowe;:

—utozenie geowltokniny separacyjnej z wtokna cigglego 100g/m2 np. GEOGEBEL T 150,

- ptyta betonowa jako nawierzchnia o grubosci 15 cm z betonu C25/30 (B30) z dodatkiem
wlokien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé
F150 o wytrzymatos$ci na $cieranie 2,5 cm?/50 cm? z posypka kwarcowg zacierang na gtadko
podczas betonowania

- plyta betowa ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na réwno w stosunku do ptyty, ulozonym na fawie betonowej z oporem z betonu
minimum C12/15 (B15). Miegdzy plyta betonowa, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme
dylatacyjng wykonang ze spienionego polietylenu. Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby
ich goérna ptaszczyzna pokrywala si¢ z ptaszczyzng plyty.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m X
5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielace ja na fragmenty
gwarantujace zachowanie zatozonego celu, ktoremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masa poliuretanowa. W przypadku betonowania
jednej posadzki w dwoch lub wiecej polach nalezy wykonac potaczenie pol betonowanych w
réoznym czasie przez wspoOlne zbrojenie prgtami lub siatka, albo specjalnie wstawionymi
pretami stalowymi gladkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, tgczacymi sgsiednie
pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania
poziomego w jednym z tgczonych pol. Spadek plyty jednostronny 1,5 % (w szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,5%, po
konsultacji z projektantem urzadzen skateparku). Obrzeza uktadane sg fazowaniem na
Zewnatrz.

5. KONSTRUKCJA KRAWEDZI PLYTY

a) miedzy ptyta betonowa, a obrzezem nalezy ulozy¢ tasme dylatacyjna wykonang ze
spienionego polietylenu,
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b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich goérna plaszczyzna pokrywata si¢ z
plaszczyzng plyty,

c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.
6. WLASCIWOSCI NAWIERZCHNI BETONOWEJ

Nawierzchnia powinna by¢: - réwna 1 gtadka (dla oséb poruszajacych si¢ na deskorolce lub
rolkach z kétkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

7. SPRZET
7.1 Do wykonania w/w robot wykorzystany jest sprzet do transportu i uktadania betonu.

7.2 Sprzet pomiarowy:
- niwelator

- dalmierz

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe

8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

9. PRACE POMIAROWE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji 1 Kartografi

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz z  Specyfikacja Wymagania Ogolne. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania robdt fundamentowych nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z
obowigzujagcymi normami i przepisami wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow
jakosci materialow, protokotéw odbiorow czeSciowych podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiarow.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢:

» Sprawdzenie poziomu wykonania podktadu betonowego,

» Sprawdzenie jakosci wykonania zbrojenia

» Sprawdzenie wykonania betonowania i zageszczenia betonu w plycie

11. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest:

- Wykonanie podktadow z betonu B 10 m3
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- Wykonanie plyty zelbetonowej z betonu B 30 m3

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych m2

12. ODBIOR ROBOT

Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu wszelkich robdt. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST
1 wymaganiami Inzyniera jesli wszelkie pomiary i badania daly wynik pozytywny.
Dopuszczalne odchylenia rzednej utozenia betonu podktadowego nie moze by¢ wieksze niz 1
cm. Dopuszczalne odchylenia w ptaszczyznie pionowej i poziomej nie moze by¢ wigksze niz
I cm.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla Umowa

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii 0-1, G-1, G-2, G-3, G-4.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Arkady 1990r.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

5. BN-77/8931 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

7. Instrukcja techniczna Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii,

8. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

9. PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

10. PN-B-19701 Cement.

11. PN-B-30020 Wapno.

12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

14. PN-63/B-06250 Beton zwykty.

15. Warunki techniczne - wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych - Arkady 1990
r
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