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Poznan 21.10.2018 r.

WARUNKI TECHNICZNE oswietlenia alejek parkowych przy ulicy Kruczej w
Poznaniu

Oswietlenie wzdhuz $ciezek przy ulicy Kruczej w Parku Rataje bedzie stanowito
dopetnienie funkcjonujacego obecnie oswietlenia parkowego na terenie mpzp Rataje Park L.
Z uwagi na potrzebg doswietlenia Sciezek pieszej i rowerowej komunikujgcych Park Rataje z
ulicg Zamenhofa oraz osiedlem Rzeczpospolitej nalezato doprojektowaé linig kablows wraz z
lampami, ktére bedg stanowily spojna cato$¢ zagospodarowania parku.

Zakres prac:

1. Projektowane o$wietlenie winno obejmowaé wybudowane oraz istniejace alejki parkowe,

2. Projektowane oswietlenie zasili¢é z wolnostojacej szafki sterowania o$wietleniem
zlokalizowanej na terenie administrowanym przez Zarzad Zieleni Miejskiej,

3. Projekt o$wietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
wiedzy technicznej w tym zakresie, '

4. Zaprojektowal oswietlenie niskie (parkowe), ktére parametrami dostosowaé¢ do
istniejgcych elementdéw oswietlenia parku.

5. Projektant winien zaprojektowa¢ najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne parametry

oswietlenia.




2. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia alejek parkowych przy ulicy Kruczej w

Poznaniu. Czes$¢ inwestycji zlokalizowana jest na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego — obszar Rataje Park [Rp] (dziatka 05/14/1/36).

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,
istniejgcego uktadu zasilania,
warunkOw przytaczenia,

sytuacji drogowej,

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1
pkt2,6,7,§ 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

odwietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drog — Czesc 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

Doboér klasy oswietleniowej

Chodnik:

Klasa oswietleniowa:

P-6-VMS=6-2=4

Wybrano klase oswietleniowa P4.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie

PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 1.



Tabela 1
Obliczenie klasy oswietleniowej dla Parku Rataje - chodnik.

Parametr Opcje Opis VW
Predkosc¢ Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Wysokie 1
Rodzaj ruchu Piesi 0
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 2

Sciezka rowerowa:

= Klasa oswietleniowa:

P-6-VMS=6-2=4

Wybrano klase oswietleniowa P4.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 2.

Tabela 2
Obliczenie klasy oswietleniowej dla Parku Rataje — $ciezka rowerowa.

Parametr Opcje Opis VW
Predkosc¢ Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Wysokie 1
Rodzaj ruchu Rowerzysci 0
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 2

Obliczenia wykonane za pomoca programu DialuxEvo, a plik wynikowy programu zostat

dotgczony do projektu w formie zatgcznika.

Zasilanie oswietlenia

Projektowany obwdd oswietleniowy zostanie wyprowadzony z projektowanej szafki
oswietleniowej znajdujgcej sie przy ulicy Wyzwolenia na dziatce 1/36. Zasilanie dla proj. SO zostanie
wykonane kablem YKY 4x16mm? z istn. ZK1-1P, znajdujgcego sie w sgsiedztwie szafki.
Dodatkowo z proj. SO nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajagcy pompownie (YKY 4x16mm?) aktualnie
znajdujacy sie w istn. ZK1-1P. Obwod ten nalezy umiesci¢ przed zegarem astronomicznym. Catos¢
inwestycji bedzie stanowi¢ majgtek ENEA OPERATOR Sp. z.0.0.

Lokalizacje proj. SO oraz istn. ZK1-1P pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 2, a proj.
uktad zasilania na rysunku nr 3.



Dane elektroenergetyczne

= napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

= wspodtczynnik zapotrzebowania 1,0
= dopuszczalny spadek napiecia 5%
= uktad sieci zasilajgcej TN-C

= uktad instalacji TN-C-S

= dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytaczenie zasilania 5s — dla sieci zasilajgce;.

Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu YAKY
4x25mm2. Na odcinku miedzy proj. stupaminr L1/1 —L1/15 nalzy wykorzysta¢ istniejgcy odcinek linii
kablowej utozonej w trakcie prac zwigzanych budowg chodnika. Kable uktada¢ w pasie drogowym,
w przypadku koniecznosci przej$cia kabli pod istniejgcymi drogami, wjazdami, kable uktadaé w
rurach ostonowych o $rednicy 75mm. Trasy ukfadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na
catej dlugosci kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy

wejsciach kabli do stupdow, przepustéw. Opaska powinna zawierac¢ informacje:

| 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKY 4x25mm?2, wiasciciel i rok utozenia |

Trase oznaczy¢ tasmag koloru niebieskiego. Folie ostrzegawcza niebieska nalezy ukfadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢
zgodnie z normg: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktadaé na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospoétkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowac¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywa¢ co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe
przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢

zachowane zgodnie z obowigzujgca norma P SEP-E004.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupdw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych zbieznych o przekroju osmiokatnym o wysokosci H=5,0 m, posadowionych
na fundamentach prefabrykowanych o masie min.110kg, sprzedawanych w komplecie ze stupem.

Stupy nalezy ustawia¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.



Stupy oswietleniowe nalezy zerowaé. Oznaczenia stupow wykonac w sposéb trwaty np. poprzez
umieszczenie na stupach aluminiowych tabliczek grawerowanych. Szczegotowy sposéb oznaczenia
uzgodni¢ z Inwestorem. Oznaczenia umiesci¢ na wysokos¢ min. 2,6m ze wzgledu na ograniczenie

dostepu do oznaczen przez osoby postronne.

Oprawy i zrodia swiatla

Do oswietlenia chodnika oraz $ciezki rowerowej zastosowano oprawy ES-SYSTEM OCP
MILEDIA 4 LED lub réwnowazne, o stopniu ochrony IP 65, IK 09, przystosowane do montazu
bezposrednio na stupie 48mm, bgdz posrednio na stupie o srednicy 60mm. Moc oprawy 22W.
Strumien swietlny oprawy 2220 Im, ogdlny wskaznik oddawania barw CRI >70, skutecznos¢ swietlna
108Im/W, temperatura barwowa 4000K (barwa biata neutralna), klasa ochronnosci Il. Oprawy
powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania
i montazu.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm? potgczonym z linig kablowg YAKY
4x25mm? poprzez ztaczki izolowane IZK. Ztgcza montowaé w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne

wyjecie z wneki stupowe;j.

Uziemienia i ochrona od przepieé

Dla projektowanych stupdéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ wartosé uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom
nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretow lub tasmy. Projektowane stupy
nalezy potaczy¢ z proj. bednarka utozong we wspdélnym wykopie z linig kablowa 0,4 kV. Uziemienie
zyt PEN kabli oraz elementéw przewodzacych nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang o przekroju
FeZn 25x4. Projektowane stupy nalezy potaczy¢ z proj. bednarkg utozong we wspdlnym wykopie z
linig kablowa 0,4 kV.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytagczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujacych sie w niniejszej dokumentaciji,
O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

= gestorOw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych wiascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.



W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowia
wytyczne parametrow roéwnowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych, ktore
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rownowaznos¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametréw jak:

- ksztatt (warto$c¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), no$nos¢ (np. w przypadku stupow);
- moc, efektywnosc¢ energetyczna, sprawnos¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa rozsytu
Swiatta, temperatury barowej, technologii np. LED,

- poziom natezenia, réwnomiernos$¢ na powierzchni oswietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymato$s¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatdw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Dobor kabli ze wzgledu na diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia

Dane i wyniki obliczen zostaty zestawione w Tablicy 3.

Tabela 3.
Dane i wyniki obliczen technicznych
Obw. Kabel Ifm] Pi[kW] kj Ps[kW] zab. Is[A] SU%
MST—SK | YAKY 4x120mm2 | 200 2,62 1,00 2,62 - 4,06 0,08
SK—ZKP | YAKY 4x70mm2 | 100 2,62 1,00 2,62 - 4,06 0,14
ZKP—SOU | YKY 4x16mm2 4 2,62 1,00 2,62 - 4,06 0,15

OBWF1 YKY 5x16mm2 10 2,00 1,00 2,00 R16/3 | 3,10 0,36
OoBW1 YAKY 4x25mm2 | 818 0,62 1,00 0,62 R6/3 0,96 0,70

Obliczenia dla obwodu oswietleniowego nr 1:
= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwalg i przecigzalnosc:
| B P, _0,62-10°

oL T3 U, - cosp 400093

Przyjeto zabezpieczenie R6/3.

=0964

pskedn 166 A n096<662<]
2= 145 ~ 1,45 e

Przyjeto kabel YAKY 4x25mm? (lgq = I, = 99 A).

= sprawdzenie warunku spadku napiecia:

P,-1-100 3,30-10°-818-100
y-s-U2 ~ 35:25-2302

AU%OBWl = = 0,36%

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:
YU% = AU%z + AU%opw1 = 0,19% + 0,14% + 0,01% + 0,36% = 0,70% < AU%g0p = 5%

warunek spetniony

3.2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie L1/22.

ZWARCIE

MST TABLIGZKA ZACISKOWA
15kV 0,4kV SK ZKP SO L
\ YAKY 4x120mm? | YAKY 4x70mm? \ YKY 4x16mm? \ S YAKY 4x25mm?
‘ Lust sk = 200m | Lsk zkp= 100m ‘ Lzkpso=4m ‘ | 6A/3I Lsor1/22= 848m
250kVA

15/0,4/0,23kV



[LP| OBW | ELEMENTSIECI [Ro[Q/km][Xo[/km][IIm]| R[Q] | X[Q]
1| MST | TR250kVA : : - | 00118 | 0,0262
2 [ MST->sK | YAKY 4x120mm2| 0,2530 | 0,0722 | 200 | 0,1012 | 0,0289
3 [ sk>zKP | YAKY 4x70mm2 | 0,4430 | 0,0750 | 100 | 0,0886 | 0,0150
4 [2KP>S0| YKY4xi6mm2 | 1,1500 | 0,895 | 4 |0,0092 | 0,0007
5 | 0BW1 | YAKY4x25mm2 | 1,2000 | 0,0889 | 648 | 1,5552 | 0,1152

SUMA - - - [ 12,7660 | 0,1860
 [Q] k1 [A] |In[A]]| la[A] Ik12la
1,7758 103,617 6 |27,0000 | spetnione

Rysr—sk = (R, + Rpgy) * L = 20,2530
Xusr—sk = (X, + Xppy) - L =2-0,0722
Rsik—7zxp = (R + Rpgy) - L = 20,4430
Xsk—zxp = (X, + Xpgy) - L = 2-0,0750
Rzkp-so = (R, + Rpgy) * L =2-1,1500
Xzkp-so = (X, + Xpgn) - L = 20,0895
Rosw1 = (Ry + Rpgy) - L =2-1,2000 -
Xopw1 = (X, + Xppy) - L =2-0,0889 -

+ 0,200 =0,1012 2
+ 0,200 = 0,0289 2
0,100 = 0,0886 2
0,100 = 0,0150 2
- 0,004 = 0,0092.2
0,04 = 0,0007 2
0,579 = 1,55520
0,579 =0,1152 2

Rs; = 2R =1,7660 2
X, =2X=10,1860 12

Zp = +/R2 + X2 = /1,76602 + 0,18602 = 1,7758 2
230

Uo

ha =155 7 =125 17758

I,=Iy-k=6-45=274

=103,617 A

lk=la— WARUNEK SPELNIONY




Chodnik do EN 13201:2015

Chednik 1 (P4), 66.00 m?

Wyniki dla pél oceny

22,00m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 2 1.00
=7.50

v 6.60 v 3.73

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: OCP MILEDIA 4 419.LED 740 CLEAR

IP65 RAL9005 DRV (88.0 kWh/rok)

DIALux

3.00m

0.051 W/lxm?

1.3 KWh/m? rok

(1

)]

ES-SYSTEM OCP MILEDIA 4 419.LED 740 CLEAR
IP65 RAL9005 DRV

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

@

1XLED
2200.00 Im
2200.00 Im

100.0 %, 22.0 W
990.0

z jednej strony u gory
22.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugo$¢ wysiggnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 367 cd/kim
przy 80°: 48.2 cd/klm
przy 90°: 25.4 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6



Chodnik 1 (P4)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
<7.50

v 6.60 v 3.73

Poziome natezenie oswietlenia

300m

DIALux



Sciezka dla Rowezystow do EN 13201:2015

[ ] ]
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 60.00 m? 300m
20,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50
v 123 v 4.34
Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.051 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: OCP MILEDIA 4 419.LED 740 CLEAR
IP65 RAL9005 DRV (88.0 kWh/rok)

DIALux

1.5 kWh/m? rok

ES-SYSTEM OCP MILEDIA 4 419.LED 740 CLEAR

IP65 RAL9005 DRV

Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa):

(a)
s
|
I
m \
I
|
@
1xLED
2200.00 Im
2200.00 Im

Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

100.0 %, 220 W
1100.0

z jednej strony u gory
20.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 367 cd/klm
przy 80°: 48.2 cd/kim
przy 90°: 25.4 cd/klm
Klasa natgezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6



Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
£7.50

v 7.23 v 4.34

Poziome natezenie oswietlenia

300m

DIALux
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Mapa do celoéw projektowych
skala 1 : 500
sekcja 6.177.12.16.31 3.2 3.3 .34

1. Uklad wspdirzednych prostokatnych plaskich - PL-2000
2. Uklad wysokoéciowy - Amsterdam

Miasto Poznan

Jedn. ewiden, (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator) : Rataje (0005)

Numer arkusza . 14

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie .
gruntow, ziokalizowanych w granicach projeklowane; inwestycji e ustalano Nie wykiucza $i@ Istruenia w trenie inych mie wykazanyeh na

Oznaczenie i symbol kontury uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie danych brak ninlejsze] mapie urzadzef podziemnych, kidre nie byly zgioszone
ewidenci gruntow | budynkow el do inwentaryzacji, lub o kibrych brak jest informaci w

— , {nstytucjach branzowych,
Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkly osnowy geodezyjnej, kldre podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48
t»stj 1, pkt.3 ustakwydz dnia 17 maja 1983 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz, U. 2 2015 ¢., poz. 520), kto Mapa aktuaina na dzier 4 grudnia 2018,
...) niszozy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) pediega karze graywny. :
ap yine (.. podiegs karze grzywny Zasigp aktualizaci O G GRS

I1G-D0.0720.5.2017
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proj. obw. nr P1
istn. YKY 5x16mm2
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E-05009

proj. YAKY 4x25mm2

rezerwa

rezerwa

R<10Q

Bilans mocy dla obwodu wyprowadzonego z szafki SOU:

- proj. obwod nr P1 - P,= 2kW; 1=3,10A
- proj. obwod nr 1 - Py=28-22W=0,62kW; 1=0,96A

BIURO INZYNIERSKIE

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

Obiekt:

Budowa oswietlenia alejek parkowych przy ulicy Kruczej w Poznaniu

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Temat:

Schemat szafki sterowania
oswietleniem
STAN PROJEKTOWANY

Inwestor

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

Opracowat:
inz. Marcin Lubinski

Projekt budowlany

Skala: ----

Data: 12.2018r. Rys. 4

BRANZA ELEKTRYCZNA




53

25

80

FW

==

| ozege
0 9
—

87

)
= Dariusz Zawada Projekt(r)nvée:l;nz Dariusz Zawada
BUIRO INZVRIERSIE 62”_'(')30(‘;1'23623(:?“ Upr bud. WKP/0107/POOE/05
Obiekt: - . . . . .
Budowa oswietlenia alejek parkowych przy ulicy Kruczej w Poznaniu
Temat: Inwestor: Opracowat:

Rozmieszczenie elementéow
w szafce sterowania oswietleniem
STAN PROJEKTOWANY

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

inz. Marcin Lubinski

Projekt budowlany

Skala: ----  |Data: 12.2018r. Rys. 5

BRANZA ELEKTRYCZNA




46

0,00

proj. kabel nn 0,4kV

grunt rodzimy

= folia lub siatka
koloru niebieskiego

25

piasek

10
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Uwaaqi:

1. Wymiary podano w cm.
2. Rys. wg N SEP-E-004.
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OSWIETLENIE PARKOWE STA L

0,3x03x0,75
$-30P/6-3 30 26,67 2 o
0,3%0,3% 1,0 (0,76
S-40P/6-3 40 6043 20 100 37 F100/500 (F75/200)
03x03x10
$-50P/6-3 50 16 45 Al

*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenta sfupa
@d - Inne drednice montazowe opraw nafezy okreslic w zapytaniu fub zamdwieniu

[ Dane wytrzymatosciowe

Masa Strefa wg PN EN 1991-1-4
v M,
skl Dopuszczalna powierzchnia opraw [m']
| | ] 1]
kg £300m <500m =300m 2950m kNm
n.p.m n.p.m. np.m. n.p.m.
$-30P/6-3 50 2,904 2222 2,045 1,507 6,1
-3 50 1.990 1.500 1374 0988 6.1
S-50P/6-3 50 1,322 0973 0,883 0,608 6,1 |




Typ montazu
Strumieri éwietiny
Skutecznosi swietina

Temperatura barwowa
najblizsza

0gdiny wskaZnik oddawania

barw CRI

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)

Grupa ryzyka fotoblologicznago

Spos6b rozsytu swiatlosci

Geametria razsylu Swiattoel

Napigcie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP
Stapieni ochrony IK
Klasa ochronnosci
Materiat dyfuzora
Rodza) dyfuzora
Materiat soczewki
Konstrukcja soczewki
Materiat chudowy
Kolor oprawy

Ksztatt oprawy

Zakres dopuszezalnych
temperatur otaczenia

Klasa korozyjnosci

wWymiary

Waga

Mozliwos¢ uchylenia

Nastup/stojace
5500im

108Im/W

5700K, 4000K

>70

SDCM <3

1

bezposredni
symetryczny

230Y AC

1w

ON/OFF

P65

K02

]

PC

bezbarwny (clear)
PMMA

zestaw soczewek
Aluminium lakierowane
RALQ005 struktura, péimat

inny

-25°C-25°C

(=]

wysokosc: 435mm
srednica; 419mm

3.50kg
Nie

Klasyczna oprawa o penadczasowym  wzornictwie
przeznaczona do oSwietlania alejek parkowych, parkingéw i
placéw. Daszek oprawy wykoany z blachy aluminiowej
ogranicza emitowanie Swiatla w gdrma pdlprzestrzer,
Specjalnie dobrany uklad soczewkowy umozliwia
odstepdw iedzy ¢ i. Typ 7
Na siup/stojace; Strumieni Swietiny: 5500im; Skutecznost
Swietina: 108Im/W; Temp
5700K. 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw CRI; >70;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):

a barwowa

SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposfb
rozsytu  Swiattosci:  bezposredni; Geometria  rozsylu
Swiatlosci: symetryczny: Napiecie: 230V AC Moc 51w
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony IP:
IPG5; Stopiefi ochrony IK: IKO9; Klasa ochronnosci: |,
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw
soczewek; Materiat cbudowy: Aluminium lakierowane; Kolor
oprawy : RAL900S struktura, pdtmat; Ksztalt oprawy : inny;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -25°C - 25°C;
Klasa korozyjnodci: C3; Wymiary: wysokose: 435mm,
srednica: 419mm ; Waga: 3.50kg; MozliwosE uchylenia: Nie;
Wysokos¢ montazu; >3-6 m; Wzor zastrzezony: Nie;
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