Zalacznik nr 2

Urzadzenie typu trampolina - przyktad

Typ urzadzenia : Trampolina
Wymlary urzadzenia : 205x205x045m
Powierzchnia do skakania : 155x155m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé : 555m
Wymlary strefy funkcjonowania dlugose : 555m
Maksymalna wysokos¢ upadku : Om

UWAGA ! Zaleca sig uzytkowanie urzadzenia pod stala

opieky osoby doroslej.
' e —

Opis :

Efekt treningu: Angazuje i uaktywnia wszystkie miesnie ciala, poprawiajac koordynacje ciala, zdolno$¢ utrzymania réwnowagi,
wytrzymalosé, gibkosc i przyspiesza przeptyw krwi w organizmie.

Trudnos¢ cwiczenia: Latwe

Konfiguracja: Urzadzenie przeznaczone jest dla osdb powyzej 5 lat. Dzieci powinny korzystac z trampolin tylko pod opieky
dorostych. Urzadzenia przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalng waga uzytkownika wynosi 120kg.

Dane techniczne :
=  Konstrukcja wykonana z blachy galwanizowanej gr. 1,5 mm.
®=  Goérna pokrywa podtrzymywana jest przez pionowe wsporniki wykonane z blachy galwanizowanej .
=  Blachy wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed korozjg ocynku.

Gorna pokrywa zalana jest guma EPDM lub barwionego SBR o grubosci 30 do 40 mm w celu ochrony uzytkownikéw podczas
upadkow.

Mata skokowa o podwyzszonej wandaloodpornosci wyprodukowana z tworzywa sztucznego POM o szeroko$ci 25 mm
zawieszonych na stalowych linach rozmieszczonych co 10 cm.

Sprezyny galwanizowane 167 mm dlugosci i 24 mm srednicy. Wytrzymatosé kazdej sprezyny min. 550 N.

Sprezyny zawieszone na profilu stalowym otworowym w ksztalcie ceownika i grubosci $cianki 4 mm.

Minimum 15 sprezyn na dlugosci 1 metra biezgcego maty skokowej.

Konstrukeja trampoliny modutowa pozwalajaca na rozlozenie jej na minimum 4 elementy ulatwiajgce transport duzych trampolin.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 16630:2015.



