Zalacznik nr 1

Urzadzenie typu hustawka integracyjna - przyktad

Typ urzadzenia : Hustawka integracyjna
Wymiary urzadzenia (szerxdl xwys):  199x299x~22m
Wymiary strefy funkcjonowania
A 299m
szerokosc :
Wymiary strefy funkcjonowania 7.00m
dlugosé : !
Glebokos¢ fundamentowania : -0,55m
UWAGA ! Zaleca sie uzytkowanie urzydzenia pod staly
opicks osoby doroslej.
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Nawierzchnie amortyzujace :

=  Trawa, piasek, zwir, kora - grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100 mm.
=  Nawierzchnia syntetyczna - dostosowana do wysokosci upadku

Dane techniczne :

Przestrzen minimalna 6,0 x 7,0 m
=  Wysokos¢ swobodnego upadku - m
=  Calkowite wymiary najwiekszej (-ych) czesci 3 m
=  Masa najciezszej czesci/sekeji 70 kg

Specyfikacja materialowa :
=  Elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego
=  Podkladu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej
- PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2
Rury stalowe: 42,4 x 2,0; 38,0x2,0; 60,3x 2,6; 88,9x 2,7 mm
Profil stalowy, zamkniety: 40,0 x 27,0 x 2,0 mm
Nogi hustawki: rura 88,9x2,6 mm [kotwy] 88,9x2,0 mm [nogi wkopywane]
Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,0 mm, amortyzatory i sprezyny gazowe

Hustawka przeznaczona tylko do uzytku w warunkach nadzoru. Korzystac z niej moga jedynie uzytkownicy
na wozkach inwalidzkich.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2008 i PN-EN 1176-2:2008

Wizualizacje przedstawione w naszym katalogu i kartach technicznych maja charakter pogladowy, rzeczywiste realizacje moga
sie od nich roznic np. kolorystyka .



