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3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Cmentarz $w. Wojciecha w Poznaniu znajdujacy sig na stokach Cytadeli istniat juz
w latach 30-tyh XIX w. o czym $wiadczg zachowane dokumenty rozliczeniowe pomigdzy
parafia i pruskim Ministerium Wojny. W dosé krétkim czasie okazato sig, ze jego
powierzchnia jest niewystarczajgca. Konieczna okazala si¢ szybka wymiana
pochéwkéw, co jest przyczyna, ze najstarsze zachowane do dnia dzisiejszego pochodza z
lat 60-tych, a kamienne nagrobki z kofica lat 80-tych XIX w.. W tym czasie powstat drugi
Cmentarz parafialny przy ulicy Obornickiej co spowodowato mniej intensywna
eksploatacje starego cmentarza. Dokonywano pochéwkéw jedynie w rodzinnych
grobowcach lub okazjonalnie. Niewielkie naktady parafii na utrzymanie cmentarza na
stokach Cytadeli spowodowaty, ze ponownie zaczat popadaé w ruine, a w czasie | wojny
Swiatowej zaczat by¢ powolnie wchianiany przez sgsiadujacy cmentarz garnizonowy,
najpierw niemiecki a potem polski.

W 1919 roku Wojsko Wielkopolskie zagarniety czes¢ zrekompensowato parafii,
oddajac obszar po zachodniej stronie, zmieniajac dotychczasowy nie tylko obszar, ale i
potozenie starego cmentarza. Niestety nekropolia w dalszym ciggu popadata w ruing. W
1938 roku zmieniono optotowanie a zelazna brame¢ 1904 roku zamieniono na
murowang. Poznanski architekt Stefan Cybichowski i dyrektor Zieleni Miejskiej inz.
Wiadystaw Marciniec stworzyli projekt nowej aranzacji obszaru. Wszczeto réwniez
procedurg unormowania spraw wilasnoéci gruntu, ktéra w momencie jego nabycia nie
mogta zostac zapisana w ksiegach wieczystych, poniewaz takowe nie istniaty.

Niestety wybuch II wojny $wiatowej pogrzebal wszelkie plany normalizacji
administracy]'no-wiasnos’ciowej i aranzacyjnej, W poczatkowej jej fazie dokonywano
jeszcze pochéwkéw do czasu, gdy w 1941 roku cmentarz zostal zamkniety przez
Niemcéw w ramach prowadzonej polityki antykoscielnej. W 1945 roku cmentarze na
stokach cytadeli ulegty ogromnej dewastacji w czasie oblezenia wojsk radzieckich. Za i
wewnatrz masywnych grobowcéw cmentarza $w. Wojciecha Niemcy umieéci
stanowiska broni maszynowej. W wyniku tych zdarzen do dnia dzisiejszego wiele z

poch6wkéw jest opréznionych lub postrzelanych,
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Po wojnie pochéwki nie powrdcity na stoki Cytadeli, choé niektére pochdwki
swiadczg o tym, e sporadycznie byty dokonywane np. Salomei Fliegerowej z 1975 roku.
Wiich miejscu i sasiedztwie rozpoczgto aranzacje terenéw zielonych dla miasta Poznania
zgodnie z przedwojennymi planami. Nekropolia pozostata zachowana jako niegrzebalna.
Popadata systematycznie w ruing jako cmentarz parafialny nie byla objeta
Swiadczeniami miejskimi ani pafistwowymi. Potozona jest jednak na ziemi miejskiej od
roku 1963, gdy Wojsko Polskie przekazato cato$¢ cmentarza garnizonowego, gdzie jako
jego czg$¢ potraktowano teren cmentarza $w. Wojciecha. Bylo to wynikiem
niedokonczenia procedur administracyjnych zwigzanych z udowodnieniem praw
wiasnosciowych przez parafi¢ rozpoczetych w okresije migdzywojennym, W 1975 roku
Trozpoczeto prace porzgdkowe na terenie nekropolii. Wiadze dzielnicy Poznan - Stare
Miasto podjely dziatania zaréwno porzadkowe jak i inwentaryzacyjne. Niestety
skomplikowana materia prawna i wtasnosciowa uniemozliwita dokonanie zasadniczych
prac zwigzanych z renowacja zabytkowych grobowcéw, W kolejnych latach cmentarz
powoli pustoszal i z ok. 700 pochéwkoéw z okresu inwentaryzacji lat siedemdziesigtych
do dnia dzisiejszego pozostata mniej niz potowa. W czesci dokonano ekshumacji

pozostata czg$¢ niestety w dalszym ciggu popada w niebyt.
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4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Glownymi przyczynami zniszczen nagrobkéw i grobowcéw na terenie cmentarza Sw.
Wojciecha s3 intensywne dziatania wojenne i front ktéry przetoczyt si¢ przez teren
Cytadeli oraz zaniedbanie w biezacym utrzymaniu. Umiejscowienie niemieckiej broni
maszynowej za grobowcami skierowato wzmozong sit¢ ognia wojsk radzieckich w

strong zabytkéw. Praktycznie na kazdym widoczne s mniejsze lub wieksze $lady po
kulach i postrzatach.

nagrobek prof. Jan Grochmalicki nagrobek Dgbrowskich
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Od obttuczen promieniscie rozchodzg sig spekania.

nagrobek Weronisi nagrobek Tadzinka Nitschego
Twardowskiej

Do szczelin przez lata dostawata si¢ woda opadowa oraz pochodzaca z zalegajacego
$niegu. Zamarzajac rozsadzata strukture kamienia i powodowata jego rozluznienie.
Wiele fragmentéw odpadto a innym zagraza taka sytuacja.

Po wojnie wzmiankowana powyzej nieuregulowana sytuacja prawna oraz brak
charakteru grzebalnego spowodowata zanikajace zainteresowanie nagrobkami. Brak
biezacych jedynie potegowat coraz intensywniej zachodzace procesy niszczace. W wielu
miejscach materiat jest rozsadzony a niekiedy catkowicie pozbawiony swoich

wiasciwosci. Najgtebsze procesy destrukcyjne widoczne sq w partiach murowanych z

cegty.

nagrobek Dgbrowskich nagrobek Kratochwilléw

Na nieoczyszczanych systematycznie przy sprzyjajacych warunkach jakie panujg
na terenie Cytadeli intensywnie rozwineta si¢  niszczycielska dziatalnogé

mikroorganizméw i powodowane przez nie korozja biologiczno-chemiczna.

37|



CMENTARZ SWIETEGO WOJCIECHA W POZNANIU | LEONARDA
| OKON

S e —— = mucaan

~Korozja biologiczna” (biokorozja) obejmujace  zjawiska biodegradacji
materiatow wywotanych czynnikami biologicznymi. Problemem korozji biologicznej
dotknigtych jest wiele materiatéw budowlanych, takich jak: drewno, cegla, zaprawa,
kamiefi, farby. Sq one narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powodujace
zar6wno fizyczne jak i chemiczne procesy wietrzenia (wiatr, $wiatto stoneczne,
temperatura, deszcz, $nieg i wilgo¢), co w konsekwencji przyspiesza biologiczne
niszczenie.

Na rozwdj okreslonych mikroorganizméw wptywaja réwniez charakter i

wilasciwosci  powierzchni (zawarto$é procentowa roznych mineratow, pH, zasolenie,
zawartos¢ wilgoci czy tez wystgpowanie odchodéw zwierzecych). Biokorozja moze
by¢ klasyfikowana w kategoriach biofizycznych, biochemicznych i estetycznych.
Procesy te w zaleznoéci od charakteru materiatéw i biodeteriogenéw, a takze
warunkéw srodowiskowych mogg wystepowac oddzielnie lub jednoczesnie.
Na przyktad biofizyczna degradacja materiatu mineralnego moze nastepowaé
wskutek ci$nienia wywieranego na otaczajace powierzchnie przez rozwijajace sie
mikroorganizmy i ich metabolity, ktére penetruja w glab przez juz istniejace
peknigcia lub szczeliny, powodujgc naprezenia, a tym samym uszkodzenia.

Mikroorganizmy bytujace na  materiale budowlanym  znajduja  wiele
pierwiastkéw biogennych niezbednych do ich rozwoju, takich jak: wapn, glin, krzem,
zelazo czy potas, przyczyniajac sie do tworzenia tzw. biofilmu. W jego rozwéj moga
by¢ zaangazowane pojedyncze gatunki drobnoustrojéw, jednak najczesciej uczestnicza
rozne pod wzgledem taksonomicznym mikroorganizmy, wéréd ktérych wyréznia sie:
bakterie, promieniowce, drozdze oraz grzyby strzepkowe.

Bakterie nalezg do bardzo aktywnej grupy mikroorganizméw, ktére uszkadzajg
material mineralny i ze wzgledu na wymagania Srodowiskowe, okresla sie je jako grupe
chemolitotroficzng. W wyniku aktywnosci mikroorganizméw chemolitotroficznych
tworzgcych kwas azotowy lub siarkowy dochodzi do korozji kwasowej kamienia.
Organizmy autotroficzne wykorzystujg CO; z atmosfery jako Zrédto wegla i produkuja
korozyjne kwasy organiczne. Kwas siarkowy wydzielany przez np. Acidothiobacillus Sp.

reaguje z weglanem wapnia tworzgc uwodniony siarczan wapnia, czyli gips.

s e i T e e L S R = v
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Aktywno$é metaboliczna  bakterii Nitrosomonas sp. i Nitrobacter sp.,
wydzielajgcych kwas azotowy (V) oraz kwas azotowy (III) do $rodowiska, przyczynia
sig do rozwarstwiania i sproszkowania niektérych rodzajéw materiatéw budowlanych.

Organizmy heterotroficzne uczestnicza w ostabieniu materiatu budulcowego
dzigki mechanizmom wigczajacym uwalniane biogenne kwasy, mogace chelatowaé
niektére jony metali, natomiast roztwarzanie jest zwigzane z kompleksowaniem
kationéw, do ktorych zaliczamy gtéwnie: Ca2+ » Mn2+, Fe3+ | A3+ oraz Si4+. Wydzielane
kwasy organiczne i nieorganiczne rozkladaja poszczegolne komponenty w wyniku
tworzenia sie soli i chelatéw. Ponadto, zwigkszona objeto$¢ rozpuszczalnych soli i
chelatéw moze powodowaé naprezenia w porach, co skutkuje tworzeniem sig¢ szczelin,
podczas gdy nierozpuszczalne sole j chelaty moga sie gromadzi¢ na powierzchni jako

skorupy w postaci plam, zaciekow, wykwitéw, puszystych nalotéw i szklistych powtok,

nagrobek prof. Jan Grochmalicki

Niektére bakterie heterotroficzne odpowiedzialne s3 réwniez za wizualne Zmiany
powierzchni, wigczajac w to bezposrednia pigmentacje wierzchniej warstwy, pojawiajg
si¢ w  postaci kolorowych biologicznych patyn. Mikroorganizmy kolonizujgce
powierzchnie materialu budowlanego na poczatku moga nie powodowaé zadnych
dostrzegalnych zmian w  skladzie chemicznym, ale z czasem powoduja jego
nieodwracalne fizykochemiczne uszkodzenia.

Pozostatosci organiczne obecne na materiale budowlanym stymulujg wzrost
wielu grzybéw, ktére z powodu produkeji kwaséw organicznych i innych czynnikéw

przyczyniajg si¢ do degradacji. Do najczesciej wystepujacych grzybow naleza:
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Aspergillus  sp., Penicillium sp., Fusarium sp. Candida sp., Alternaria sp. oraz
Cladosporium sp, Grzyby rozktadajac materiaty organiczne, ktére stanowig dla nich
bogate zrédto substancji odzywczych, wydzielaja do otoczenia wiele produktéw
przemiany materii, takich jak:  woda, kwasy organiczne (mlekowy, octowy,
cytrynowy, jabtkowy i bursztynowy), wchodzacych tatwo w reakcje z solami wapnia,
zelaza i potasu, tworzac zwigzki, takie jak mleczany czy octany. Produkty te majg
destrukcyjne dziatanie na cegle i kamien, powodujac ich przebarwienia, wykwity
soli mineralnych, odpryskiwanie i kruszenie.

Porosty stanowia wyjatkowa grupe organizméw. Powstaty ~w  wyniku
symbiotycznego polaczenia  organizméw:  hetero- troficznego - grzyba i
autotroficznego - glonu. Naleza do organizméw odznaczajgcych sie duza odpornoécig
ha czynniki atmosferyczne (skrajne temperatury, brak wody i krétki okres
wegetacyjny), ale jednoczeénie wykazuja wrazliwoéé na Zanieczyszczenie powietrza
(gtéwnie przez SO2x i NOx), zanieczyszczenie wdd, urbanizacje itp.

Istotng role w biodeterioracji odgrywa penetracja plechy porostéw do poréw
juz istniejacych peknie¢ i szczelin w kamieniach, cegle czy fudze. Aktywnosé
porostow prowadzi takze do korozji chemicznej mineratéw z powodu produkgji
biogennych  kwaséw organicznych. Z danych literaturowych wynika, ze dla
agresywnych metabolicznie porostéw nie stanowia wigkszej bariery nawet barwniki
farb wykonanych na bazie tlenkéw takich metali jak: otéw, rte¢ czy mangan,
Podwyzszona wilgotnoéé delikatne Zacienienie to wy$mienite warunki do rozwoju

glonéw, grzybéw, ich symbiotycznej formy porostéw oraz mchéw.

nagrobek Tadzinka Nitschego nagrobek prof. Konstanty Hrynakowski

Nanoszona na zdezintegrowane partie ziemia stworzyla $wietne podtoze dla rozwoju

wyzszych organizméw roslinnych.
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nagrobek Dgbrowskich

Ponadto nieusuwanie w porg samosiejek okolicznych drzew, spowodowato nadmierng

ich ingerencje w przestrzen zabytkowych nagrobkéw.

nagrobek Jakubowskich i Wisniewskich

Na nagrobkach zaobserwowa¢ mozna wszystkie trzy typy agresywnego oddziatlywania
wody na kamien, konstrukcje ceglane i Zaprawy:

* Ityp korozji zwigzany jest z rozpuszczaniem i tugowaniem sktadnikdw,

* Il typ Kkorozji dotyczy proceséw reakcji chemicznych pomiedzy
sktadnikami tworzyw cementowych, a zwigzkami $rodowiska agresywnego, co
prowadzi do powstawania wtragcen w  strukturze zapraw pozbawionych
wiasnosci wigzacych i wytrzymato$ciowych, oraz

* I typ korozji obejmuje proces krystalizacji stabo rozpuszczalnych soli w
porach i kapilarach zapraw, ktére zwigkszajac swojg objetosé, prowadzg do
powstawania naprezen wewngtrznych w elementach konstrukcyjnych, co z
biegiem czasu powoduje ich pecznienie i rozkruszanie,

Woda penetruje porowaty materiat. Gldwne Zrédta zawilgocenia to woda opadowa,
gruntowa, rozbryzgowa, kondensacja pary wodnej, higroskopijno$é materiatéw. Woda
w strefie przyziemia podciagana jest w catej strukturze. Im wyzej tym bardziej

zagrozone sa strefy przypowierzchniowe, gdzie dochodzi do odparowywania wilgoci,
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ktéra transportuje sole rozpuszczalne w wodzie. Niebezpieczne dla obicktéw
zabytkowych sole maja wiaéciwosci higroskopijne i rozpuszczaja si¢ pod wplywem
wilgoci zawartej w powietrzu, Tworzg wéwczas miejscowe zawilgocenia, wystepujace w
postaci ciemnych, wilgotnych plam. Przy znacznym stezeniu soli - krystalizujg one
ponownie, tworzac na powierzchni wykwity. Sole rozpuszczalne wraz z wodg
przemieszczaja sie w kapilarach do strefy odparowania, w kierunku zewnegtrznych
powierzchni muru. Tam, kumuluja sie i krystalizuja w porach powierzchniowych lub na
samej powierzchni. Niektére krystalizujace sole zwigkszaja wielokrotnie Swojg objetosé
napierajgc na $cianki poréw. Powstaje wéwczas bardzo wysokie, niszczace ci$nienie

krystalizacji powodujace rozpadanie sie materiatu.

nagrobek prof. Jan Grochmalicki

Inng wiasciwoscig soli jest ich zdolnosé do przytaczania czasteczek wody, czyli
uwodnienia. Sole moga tworzyé¢ krysztaly o réznej objetosci, ktéra zmienia sie w
zaleznosci od stopnia uwodnienia. Wywieraja wéwczas cinienie hydratacyjne na
Scianki poréw, dziatajgce réwnie destrukcyjnie. Ponadto sole krystalizujgce w strefie
powierzchniowej i przypowierzchniowej w sposéb znaczacy redukuja dyfuzje materiatu.
Ograniczenie zdolnosci do wysychania powoduje podwyzszenie wilgotnodci i
zwigkszenie strefy objetej transportem kapilarnym. Im bardziej porowata powierzchnia
tym grozniejszy jest jej wptyw. Podczas zamarzania woda zwigksza swojg objetos¢ i
wywiera nacisk na $cianki poréw. Réwnie niebezpieczny co samo zamarzanie jest
gwattowny wzrost temperatury, zwlaszcza w miejscach potaczenia materiatéw o
réznym wspoétczynniku rozszerzalnoéci cieplnej. Nagrzana powierzchnia rozszerza sie
powodujac spekania i ztuszczenia réwnolegte do powierzchni. Dodatkowo obiekt, ktéry
wykonano z zasolonych surowcéw lub miat kontakt z gruntem (wieloletni brak izolacji)

zawiera sole rozpuszczalne w wodzie.
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Whnikajaca woda podczas wysychania odparowywata i wyprowadzata na powierzchnie

czgs$¢ materiatu spajajacego. Szczegblnie intensywnie nastgpowato to w przypadku
kamienia sztucznego, w miejscach peknieé.

nagrobek prof. Jan Grochmalicki nagrobek Weronisi Twardowskiej

Wyptukiwanie spoiwa w naturalnych piaskowcow powoduje stabienie ich wtasciwogci

fizyko-mechanicznych

oraz wyrazng zmiane waloréw estetycznych zaréwno

powierzchni gtadkich jak i rozrzezbionych. Zanikata ostroé¢ rysow obrébki i krawedzi.

NN

Sptywajaca po powierzchni marmuréw wraz z haniesionymi drobinkami piasku

spowodowata najpierw utrate poleru a potem jak wyzej zatarcie detali i krawedzi.

e

nagrobek [6zefy Wolinskiej
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Woda i niesione wiatrem drobiny gleby powolnie i sukcesywnie zdejmowaty warstwy
antykorozyjne zabezpieczajagce metale  Zeliwne. Brak systematycznej opieki i
profilaktycznego zabezpieczania zelaznych ogrodzen spowodowal ich niszczenie.
Najpierw powodujgc niewielki nieréwnoéci na powierzchni z czasem pogtebiaty sie az
do petnej perforacji i czgSciowego zaniku materiatu, W wyniku tego procesu doszto do

deformacji, zatarcia ksztatty ozdobnych detali, przerwar i rozpadu konstrukgji.

nagrobek jakubowskich i nagrobek Flaumdéw
Wisniewskich

Niektére z nagrobkéw posiadaty warstwe mono- lub polichromii. Ten sam mechanizm,
ktory niszczy tak trwaly materiat jak kamief i metal spowodowat réwniez prawie
catkowity zanik pierwotnych warstw malarskich. Jedynie w zakamarkach i
pojedynczych miejscach na ptaskich powierzchniach pozostaty drobne $lady Swiadczgce

0 pierwotnym istnieniu bogatego zdobienia.

nagrobek Weronisi Twardowskiej

Brak wigkszych fragmentéw nagrobkow, szczegélnie metalowych ogrodzen, drobnej
galanterii np. napiséw, krzyzy, réz i innych jest wynikiem grabieZczej dziatalnosci

czlowieka i bezmyslnej dewastacji
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procesy chemiczno-fizyczne zachodzgce w Srodowisku. W wyniku tego doszio do

ogromnych zniszczen w konstrukcjach grobowcow.

nagrobek Aleksandry Hrynakowskiej nagrobek Tadzinka Nitschego
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5. CEL 1 ZALOZENIE KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorskie wykonywane mogg by¢ przez uprawnionego,
dyplomowanego konserwatora zabytkéw o specjalizacji w zakresie konserwacji rzezby
kamiennej i detali architektonicznych., Prace beda prowadzone w oparciu o
zatwierdzony przez shuzby konserwatorskie program prac. Wszystkie etapy prac muszg
by¢ odpowiednio udokumentowane fotograficznie i opisowo w dokumentacji
konserwatorskiej z podaniem uzytych materialéw. Uzyte materiaty musza mieé
dopuszczenie do uzycia w obiektach zabytkowych.

W gtéwnej mierze prace konserwatorskie maja na celu przywrdcenie obiektom
plerwotnych wiasciwosci, ksztattu, waloréw estetycznych i wytrzymato$ciowych oraz
zapobiezenie dalszemu niszczeniu,

Prace konserwatorskie maja na celu:

* dezynfekcje i usuniecie wystepujacych obecnie mikroorganizméw

® usunigcie elementéw wtérnych oraz nieprawidtowych napraw

® usunigcie z obiektéw zanieczyszczen i uszczelniajgcej wtérnej patyny.

® usuwanie wtérnych zaplamien

® odsalanie

®*  wykonanie miejscowej impregnacji wzmacniajgcej

® uzupetnienie ubytkéw ceramicznych w  wymurowaniach komér
grobowych metoda kitowania lub przemurowania w zaleznoéci od
kondycji

* iniekcja istniejacych spekan,

® iniekcje zywiczne w przypadku w miejscach spekan konstrukcyjnych
potaczone z zastosowaniem szycia

® oczyszczenie elementow mineralnych i ich konserwacja

® oczyszczenie elementéw metalowych i ich konserwacja

* rekonstrukcje na podstawie zachowanych informacji archiwalnych lub na

zasadzie analogii
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W procesie uzupetniania ubytkéw poming¢ nalezy $lady powstate w
wyniku ostrzatu wojennego, jako $wiadki historii

zakres rekonstrukcji polichromii ustali¢ komisyjnie po stwierdzeniu
zakresu pozostatych $ladéw

wykonanie fugowania poszczegolnych elementéw

wykonanie scalenia kolorystycznego

przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji  obiektéw odsolonych i

odizolowanych od bezposredniego kontaktu z gruntem

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Ze wzgledu na stan zachowania niektérych obiektow konieczny jest ich demontaz

ponowne posadowienie. Specyfika prac i technologia wymaga prowadzenia wielu

prac konserwatorskich w pracowni. Jedynie kilka nagrobkéw kwalifikuje sie do

pracy in situ. Z tego powodu gtéwnym postulatem jest demontaz obiektéw, przy

ktérych prawidlowe przeprowadzenie prac konserwatorskich wymaga ich

demontazu i prac w pracowni konserwatorskiej.

Badania stratygraficzne, petrograficzne oraz analiza zasolenia w
przypadku pomnikéw wykonanych z kamienia o strukturze porowate;j.
Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu.

Przed przystapieniem do oczyszczania pomnikéw nalezy dokonaé ich
dezynfekcji preparatem zawierajacym IV rzedowe sole amonowe

Dokona¢ lokalnej impregnacji wzmacniajgcej silnie zdezintegrowanych
partii kamienia preparatem o wtasciwosciach hydrofilnych, zawierajgcym
estry etylowe kwasu krzemowego (nie dotyczy kamieni zbitych typu
granit).

Oczyszczenie  powierzchni kamienia 2 luznych  nawarstwien
powierzchniowych, sztucznej patyny, zaplamien, mchow, porostow, wyzszej
roslinno$ci wraz z systemem korzeniowym. Do WSIEpnego oczyszczenia uzyte

zostang migkkie szczotki i pedzle, nie mozna uzywac szczotek stalowych.

48
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Do oczyszczenia powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny uzy¢
$rodkéw i metod dostosowanych do stanu zachowania obiektu.
Poczawszy od najmniej agresywnych w postaci pary wodnej. Jezeli ich
skutecznosé bedzie zbyt staba zastosowaé mozna metode strumieniowo
Scierng z ewentualnym dodatkiem érodka wspomagajgcego chemicznie
na bazie fluorku amonu, Dopuszcza sie réwniez uzycie w miejscach, gdzie
nawarstwienia sa silne zwigzane z podtozem zastosowanie metody
mikropiaskowania o odpowiednim kruszywie,

Ewentualne plamy grzybowe usuwaé 5% roztworem podchlorynu wapnia.
Poprzez odkucie, usungc¢ szczelne cementowe zaprawy i nieprawidtowe
naprawy wtérne. Silne skorupiaste nawarstwienia fatszywej patyny oraz
krystalizacja gipsu w partiach betonowych réwniez zostang usuniete
poprzez odkucie.

Usuniecie powtoki tynku akrylowego z pomnika Hrynakowskiego

10. Zabieg odsalania metoda swobodnej migracji soli do roZszerzonego

11.

12.

13

srodowiska. Po zakoficzeniu zbadad poziom zasolenia. W razie
koniecznosci wykonaé zabieg odsalania kilkakrotnie (nie dotyczy kamieni
zbitych typu granit).

Wzmacnianie strukturalnie poprzez impregnacje wzmacniajaca $rodkiem
hydrofilnym zawierajacym  czesciowo skondensowane estry kwasu
ortokrzemowego.  Zapewnienie prawidlowego  przebiegu wzmacniania
strukturalnego  powierzchni  kamienia Zapewni ograniczenie szybkiego
odparowywania i stworzenie warunkow o odpowiedniej wilgotnosci (nie
dotyczy kamieni zbitych typu granit).

Partie kamienia, ktére na wskutek zniszezen rozwarstwilty si¢ zostana
podklejone zaprawg modyfikowana syntetycznym wapnem hydraulicznym
oraz dyspersja akrylowa w celu zwigkszenia przyczepnosci. Do podklejania i
uzupeinienia ubytkéw zostanie uZyta zaprawa mineralna o whasciwosciach
fizycznych i mechanicznych zblizonych do uzupetnianego kamienia (nie
dotyczy kamieni typu granit, marmur),

Klejenie obiektow wykona¢ zmodyfikowanymi, Swiattotrwalymi zywicami

epoksydowymi. Klejenie obiektow porowatych musi zapewnia¢ pelng
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transmisj¢ i penetracje wody w kamieniach i ceramice. Klejenie duzych
elementow konstrukcyjnych Wymaga zastosowania kotew nierdzewnych
wzmacniajgcych miejsce taczenia,

14. Duze ubytki nalezy w wykona¢ metods flekowania materiatem kamiennym
odpowiadajgcym swoimi wiasciwosciami kamieniowi oryginalnemu.

15. Mniejsze ubytki wykona¢ metoda kitowania. Przed przystapieniem do
uzupetniania ubytkéw metoda kitowania wykona¢ zbrojenia konstrukeyjne pod
rekonstrukcje tego wymagajace. W tym celu w miejscach wigkszych ubytkow
oraz naprezen mechanicznych wykonane zostanie zbrojenie w postaci tzw.
pajaczkow z materiaty nierdzewnego.

16. Uzupetnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej kamieni porowatych typu
piaskowiec oraz kamieni sztucznych imitujgcych piaskowce wykonaé
masg opartg na spoiwie cementowo-wapiennym (bialy cement) z
wypetniaczem w  postaci maczki wapiennej i piasku kwarcowego
odpowiedniej frakcji, pigmentéw. Parametry fizyko-mechaniczne masy
zostang precyzyjnie dostosowane do parametréw fizyko-mechanicznych
uzupetnianego kamienia z uwzglednieniem warunkéw panujgcych przy
obiekcie. Dla polepszenia przyczepnosci kitu do podloza, proponuje sie
pokrycie powierzchni przelomu ubytkéw $rodkiem adhezyjnym. Do
uzupetnienia ubytkéw kamienia zastosowana zostanie zaprawa mineralna
produkcji przeznaczona do uzupetnien piaskowc6éw i wapieni. Natomiast
ubytki w sztucznym kamieniu, betonie uzupetnione zostang zaprawa
mineralng gdzie spoiwem bedzie cement biaty i odpowiednie kruszywo z
dodatkiem piasku kwarcowego (szklarskiego) oraz 5% dyspersji
akrylowej. Tak aby 0siggnac nasigkliwos¢ i wytrzymatoéé adekwatna do
oryginatu. Wykona¢ odpowiednia pielegnacje kitéw poprzez zraszanie
woda a w przypadku uzupetnianiu betonu o dwutygodniowym
sezonowaniu zaprawy.

17. Uzupetnienia lastrico wykonaé na odpowiedniej mieszance zZaprawy
cementowej i kruszywa marmurowego o odpowiednim zabarwieniu i
granulacji. Uzupelnienia pozostawi¢ do wysezonowania w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci. Po zgrubnym obrobieniu uzupetnien powlec
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skorodowang powierzchni¢ i uzupetnienie szlamem mineralnym.
Wspétczesne lastrico doprowadzi¢ do poleru o charakterze satynowym ,
Przedwojenne pozostawi¢ z powierzchnig szorstka zgodnie z forma ich
pierwotnego opracowania kamieniarskiego.

18. Uzupetnienia marmurowych lub granitowych elementéw wykona¢
materiatami na bazie Swiattotrwalych zywic epoksydowych z dodatkiem
kruszyw marmurowych lub granitowych w zaleznosci od uzupelnianego
materiatu z domieszka koniecznych pigmentéw i wypetniaczy. Dopuszcza
si¢ zastosowanie gotowych materialéw epoksydowych o petnej
Swiattotrwatoéci.

19. Rekonstrukcje z podziatem dla konkretnych obiektéw:

® nagrobek NN piaskowcowy - rekonstrukcja plyt i blokéw kamiennych

* nagrobki NN - kraty zelazne kwatera I] przy Alei Armii Poznan

® nagrobki NN - kraty zelazne kwatera II przy alei prowadzacej od
cmentarza garnizonowego do cmentarza zotnierzy radzieckich

® nagrobek Jakubowskich i Wigniewskich — kraty

® nagrobek Flauméw - kraty

® nagrobek Stanistawa Kluza - czeS¢ obramienia

® nagrobek Weronisi Twardowskiej - rzezby postaci i tablic zgodnie z
zachowanymi materiatami archiwalnymi, zakres odtworzen polichromii
do uzgodnien komisyjnych

® nagrobek Aleksandry Hynakowskiej - lewego obrzeza

® nagrobek Anny ze Splitow Bakowej - metaloplastyka réze i liternictwo,
kraty

® nagrobek]ézefy Woliriskiej - krzyz,

* nagrobek Dagbrowskich - obramienia j elementy zgodnie z archiwaliami

® nagrobek Kratochwilléw - liternictwo

20. Fundamenty nalezy wypoziomowaé lub przemurowac. Proste bloki
kamienne wypoziomowa¢ uktadajgc na wodoodpornych podktadach
zapewniajacych izolacje kamienia od podtoza z zastosowaniem warstwy
mineralnej hydroizolacji przy elementach porowatych, Laczenia blokéw

wyfugowadé. Fundamenty murowane pozbawi¢ trwale zniszczonych cegiet

[t ST = B =esrempsa e P

i
f
51|



Z1.

22.

23;

24,

25.

CMENTARZ SWIETEGO WOJCIECHA W POZNANIU % LEONARDA
OKON

BT = P e B e S —— R

nienadajgcych sie do zabiegéw konserwatorskich. W te miejsca wykonaé
przemurowania z nowego materiatu ceramicznego odpowiadajgcego
wiladciwosciami oryginatowi. Na wystepujgcych  spekaniach
konstrukcyjnych zastosowaé szycia zapobiegajgce silom Scinajgcym lub
ankry.  Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych lub trale zabezpieczonych antykorozyjnie. Na fragmentach
nadajgcych sie do konserwacji zastosowa¢ zabiegi adekwatne dla
konserwacji kamienia porowatego w zakresie, dezynfekcji, 0CZyszczania,
wzmacniania, podklejania, uzupetniania ubytkdw, fugowania. Jako
wierzchnig warstwe zastosowa¢ tynk lub nie tynkowaé¢ w zaleznosci od
pierwotnego wykoficzenia powierzchni.

Otwarte komory grobowe przekry¢ plytami odpowiadajgcymi materiatem
oryginatowi,

Zaleca sie roéwniez pokrycie podstaw i fundamentéw pomnikéw tynkiem
lub szlichta, w zaleznoéci od rodzaju wystepujacego pierwotnie
wykoficzenia powierzchni o odpowiednich wtaéciwosciach fizyko-
mechanicznych w celu wyréwnania jej powierzchni. Kolor i fakture
rekonstruowanych partii zaleca si¢ uzyska¢ poprzez barwienie w masie
uzywajac naturalnych i syntetycznych pigmentéw proszkowych oraz
odpowiedniego kruszywa. Zastosowane tynki powinny mieé charakter
wapienny z niewielka domieszkg biatego cementu.

Ubytki fug zostang uzupetnione spoing o odpowiednich wiasciwoséciach
fizyko mechanicznych. Zaleca si¢ uzycie zaprawy mineralnej o spoiwie
trasowym. Fuga powinna by¢ mniej wytrzymata niz kamien, natomiast jej
kolor powinien by¢ dopasowany do koloru kamienia, Powinna by¢ w tym
samym kolorze co kamien lub ton jadniejsza.

Niektére napisy nalezy uczytelni¢ przy uzyciu dhut i narzedzi
kamieniarskich. Jezeli badania wykazg, ze tekst pierwotnie byt ztocony lub
polichromowany nalezy go wyztoci¢ zlotem ptatkowym w technice olejnej
lub odtworzy¢ pierwotng warstwe malarska.

Impregnacja hydrofobowa catej powierzchni kamienia preparatem

silikonowym. Warunkiem Jej wykonania jest odizolowanie pomnika od
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bezposredniego kontaktu z gruntem oraz skuteczne jego odsolenie
(dotyczy kamieni porowatych i lastrico). Zabezpieczenie przeciwko
porastaniu biologicznemu preparatem niebarwigcym na bazie solj

amonowych.

26. Kamienie nieporowate typu granit, marmur zabezpieczy¢ przez wtopienie

woskow mikrokrystalicznych w strukture kamienia.

27. Jezeli bedzie to konieczne ewentualng korekte kitéw, lub rekonstrukcje

28.

29,

Sk wNn e

polichromii nalezy wykona¢ farbami konserwatorskimi wapiennymi lub
silikonowymi. Nie nalezy stosowaé silikatéw trwale taczacych sie z
podtozem, jako techniki nieodwracalne;.
W celu zabezpieczenia obiekty przed wnikaniem wody gruntowej zostanie
wykonana izolacja mineralna i drenazu poziomy w postaci wykopu na
gtebokos¢ okoto 30 cm i wypetniony zwirem i przykryty wierzchnig
warstwg szarego grysu lub keramzytu ( do ustaleri komisyjnych).
Przebieg prac konserwatorskich Zostanie udokumentowany fotograficznie
I opisowo zgodnie z zasadami i wymogami konserwatorskimi,
Dla obiektéw polichromowanych
1. Podklei¢ odspajajgce sie fragmenty polichromii.
2. Oczysci¢ delikatnie z zabrudzer pedzelkami.
3. Uzupemié pobiate w zakresie ustalonym w trakcie komisji
konserwatorskiej.
4. Wypunktowaé lub wykreskowaé¢ zachowane polichromie w
technice wapiennej.
5. Zrekonstruowaé polichromie w technice wapiennej w zakresie
ustalonym w trakcie komisji konserwatorskiej.
Dla obiektéw metalowych zeliwnych
Badania stratygraficzne.
Dokumentacja fotograficzna stany zachowania obiektu,
Dezynfekcja preparatem zawierajgcym IV rzedowe sole amonowe
Demontaz elementéw metalowych krat,

Naruszenie powierzchni skorodowanej para wodng pod ciénieniem.
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6. NatozZenie past z trocin nasgczonych mieszankg odpowiednio stezonych
kwaséw: winowego, HF, oraz utropiny, fenidonu, rokafenolu N-8,
etylocelulozy z 1 czesciag wagowa trocin. Dotyczy elementéw rzezbiarskich

7. Neutralizacja dziatania chemicznego.

8. Oczyszczenie metalowych prostych elementéw metoda strumieniowo -
Scierng w celu doktadnego usuniecia powstajgcych produktéw korozji.

9. Prostowanie elementéw metoda kowalska.

10. Rekonstrukeja kowalska brakujacych elementéw i detali Naprawa
mocowan. Laczenie metoda spawania (brakujace szczeble, zawiasy itp.).

11. Drobne ubytki wypetni¢ kitem z opitkow metalu na bazie zZywicy
epoksydowe;j.

12. Pasywacja.

13. Odttuszczenie i odpylenie powierzchni metalu rozpuszczalnikiem.

14. Zabezpieczenie powierzchni metalu przed korozjg farbg proszkowa w
kolorze ciemnoszarym zblizonym do czerni imitujgcym taninowanie.

15. W przypadku stwierdzenia wystepowania pierwotnie ztocenia, nalezy
odtworzy¢ je platkami wysokokaratowego ztota dukatowego.

16.Dla czytelnosci historycznego wyglagdu nagrobkéw proponuje sie
wstawienie gtadkich tablic wykonanych z biatego marmuru w miejscu ich
pierwotnego wystepowania w dwéch nagrobkach NN w kwaterze 11, jeden
przy ptocie wzdluz ulicy Armii Poznan, drugi przy alei prowadzace od
cmentarza zotnierzy radzieckich w strone garnizonowego.

* Dla obiektéw metalowych niezeliwnych
Plaskorzezby ze stopéw miedzi dobrze zachowane wymagaja niewielkiej
interwencji  konserwatorskiej, ktéra powinna ograniczy¢ sie do
delikatnego oczyszczenia z luznych  nawarstwie. Oczyszczenie
mocniejszych zabrudzen watg stalows i bawetniang tak, aby nie naruszy¢
naturalnej patyny grynszpanowe;.

¢ Drewniany krzyz i emaliowana tablica Aleksandry Hrynakowskiej i
Salomei Fliegerowe;j

1. Wstepne oczyszczenie obiektéw z niezespolonej warstwy kurzu i brudu (

migkkie pedzle, odkurzacz

e e—

54

e

kit Rt

sy B e S e = e




CMENTARZ SWIETEGO WOJCIECHA W POZNANIU § LEONARDA
| OKON

8.
9.

A 1 e i TR

Chemicznie usuna¢ warstwy malarskie z drewna.

Drewno wzmocnié i zaimpregnowac roztworami paraloidu. Zastosowa¢
roztwor Paraloidu B72 (10, 15, 20 % roztwér w mieszaninie acetonu z
ksylenem(1/2) z dodatkiem czterochlorometakrezolu jako $rodka grzybo-
i owadobdjczego.

Sklejenie rozluznionych fragmentéw struktury. Do klejenia proponuje sie
uzycie klejow akrylowych. Jezeli konieczne okaze si¢ zastosowanie
mechanicznych wzmocnien taczen zaleca sie zastosowanie kotkéw
drewnianych.

Uzupetnienie wszystkich wigkszych ubytkéw drewna wstawkami z
drewna dobranego gatunkowo do oryginalnego tzw. flekowanie. Drobne
ubytki uzupetni¢ mieszaning trocin i pytu drzewnego na bazie Zywic
akrylowych.

Delikatnie przeszlifowaé,

Natozy¢ nowg warstwe malarskg w kolorze imitujagcym ustojenie lub
jednolita  warstwe malarska po uzgodnieniach z nadzorem
konserwatorskim MKZ,

Delikatnie wacikami oczyéci¢ emaliowang tabliczke,

Mechanicznie, delikatnym papierem Sciernym usunaé produkty korozji.

10. Natozy¢ inhibitory korozji.

11. Pasywacja.

12. Odttusci¢ powierzchnie.

13. Wykona¢ uzupetnienia emalii warstwa farby na bazie arylowej.

14. Powierzchnie zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem na bazie Zywicy

akrylowe;j,

Powyzsze programy konserwatorskie nalezy stosowaé oddzielnie lub tacznie w

przypadkach, gdy w jednym nagrobku zastosowano kilka rodzajéw materiatow.

Program nie obejmuje zagadnienia drzewostanu, ktory w wielu wypadkach ingeruje

niszczycielsko w zachowane nagrobki. O usunieciu lub pozostawieniu konkretnych

drzew zdecydowa¢ powinna oddzielna komisja przed lub w trakcie wykonywania

prac.
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7. PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA NAGROBKOW STANOWIACYCH
ZAGROZENIE DLA ZDROWIE I BEZPIECZENSTWA LUDZI

Zdewastowane nagrobki przeznaczone do zabezpieczenia nalezy podzieli¢ na dwa

typy. Nagrobki typowo ziemne i wyniesione powyzej gruntu nawigzujgce do

rozwigzan architektonicznych.

Pierwsze typowo ziemne z otwartymi komorami grobowymi nalezy zasypa¢, a glebe

zagescic. (A)

Architektoniczne zabezpieczy¢ w ponizszy Sposob:

1. Nagrobki =z odchylonymi od pionu elementami nalezy

wypionizowac i stabilnie podmurowacé

. Nagrobki ze zniszczonymi  stopniami nalezy wypoziomowa¢

stopnie

. Nagrobki ze zniszczonymi wymurowanymi powyzZej gruntu

komorami  grobowymi nalezy tymczasowo przemurowac,

podstemplowaé lub zatozy¢ obejmy.

Na planach umieszczonych w czeSci 2 opracowania zaznaczono nagrobki wraz

numerem 1, 2, 3 lub oznaczeniem (A) wskazuje na rodzaj prac przewidzianych do

wykonania. Do murowania stosowagé zaprawy cementowo-wapienne na bazie biatego

cementu, bez zanieczyszczen.
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