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Warunki techniczne do Specyfikacji — Park Szelaggowski

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie wéd gruntowych wyptywajacych w
sposob niekontrolowany ze skarp w gornej czesci terenéw parkowych. Wyptyw wéd
odbywa sie poprzez:

» irodto wyptywajace ze skarpy, zlokalizowanej w sgsiedztwie pozostatosci po
dawnej architekturze parkowej. Wody ze Zrédta od momentu wyptywu ze
skarpy ptyng nieuregulowanym korytem otwartym a nastepnie kanatem
zamknigtym do ujscia — rzeki Warty

> wysieki wody ze skarpy doliny rzeki Warty, tworzace chwilowe zastoiska wody
w obrebie wyptywu, powodujac podtapianie terenéw parkowych.

2. Zagospodarowanie wod ze Zrodia
W ramach zagospodarowania naturalnego Zrédta wyptywajacego ze skarpy parku
nalezy wykona¢ regulacje jego koryta na odcinku od wyptywu do wilotu
kanalizacyjnego, odprowadzajgcego ptynace nim wody do rzeki Warty. Regulacji nalezy
dokona¢ zgodnie z rozwigzaniami technicznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej ,Projekt zagospodarowania Zrédta w Parku Szelaggowskim”, opracowane;j
przez ,Ustugi Projektowe” mgrinz. Krzysztof Paszczak w listopadzie 2011 roku. Odcinek
skanalizowany Zrodta nalezy poddac przeglagdowi przy uzyciu kamery tv i wykonaé
oceng stanu technicznego. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy wykonat¢
nowy odcinek kanatu z wylotem do rzeki Warty lub istniejgcy kanat poddaé renowacji.

3. Zagospodarowanie waéd z wysieku ze skarpy
Wody z wysiekéw ze skarpy doliny rzeki Warty na terenie Parku Szelaggowskiego nalezy
zagospodarowa¢ w obrebie terenu przylegtego do skarpy poprzez zastosowanie
systemu Dbioretencyjnego o walorach rekreacyjnych, powodujagcych wzrost
ewapotranspiracji i poprawe mikroklimatu. W ramach zadania nalezy zaprojektowad i
wykonaé obiekt hydrofitowy w postaci ogrodu wodnego z oczklenm_lub

" stawem, gromadzqcym ‘nadmiar_wody. “Uksztattowanie terenu pod ogrod wodny
' powmﬁ?zagﬁtowac réwnomierny rozdziat wody na terenie catego ogrodu. W
przypadku wystapienia gruntéw stabo przepuszczalnych nalezy zwiekszyé ich
przepuszczalnos¢ poprzez dodanie dodatkowych warstw drenazowych wykonanych z
kruszywa (zwir, grys itp.) Poziom zwierciadta wody gruntowej od dna ogrodu powinien
wynosi¢ min 1,5m. Oczko wodne lub staw musza byé wyposazone w urzadzenie
spustowo regulacyjne, umozliwiajgce oproznienie zbiornika dla wykonania czynnosci
konserwacyjnych jak réwniez utrzymania wymaganego poziomu napetnienia.
Odprowadzenie nadmiaru wody nalezy przewidzie¢ za pomocg w/w urzadzenia

spustowo regulacyjnego odcinkiem skanalizowanym z wylotem do rzeki Warty.

4. Wymagania dodatkowe



» Propozycje rozwigzarn mozliwych do zastosowania w projekcie ogrodu
wodnego, nalezy wuzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wstepnym
projektowania.

> Projekt ogrodu wodnego nalezy wykonaé przy wspéipracy architekta
krajobrazu.

> Na lokalizacje wylotdw do rzeki Warty nalezy pozyskaé wymagane zgody.



