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2. Mapa zasadnicza - plan projektowanych urzadzen odwadniajacych
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I. CZESC OPISOWA.

1. Dane wyjsciowe

1.1. Podstawa opracowania.
Dokumentacje projektowg dla inwestycji pt. ~Projekt
zagospodarowania zrédta w Parku Szelagowskim" na terenie m.
Poznania, w woj. Wielkopolskim, wykonano na zlecenie Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Poznaniu, zgodnie ze zleceniem nr ZZM.ZP/3420 - 122/11
z dnia 21.10.2011 r.

1.2. Dane o inwestorze jego siedziba i adres

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji oraz podmiotem :

Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
Adres : ul. Strzegomska 3 ; 60-194 Poznan

w imieniu ktérego prace projektowe oraz realizacje inwestycji

koordynuje i nadzoruje : jw.

1.3. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego projektu jest zagospodarowanie zrodta wodnego
wyptywajacego na terenie Parku Szelaggowskiego oraz koryta cieku/rowu
doprowadzajacego wode ze Zroédta do istniejacego  systemu
kanalizacyjnego uchodzgcego do rzeki Warty.

Projekt niniejszy obejmuje réwniez wykonanie na czesci terendw
Parku Szelggowskiego sieci drenazu niesystematycznego, ktérego celem
bedzie przechwycenie przesigkéw i wysigkow wody z wysokiej skarpy
doliny rzeki Warty, przebiegajacej na terenie Parku oraz okresowa
obnizenie i stabilizacja zbyt wysokiego poziom wdd gruntowych
powodujacych  podtopienia terenu parku potozonego nizej, Ww

bezpoérednim sasiedztwie alejki - promenady spacerowej.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Niniejszy projekt obejmujacy zagospodarowanie zrodta wody oraz

wykonanie drenazu okresowo stabilizujgcego poziom wody, obejmuje

Oprac. ., Ustugi Projektowe”
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cze$¢ terendéw Parku Szelggowskiego potozonego na terenie dzielnicy

Stare Miasto, przy ulicy Nadbrzeznej i Szelagowskiej

1.5. Materiaty wyjsciowe.

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji korzystano z

nastepujacych materiatéw udostepnionych przez Zleceniodawce :

o Mapy pogladowe w skali 1:10 000 z zasiegiem zalewu woda
miarodajng o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 1%
opracowane w ramach: Studium zalewu wodami powodziowymi
rzeki Warty

o Aktualizowane dla potrzeb tej inwestycji mapy zasadnicze w skali
1: 500

e Badania geotechniczne przedmiotowego terenu oraz badania
jakosci wody

e Materiaty archiwalne bedace w posiadaniu Inwestora - ZZM w

Poznaniu

1.6. Uzgodnienia i dokumenty.

Projektowana inwestycja polegajgca na wykonaniu zagospodarowania
zrédta wodnego oraz drenazu przechwytujagcego wysigki wody na
terenie Parku Szelagowskiego potozonym na gruntach m. Poznania,
bedzie wykonywana w ramach prac remontowych i odtworzeniowych i
nie wymaga dodatkowych uzgodnien lub pozwolen.

Drenaz przechwytujacy przesigki i wysieki wody wiaczony zostanie do
istniejgcej studni kanalizacyjnej @ 1200mm potozonej na terenie Parku,
nie wykazanej w zasobach urzadzen kanalizacyjnych nalezacych do

Przedsiebiorstwa Aquanet SA i nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

2. Cel i zakres projektowanej inwestycji

Podstawowym celem projektowanej inwestycji jest zagospodarowanie
istniejacego zrédta wody oraz rowu odprowadzajacego te wodeg ze zrodta
do kanalizacji i dalej do rzeki Warty, a takze okresowa stabilizacja lustra
woéd powierzchniowych i gruntowych przesigkajacych z wysokiej skarpy
rzeki Warty na terenie Parku Szelggowskiego na powierzchni ca 1,5 ha.

Oprac. ,, Ustugi Projektowe”
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W roku 2011r na potrzeby niniejszej dokumentacji projektowe]
wykonano réwniez szczegbtowy pomiar geodezyjny (wysokosciowy)
oraz mape zasadnicza dla przedmiotowego terenu wykonano réwniez

badanie wody wyptywajacej ze zrddta.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

Na potrzeby niniejszej inwestycji nie przewidziano montazu i
instalowania urzadzer pomiarowych lub znakéw wodnych.

Okreslenie potozenia poziomu wod gruntowych na obiekcie objetym
drenazem okresowo stabilizujgcym poziom wod gruntowych mozna
bedzie wykona¢ na zasadzie obserwacji i doraznego pomiaru zwierciadta
wody w studzienkach rewizyjnych i zbiorczych zlokalizowanych na

rurociggach projektowanego drenazu.

4. Stan prawny nieruchomosci w obrebie inwestycji

Przewidywane do wykonania roboty zwigzane z wykonaniem
zagospodarowania zrddta wody i drenazu stabilizujacego jak wykopy,
roboty ziemne, montaz rurociggéw i studni itp. odbywac sie bedg na
terenach Parku Szelggowskiego. Poszczegdlne elementy projektowane
do remontu oraz odtworzenia lub wykonania zostaty tak zaprojektowane
aby nie spowodowaé szkodliwych zmian w naturalnym srodowisku
przyrodniczym w tym rejonie, w szczegélnosci dotyczy to drzew licznie
rosnacych na terenie Parku, ktore nalezy w sposob odpowiedni
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot i prac ziemnych.

Lokalizacja oraz trasy poszczegdlnych rurociggéw drenazu oraz studni
i rurociagéw zbiorczych zostata dostosowano do konfiguracji terenu,
rozmieszczenia Sciezek i ciggdéw komunikacyjnych oraz wszelkich form
zieleni istniejgcych na terenie Parku.

Ponizej zestawiono dziatki, znajdujace si¢ w obrebie inwestycji i

bedace w zasiegu jej oddziatywania.

Oprac. ,, Ustugi Projektowe”
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Zestawienie wiascicieli dzialek bedacych w zasiegu

oddziatlywania inwestycji

Tab. nr 1
Dzialka Wiasciciel lub Adres wtasciciela lub
Arkusz nr uzytkownik uzytkownika
26,27,28 Miasto Poznhiah 61-841 Poznr?:,”pl. Kolegiacki
Obreb 97/90 - .
Winiary Zaﬁf"l"! Z[eI‘em Poznan, ul. Strzegomska 3
iejskiej

5. Obowiazki Inwestora

W wyniku przeprowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje
szkodliwego  oddziatywania  projektowanego drenazu  okresowo
stabilizujacego poziom wody gruntowej na obszarze objetym
opracowaniem na tereny lub dziatki przylegte.

Biorgc pod uwage jego zakladane okresowe i lokalne dziatanie,
lokalizacje oraz zasieg wptywu dziatania drenazu stabilizujacego poziom
wody na tym terenie jedynie w przypadku filtracji i przesigkow przez
podtoze jego oddziatywanie bedzie ograniczone bezposrednio do terendw
objetych projektem odwodnienia i wptynie to na nie w sposob korzystny.

Zagospodarowanie zrodta wody wraz z wykonaniem drenazu
przyczyni sie rowniez do uprzadkowania terenu i poprawy jego walorow
estetycznych.

Obowigzkiem Inwestora bedzie prawidiowa eksploatacja i
konserwacja projektowanego drenazu niesystematycznego
stabilizujgcego, okresowa kontrola poziomu wéd w  studniach
kontrolnych ich  czyszczenie | odmulanie oraz zapewnienie

odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji.

6. Charakterystyka terenu inwestycje, warunki

gruntowo wodne .

Rozpatrywany teren Parku Szelggowskiego objety projektem
zagospodarowania zrodfa oraz projektem odwodnienia stabilizujgcego i
obnizajacego poziom wody na powierzchni Parku ok. 1,50 ha, potozony

jest w dolinie rzeki Warty, na terenie dzielnicy Stare Miasto, pomiedzy

Oprac. ,, Ustugi Projektowe”™
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ulicami Szelagowska, Nadbrzeze, Ugory oraz korytem rzeki Warty, od
ktorej oddziela go cigg spacerowy pieszo — rowerowy, biegnacy wzdtuz
koryta rzeki.

Obecne tereny i zatozenie parkowe sa pozostatoscig po wybudowanym
w XIX wieku Ogrodzie Bractwa Kurkowego Strzeleckiego ktére ten teren
zakupito od poprzedniego wtasciciela. Po wojnie tereny te podupadty i
przestaty petni¢ swoje uprzednie funkcje. Od 2009 roku staraniem
miedzy innymi ZZM w Poznaniu teren uporzadkowano i planowane jest
urzadzenie tutaj terendéw rekreacyjnych, parkowych oraz promenady
spacerowej nad brzegami rz. Warty.

Zrodto wody bedace przedmiotem niniejszego projektu
zagospodarowania zlokalizowane jest na skarpie, w gornej czesci
terenéw parkowych - na rzednej 61,95/62,65m npm. w sgsiedztwie
pozostatoéci zabudowan schodéw i taraséw dawnego parku. Wyptywa
ono ze skarpy, a nastepnie przebiega w czesciowo uregulowanym
korycie ziemnym i wpada do rurociggu @ 350mm w odlegtosci ok 27,0m
od miejsca wyptywu (na rzednej 61,00) a dalej przebiega rurociggami
bet. @ 350/400 , poprzez dwie studnie @ 120cm i uchodzi do rzeki Warty
na rzednej 55,60m npm.

Obszary Parku wskazane do odwodnienia, na powierzchni ktorych
wystepujg odznaki silnego podtapiania lub zbyt wysokiego potozenia wod
gruntowych spowodowanego wysiekami wody z wysokiej skarpy doliny
rzeki Warty znajduja sie w najnizszych czesciach terendow Parku,
zlokalizowanych wzdtuz promenady spacerowej - na rzednych 56,60-
57,50m npm.

Efekt podtopienia tego terenu spowodowany jest takze brakiem
odptywu spotegowanym dodatkowo istniejgcym murem oporowym o
wysokosci ok. 1,30/140m, oddzielajacym teren Parku od promenady,
ktéry odcina mozliwos¢ odptywu wody gruntowej pod powierzchnia
terenu.

Budowa warstw przypowierzchniowych
W trakcie prowadzenie prac przygotowawczych dla celow
niniejszej dokumentacji na terenie objetym opracowaniem wykonano 3

wiercenia sprawdzajace warunki gruntowo-wodne. Wiercenia ze wzgledu

Oprac. ,, Ustugi Projektowe”
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na specyfike projektowanego drenazu wykonano do gtebokosci maks.
2,0m od powierzchni terenu.

Analiza wykonanych wiercen potwierdzita charakterystyczne warunki
gruntowe z jakich zbudowana jest dolina rzeki Warty w tym rejonie.

Odchylenia wykazuje tutaj grubos¢ warstwy humusowej - grunt
prochniczny (H) zalega do gtebokosci od 35 do 60 cm. Ponizej wystepuja
grunty piaszczyste (Pd) z ew. niewielkimi przewarstwieniami lub
soczewkami (wktadkami) gliny i piaskéw $rednich (Pg) lub grubych (Pg).

W trakcie wiercert i prac badawczych wykonanych do gtebokosci
2,0m stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych stagnujacych
zaréwno na powierzchni terenu jak réwniez zalegajacych na gtebokosci
od 0,5 do 0,8m od powierzchni.

Wahania oraz uksztattowanie poziomu wdd gruntowych na tym
terenie w ciggu roku zwigzane sg praktycznie wytgcznie z
uksztattowaniem poziomu woéd gruntowych na terenach potozonych
powyzej Parku, oraz z natgzeniem opadéw atmosferycznych, a w
szczegolnosci z uksztattowaniem przewarstwien gruntow
nieprzepuszczalnych  (np.  glin) bezposrednio  wychodzacych na
powierzchnie terenu w rejonie podndza wysokiej skarpy.

Oczywiste jest rowniez, ze podczas zalewdéw powodziowych w korycie
rzeki Warty tereny te sa pod bezposrednim wptywem oddziatywania

wysokich stanow wédy w rzece.

6.2. Badanie wody ze zrodia
W roku 2011 wykonano badanie wédy wyptywajacej ze zrodta pod
wzgledem wiasciwosci fizyko-chemicznych, wyniki badan zatgczono w

pkt. 12 opracowania

7. Opis zastosowanych rozwigzan projektowych

7.1. Ogélne kierunki i uwarunkowania projektowe

Zgodnie z przedstawionymi przez ZZM zatozeniami i postulatami do
projektu  zagospodarowanie zrodta  wraz z  istniejgcym  oraz
projektowanym do odtworzenia odcinkiem koryta cieku, ma ono miec

charakter naturalny oraz jednoczesnie tworzyC niewielkie pietrzenia |

8
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zbiorniki wodne, wpisujace sie swoimi ksztattami i wymiarami oraz
rozwigzaniami technicznymi w otoczenie.

Przy projektowaniu odwodnienia terenu nalezato wzig¢ pod uwage
zaréwno mozliwoéci odprowadzenia wody do istniejacych urzadzen
kanalizacyjnych (studnie i rurociagi) jak réwniez stosunkowo
skomplikowana rzezbe i mikrorzezbe terenu wraz (co jest szczegolnie
wazne) z porastajgcym teren objety projektem starodrzewem.

Dla wykonania niezbednych robot zwigzanych z uksztaltowaniem i
zagospodarowaniem zrédta oraz cieku odprowadzajacego wodg z tego
zrodfa konieczne bedzie jednak usuniecie 3-4 szt. drzew. O $rednicy @
45-60 cm.

Prace zwigzane z odwodnieniem terenu zaprojektowano w sposéb
umozliwiajacy wykonanie projektowanego drenazu bez kolizji z
istniejacymi drzewami. Przebieg i lokalizacje poszczegdlnych rurociggow
drenazu nalezy szczegdtowo wytyczy¢ i bezwzglednie skorygowac
bezposrednio w terenie, w sposéb nie kolidujgcy z istniejacym
zadrzewieniem. Zaprojektowano dwie wersje wykonania drenazu

roznigce sie ilosci i dtugoscig zastosowanych rurociggéw.

7.2. Drenaz odwadniajacy

Dla zapewnienia wifasciwego odwodnienia wskazanego terenu
polegajgcego na stabilizacji oraz odprowadzeniu nadmiaru wad
powierzchniowych i gruntowych zaprojektowano drenaz utozony na
gtebokosci od 0,50 m do 1,20 z rur PVC-u o $rednicach @ od 92 mm do
200 mm (rurociagi drenazu i zbieracze) w otulinie z wiokna
syntetycznego, utozonych w obsypce filtracyjnej.

Drenaz doprowadzony bedzie do istniejacej betonowej studni zbiorcze]
@ 1,20m, na istniejgcym rurociggu bet. @ 350mm poprzez rurociggi
drenazowe - zbiorcze A, B i C,

Ciagi drenarskie zaprojektowano z rur drenarskich karbowanych
PCV (PVC-u) o $red. @ 92- 126 mm, z filtrem z wtokna syntetycznego,
utozonych w obsypce filtracyjnej.

Zadaniem filtra z wtdkna jest miedzy innymi zabezpieczenie drenazu

przed zamulaniem drobnymi czastkami gruntu a przede wszystkim przed

Oprac. ,, Uslugi Projektowe”
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zarastaniem korzeniami drzew i krzewow licznie wystepujacymi na tym
terenie.

Potaczenia poszczegdlnych rurociggéw drenazu nalezy wykonac przy
zastosowaniu typowych ksztattek (trojnik, ztaczka, dotgcznik itp.) oraz
studzienek drenarskich PVC o $rednicy @ 315 mm i wysokosci 1,5m

Projektowane trasy rurociggéw drenazu dostosowano i rozmieszczono
w sposdb gwarantujacy brak kolizji z istniejgcymi drzewami, ktore nalezy
na czas wykonania robdt bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami sprzetem mechanicznym.

Wykopy ziemne pod utozenie drenazu w sgsiedztwie korzeni drzew , a
w szczegoblnoéci w rejonie magistrali kanalizacyjnej o srednicy ks @ 100
nalezy zlokalizowa¢ poprzez recznie wykonane wykopy poprzeczne i
wykonaé¢ bezwzglednie recznie oraz odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
uktadania rurociggdéw drenazu.

Trasy utozenia projektowanych rurociggdw drenazu odwadniajgcego
oraz ich parametry wraz ze studzienkami rewizyjnymi i zbiorczymi
przedstawiono w dwdch wariantach 1 i Il na zataczonych planach syt.-

wys. w skali 1:500.

Zestawienie proj. rurociggéow drenarskich — Wariant I

Tab. Nr 2
Nazwaoi:;eracza Material é';‘:::a Dlurg‘oéé Uwagi
nr rurociagu drenazu
1 2 5 6 7
Zbieracz A
Zbieracz A PVC 200 36,0 W otulinie
Zbieracz A PVC 160 16,0 W otulinie
tacznie zbieracz A = 52,0 m
A | 1.Rurociag dren. |PVC-u 126 18,0 W otulinie
2.Rurociag dren. | PVC-u 126 30,0 -//-
3.Rurociag dren. | PVC-u 126 18,0 /1~
4.Rurociag dren. | PVC-u 126 44,0 /-
Lacznie ruroc. drenazu @ 126 = 110,0 m
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Zbieracz B
Zbieracz B PVC 126 26,0 =<}
tacznie zbieracz B=26,0 -//-
& 1.Rurociag dren. |PVC-u 92 25,0 -//-
2.Rurociag dren. |PVC-u 92 18,0 -//-
3.Rurociag dren. |PVC-u 92 16,0 -//-
Lacznie ruroc. drenazu @ 92=59,0m
Zbieracz C PVC-u 160 30,0 -//-
C B 3 } "
Lacznie zbieracz C=30,0
D Zbieracz D PVC-u 126 40,0 -//-
E Zbieracz E PVC-u [129 50,0 -/1-

tacznie ruroc. drenazu D, E @ 126 = 90,0m

taczna diugosc rurociggdéw drenazu o Srednicy @ 126-200mm =367m

Zestawienie proj. rurociggéw drenarskich - Wariant II.

Tab. Nr 3
Nazwa zbieracza Srednica Dlugosé
oraz Materiat 9 Uwagi
: ; @ mm m
nr rurociagu drenazu
b} 2 5 6 7
Zbieracz A
PVC 200 36,0 W otulinie
A
PVC 160 16,0 W otulinie
tacznie zbieracz A = 52,0 m
Zbieracz B
Zbieracz B PVC 126 26,0 -1~
B
Lacznie zbieracz B=26,0 =
1.Rurociag dren. |PVC-u 92 25.0 ~#f~
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tacznie B @ 92 -126 = 51,0m

Zbieracz C PVC-u 160 16,0 -//-
C
tacznie zbieracz C=16,0
D Zbieracz D PVC-u 126 35,0 -//-

Lacznie = 154,0m

tgczna dtugosc rurociggdw w Wariancie II =154m

7.3. Obsypki filtracyjne
Obsypka filtracyjna jest podstawowym elementem projektowanego
systemu odwadniajgcego warunkujacym jego sprawne i dtugotrwate
dziatanie. Zadaniem obsypki jest:
Zabezpieczenie podioza gruntu rodzimego przed
wynoszeniem drobnych czgstek gruntu

- Zabezpieczenie rurociggéw przed zamulaniem

Jako zasade przyjeto, ze w drenazu tym zwirowa obsypka filtracyjna
zatozona bedzie na catym obwodzie drenu, przy czym minimalna taczna
grubosc¢ warstwy obsypki/zasypki powinna wynosic 0,60 m.

Projektowany drenaz przewiduje sie wykona¢ w wykopie ze Scianami
pionowymi. W dnie wykopu o szerokosci maks. 0,8 m przewiduje sie
utozenie warstwy podsypki z piasku grubego. Wypetnienie wykopu
piaskiem grubym - grubos¢ warstwy 15-20 cm.

Na warstwie tej utozony bedzie drenaz w dwuwarstwowej obsypce i
zasypce zwirowej o grub. 0,60m

Drenaz powinien by¢ obsypany (obsypka bezposrednia) materiatem o
maksymalnej srednicy zastepczej @ 16-32mm.

Po utozeniu drendw pozostata czes¢ wykopu na wysokosci powyzej
0,6/0,80m nad gdérng krawedz drenu wypetniona zostanie piaskiem
grubymi/érednim i gruntem rodzimym z wykopu.

Catkowita dtugos¢ sieci drenarskiej wynosi :
Dla wariantu I = 367,0 m; Dla wariantuII L=154,0 m
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7.4. Studnie rewizyjne i zbiorcze
Na drenazu zaprojektowano studnie rewizyjne z PCV o srednicy @
315 mm i wysokosci H=1,5m (2szt.) oraz odbudowe jednej studni z
kregéw betonowych @ 1200 mm. H=1,0m.
Studnie wyposazono w osadniki o gtebokosci min. 0,30 do 0,50 m. W
$cianach studni betonowej dla wprowadzenia rurociaggdw drenazu
zaprojektowano przejscia szczelne, elastyczne.
Rzedne goéry studni nalezy wykonac¢ zgodnie z profilem i planem,
przy czym dopuszcza sie ich korekte na etapie wykonawczym celem
ostatecznego dostosowania do rzeczywistych rzednych terenu. tgczna

ilos¢ proj. studni wynosi 2 szt.

7.5. Sposéb odprowadzenia wod drenarskich

Woda =z drenazu stabilizujacego zostanie doprowadzona do
istniejgcych studni @ 1000 mm wykonanych na istniejagcym rurociqgu
betonowym @ 350mm i dalej na skarpe rzeki Warty. Tym samym
istniejgcym rurociggiem odprowadzana jest woda ze Zzrédta na terenie

Parku Szelggowskiego.

8. Zagospodarowanie zrodta , odbudowa koryta rowu
odprowadzajacego wode ze zrodta.

Zaprojektowano zagospodarowanie zrodta wyptywajacego na skarpie
w Parku Szelggowskim w sposob podany ponizej uzgodniony z
Inwestorem - ZZM w Poznaniu, polegajacy na przedtuzeniu i
odtworzeniu odcinka rowu na odptywie ze zrddia, wykonaniu nowych
umocnie skarp i dna rowu, wykonaniu kaskady progow pietrzaco-
przelewowych, tworzgcych niewielkie zbiorniki wodne oraz udroznieniu
odptywu istniejacym rurociagiem betonowym do rzeki Warty.

Prace ziemne oraz roboty majace na celu wykonanie i odtworzenie
w/w odptywu ze zZrodta, powinny uwzglednia¢ charakter naturalnego
terenu Parku, z gesty porostem drzew i by¢ wykonane w sposéb jak
najmniej ingerujacy w S$rodowisko naturalne, przy zastosowaniu
odpowiednio dobranych materiatow oraz przy uzyciu lekkiego sprzetu

budowlanego, a czesciowo réwniez recznie. Pnie drzew powinny zostac
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odpowiedni zabezpieczone przed przystgpieniem do robdt ziemnych

zgodnie ze wskazdéwkami pracownikéw ZZM w Poznaniu.

Projektowane parametry ujecia i odprowadzenia wody ze Zrédfa:

- Projektowana nowa studnia ujecia wody = bet @ 120cm H= 1,0m, dno

61,30/61,40m npm ustalone po rozebraniu istniejacej studni

- sciany zewnetrzne studni obmurowane kamieniem 15-20 cm na

zaprawie cementowej do wysokosci cembrowiny, -

- murek kamienny wokoét studni potaczy¢ z umocnieniem skarp wokot

studni ujecia wykonanym réwniez brukiem kamiennym grub 15-25 cmna

zaprawie cementowej i podsypce z piasku.

- w $cianie studni od strony wylotu nalezy wyku¢ 3 otwory o srednicach

@ 8-10 cm i osadzi¢ w nich rury ceramiczne Iub PCV o dtugosci 0,4-

0,5m dla wykonania przelewu i odptywu wody ze studni ujecia

- otwory wykona¢ na roznych wysokosciach w stos. do dna studni
Uksztattowanie koryta rowu ponizej studni ujecia zrédfa :

Parametry techniczne oraz technologia wykonania robot

Odcinek koryta istniejacy :
- szerokos$¢ dna koryta= 0,9-1,0m
-dtugosc¢ odcinka = 21,0mb
- nachylenie skarp nalezy dostosowac do istniejacego pochylenie 1:1
- przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych oraz
odtworzeniowych i umocnien koryta nalezy wykonac¢ oprowadzenie wody
wyptywajac ze studni ujecia do istniejgcej studni betonowej @ 120cm
rurociggiem szczelnym PCV (lub innym) o srednicy ©@200/250mm i
dtugosci ok. 80 mb.
- na wyptywie zrédta mozna dodatkowo wykonac zabezpieczenie i
odciecie doptywu wody do koryta rowu grodza ziemng z workow
wypetnionych piaskiem.
- umochienie dna koryta rowu :
- po wykorytowaniu odcinka rowu (bez zbednego tutaj pogtebienia)
nalezy utozy¢ narzut kamienny z otoczakéw o wielkosci @ 15-20 cm i
pojedynczych kamieni do 35 cm, w palisadzie z kotkéw o srednicach @ 7-

9cm i dtugosci | =0,8-1,0m mocowanej w stopie obu skarp rowu
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Odcinek projektowany koryta — odtwarzany:
- wycinka drzew kolidujacych z odtwarzanym korytem rowu.
- rozebranie istniejgcego rurociggu betonowego @350mm w celu
odtworzenia dalszej czesci rowu odptywowego na dtugosci ok. 25-26mb
- wykop ziemny pod uksztattowanie koryta
- uksztattowanie dna i skarp koryta rowu do parametrow :
szerokos$¢ dna = 1,0-1,2m
1:2.,5
gtebokos¢ koryta = 1,0-1,2m

nachylenie skarp

dtugos¢ odcinka 28,0m
- umocnienie dna i skarp :
- narzut kamienny z otoczakow o wielkosci @ 15-20 cm i pojedynczych
kamieni do 35 cm, w palisadzie z kotkow o srednicach @ 7-9cm i dtugosci
| =0,8-1,0m, wbitej w stopie obu skarp rowu,
- powyzej palisady i narzutu, na skarpach darnina pasem szer. 1,0m
- powyzej obsiew skarp mieszankg traw (zgodnie z zatacz. Rys.
przekrojem poprzecznym)
- wykonanie i umocnienie wlotu do rurociggu @ 350mm poprzez dociecie
rury bet. pod katem 45° oraz obtozenie i umocnienie skarp i dna wokot
wlotu brukiem kamiennym grub. 15-20cm na zaprawie betonowej i
podsypce z piasku.
- montaz na wlocie do rurociggu kraty z pretow stalowych @ 8-10 mm o

rozstawie maks. 5cm

Progi pietrzgco przelewowe — gabiony kamienne :

W celu stworzenia naturalnej kaskady matych zbiornikéw wody w
korycie rowu, na wyptywie ze zrodta zaprojektowano 3 kamienne progi
pietrzgco-przelewowe wykopane w formie koszy gabionowych
wypetnionych naturalnym kamieniem (otoczaki rzeczne) o srednicy
zastepczej @ 5-15cm.

Parametry techniczne progu pietrzgcego:

- szerokos¢ progu = 1,0m

- wysokos¢ catkowita = 0,90m w tym ponad dnem rowu = 0,70m
-dtugosc¢ catkowita progu = 4,0m

- maksymalne pietrzenie na progu 0,6-0,7m
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- prég wykonany w wyréwnanym wykopie na podsypce z warstwy piasku
o grubosci 15-20cm oraz na geowtdkninie o gramaturze 200g/m?

- w dnie progu zamontowana rura PEHD @ 10 cm |=110cm

z zamulonym Ilub niedroznym przeptywem (w celu umozliwienia
okresowego catkowitego oprowadzenia wody ze zbiornika i rowu na
potrzeby konserwacji cieku )

- uszczelnienie gabiondw dowiezionym materiatem ziemnym - piaskiem i
pospbtkg o zrdznicowanej s$rednicy ziaren do wysokosci 0,5-0,6m po

catkowitym ukonczeniu robot umocnieniowych w korycie rowu.

Rurociag i studnie na odptywie ze zrodla

- Udroznienie studni @ 120 cm (2 szt.) — odmulenie i oczyszczenie dna
oraz ew. naprawa i uszczelnienie elementow bet. studni

- przeptukanie wodg pod cisSnieniem oraz oczyszczenie rurociggu
betonowego @ 350 mm na catej dtugosci do rzeki Warty

- wykonanie nowego wylotu betonowego typu KPED na wylocie rurociggu
@ 350 do rzeki Warty

- umocnienie skarpy i dna wokét wylotu materiatem ziemnym (piasek,
zwir) oraz wykonanie nowego umocnienia brukiem kamiennym na

zaprawie cementowej.

9. Zalecenia dotyczace eksploatacji i konserwacji budowli i
urzadzen wodnych. Konserwacja i eksploatacja biezaca:

- obserwowanie stanu i poziomu wod gruntowych na obiekcie

- obserwacja stanu rurociggéw i studni na drenazu oraz stopnia ich
zamulenia i usuwanie zanieczyszczen z przewoddw i studni

- regularne wykaszanie skarp cieku oraz monitorowanie stanu

umocnien gabionowych i kamiennych w dnie cieku

10. Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw.

Obiekt podlegajacy przebudowie - istniejace lewostronne
obwatowanie rz. Warty na odcinku
nie jest obiektem zabytkowym (w rejestrze zabytkow jako: ,Zesp6t

urbanistyczno - architektoniczny centrum miasta z uktadem ulic i
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zabudowg). W zwigzku z tym podlega ochronie i obowigzkowi
uzgodnienia projektu przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw.

11. Informacja o formach ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja : , Projekt zagospodarowania zrodta w
Parku Szelagowskim” nie jest zlokalizowana na terenie podlegajgcym
ochronie na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz.U.2004 nr 92, poz. 880, z pézniejszymi zmianami).

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegajace na
robotach ziemnych w obrebie terenu MDK nr 1, nie wptyng ujemnie i nie
spowodujg zagrozenia dla naturalnego s$rodowiska przyrodniczego. Nie
przewiduje sie wycinki drzew Iub krzewéw na biezace potrzeby
inwestycji. Pnie drzew rosnace w bezposrednim sgsiedztwie tras
ukfadanych rurociggéw drenazu zostang w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia w trakcie robot.

Inwentaryzacje drzew i krzewéw na potrzeby modernizacji
przedmiotowego odcinka watu p. powodziowego, bedacego obiektem
objetym odrebnym etapem inwestycyjnym przeprowadzono odrebnie,
pod katem ztozenia niezbednego w takim przypadku wniosku o wycinke.
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WYNIKI BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNEGO WODY ZE ZRODtA
na skarpie doliny Warty przy ulicy Szelaggowskiej w Poznaniu

Pomiary wykonane w laboratorium:

Interdyscyplinarnego Zespotu Badawczego "SALUBRIS" Danuta Mickiewicz-Wichtacz

Osiedle Rusa 9/62 61-245 Poznan z siedziba w Tulcach k. Poznania
Data poboru préb wody: 7 grudnia 2011 roku NR ANALIZY: 2025/2011

Dane dotyczqcee certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujqgce pomiary:

|
I

750 734 PN-EN IS0 2001
87500 4 A AT |
- ks AC 030/195/1074/2004 |

Nazwa certyfikatu

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

Przez kogo wydany certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji PCA

Nr certyfikatu

AB 1127

Data wydania certyfikatu

8 grudnia 2009 roku

Data waznosci certyfikatu

7 grudnia 2013 roku

Normy i udokumentowane procedury badawcze

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Mejscowosé: POZNAN - rejon ulicy Szelagowskiej
Opis pobranej proby wody: ze zrodta na skarpie doliny Warty w rejonie ulicy Szelagowskiej

Spis zawartosci:

e  Wyniki badan fizyczno-chemicznych wody podziemnej ze Zrodliska w rejonie ulicy
Szelagowskie] w Poznaniu.

A. Wyniki badania pobranej wody podziemnej na tle klas jakosci wod podziemnych (wg
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku).

OCENA JAKOSCI WODY PODZIEMNEJ ZE ZRODLA

Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku (Dziennik
Ustaw Nr 143 poz. 896 § 3.1.) okresla sie staby stan chemiczny wody podziemnej ujgtej zrodtem
na skarpie doliny Warty w rejonie Szelagowskiej. Wg § 2.1. tego rozporzadzenia, woda miesci
sie w IV klasie niezadowalajace] jakosci wod podziemnych.

Woda jest bardzo twarda (810 mg CaCOy/dm’), mocno zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze
1,47 g/dm’ substancji rozpuszezonych, pod wzgledem proporcji makroskiadnikow: wodoro-
weglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-magnezowo-sodowa, z niewielkq przewaga za-
wartosci Ca(HCOj3),, 0 odczyme obojetnym (pH = 7,0), 0 znaczne] zawartosci azotu amono-
wego (4,8 mg NHy/dm’), o nieduzej zawartosci azotanow (7,4 mg NOy/dm’) 1 o mlmmalnej
zawartosci azotynow 1 fo. s]‘or anow, po przefiltrowaniu bezbarwna (barwa pozorna 40 mg Pt/dm’,
barwa saczona [0 mg Pt/dm’), o bardzo stabo Wyczuwalnym naturalnym Aapachu sxalkowodom-
wym, $redniosodowa i sredniopotasowa (94,0 mg Na/dm® 1 14,6 mg K/dm’), o podwyzszonych
wskaznikach ogdlnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWO = 5,2 mg Cldn?’,
ChZTyy, = 4,1 mg Og/dm ).

Opracowat zespof

Kierownik zespotu mgr Andrzej Wichfacz

Poznan, grudzien 2011 roku
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Miejscowosc; POZNAN - rejon ulicy Szelagowskiej

Opis pobranej proby wody: ze zrodta na skarpie doliny Warty w rejonie ulicy Szelggowskiej

WYNIKI BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNEGO WODY ZE ZRODLA

. Woda Identyfikator Wartosci
Parametr, jednostka AT metody dopuszczalne
ze zrodliska badawczej dla wody pitnej

Metnos¢ (w terenie/po 2 h), NTU 0/12 PN-EN ISO 7027:2003 1,0
Barwa (pozorna/saczona), mg Pt/dm’ 40/10 PN-EN IS0 7887:2002 15
ZélpElC]'I z1R PB-14wyd. ! z 18.06.2009 akceptowalny
Odczyn (pH) 7,0 PN-90/C-04540/01 6,5-93
Amoniak, mg NH./dm’ 4,8 PN EN SO 14911:2002 0,50
Azotyny, mg NO»/dm’ 0,03 PN EN ISO 10304-1:2009 0,50
Azotany, mg NO+/dm’ 7.4 PN EN ISQ 10304-1:2009 50,0
Przewodnos¢ elektrolityczna, p1S/cm 1940 PN-EN 27888:1999 2500
Chlorki, mg Cl/dm’ 199 PN EN SO 10304-1:2009 250
Siarczany, mg SOJde 268 PN EN ISQ 10304-1:2009 250
Fosforany, mg PO4/dm] 0,08 PN EN ISO 10304-1:2009 b.d
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 4,1 PN-EN ISO §467-1:2001 5,0
Ogdlny wegiel organiczny, mg C/dm’ 5,2 PN-EN 1484:1999 50
Zelazo ogolne, mg Fe/dm’ 1,270 PB-29b wyd. | z 22.06.2010 0,200
Mangan, mg Mn/dm’ 1,460 PB-29d wyd.1 z 22.06.2010 0,050
Twardos¢ ogdlna, mval/dm’ 16,2 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 1,2-10
Twardosé ogédlna, mg CaCOy/dm’ 810 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 60 - 500
Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm’ 9,5 PN EN SO 9963-1:2001 b.d
Wodoroweglany, mg HCO5/dm’ 580 PN EN IS0 9963-1:2001 b.d.
Twardo$é weglanowa, mval/dm’ 9,5 PB-09 ywyd. 2 2 05.08.2009 b.d
Twardo$é nieweglanowa, mval/dm’ 6,7 PB-09vwyd. 2 z 05.08.2009 b.d
Zasadowos¢ alkaliczna, mval/dm’ 0,0 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 b.d
Wapit, mg Ca/dm’ 242 PN EN SO 14911:2002 200
Magnez, mg Mg/dm’ 48,3 PN EN ISO [4911:2002 30
Sad, mg Na/dm’ 94.0) PN EN ISO [4911:2002 200
Potas, mg K/dm’ 14,6 PN EN ISO 14911:2002 bd.
Fluorki, mg F/dm’ 0,21 PN EN ISO 10304-1:2009 15
Siarkowodor i siarczki, mg S/dm’ 0,01 PB-20d wyd. | z 16.7.2008 b.d.
Mineralizacja ogolna, mg/dm’ 1470 PB-22 wyd | z 28.03.2008 b.d.
Sucha pozostalosé z 1 litra, mg/dmj 1197 PB-22 wyd.] z 28.03.2008 b.d
Pozostalos¢ po prazeniu, mg/dm’ 1065 PB-22 wyd. | z 28.03.2008 b.d
Straty prazenia, mg/dm’ 132 PB-22 wyd. 1 z 28.03 2008 h.d

* - wartosci dopuszczalne w wodzie do picia zgodnie z zatgcznikami do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417)

Opracowat mgr A. Wichfacz
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