Zal.nr 3

PROJEKT TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1. Temat: W ramach zadania ,,Przebudowa lub budowa Skateparku — teren
pomigdzy os. B. Smiatego a St. Batorego™ rozbidrka
istniejacego 1 budowa nowego Skateparku

1.2.  Adres: Miasto Poznan, teren pomiedzy os. B. Smialego a St. Batorego

1.3. Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej — Poznan, ul. Strzegomska 3

2.  Zawartos$¢ opracowania

2.1. Opis zadania
2.2. Elementy nowego skateparku

2.1.1. Ogdlny opis zadania
Zadanie polega na:
- demontazu 1 utylizacji istniejacych urzadzen skateparku
- demontazu i utylizacji istniejacego ogrodzenia
- wykonania nawierzchni betonowej
- wykonaniu nowych urzadzen skateparku

2.2. Elementy nowego skateparku
2.2.1. Nawierzchnia betonowa
a/ PODBUDOWA
Ptyta betonowa moze by¢ wykonana na starej asfaltowej nawierzchni uzytej
jako podbudowa, jezeli spetnia ona norm¢ Wskaznika Zageszczenia ,,Is”
nie mniejsza niz 1.
Pod ptyte skateparku 1 elementy lane na miejscu:
* podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm grubo$¢ 15 cm.
* podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubos¢ 15cm
b/ PLYTA GLOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci
minimum 15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150,
zbrojona dotem siatkg @ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm.
W ptycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego,
max. 5 m X 5 m na glgbokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe,
po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.
Plyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku
na to pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.
Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gltadka (dla oséb poruszajacych si¢ na
deskorolce lub rolkach z kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ Zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.



2.2.2. PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU
a/ Rozmieszczenie przeszkod




1 - Bank Ramp dwa poziomy 30 st
2 - Quarter Pipe dwa poziomy 30 st
3 - Piramida z disaster boxem

4 - Manual Pad z Grindboxem

5- Lawka

6 - Porecz prosta

Przeszkody projektuje si¢ w formie elementow zelbetowych, ptyt lub $cian,
zbrojonych siatka @ 8 mm (AHIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150.
W miejscach, gdzie wymaga tego specyfika przeszkody nalezy wbetonowaé

profil stalowy, ktory ma za zadanie chroni¢ ich krawegdzie (zalacznik nr.1).
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Rdzen (szalunek tracony) przeszkod o wigkszych gabarytach stanowi wypelnienie ze

styropianu - minimum EPS 200.

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania

na mokro — beton naktadany metoda natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowe;.
Maszyne¢ do natrysku betonu, musi obstugiwac¢ osoba specjalnie do tego przygotowana,
przeszkolona i legitymujaca si¢ odpowiednim uprawnieniami (zalacznik 2).
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Wszystkie wzorniki, szalunki do elementoéw tlukowych oraz $ciagaczki muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatosé
krawedzi elementdéw skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow
(zalacznik nr 3).
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Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty gldwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz powierzchnia pokryta farba
staje si¢ bardzo $liska 1 zwigksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac si¢ tylko
na bokach przeszkaod.

b/ STAL
Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.
Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale
od 48 do 60,3 mm.
Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom
(zalacznik nr 4).
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Wszystkie profile i katowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia

(stal walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do §lizgania si¢
musza by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktorym sg osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm
(na schodach 30x30x3mm)

Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza by¢ osadzone
na réwno z gorna powierzchnig elementu.

Porecze 1 tawki stalowe nalezy kotwic¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze
przed zalaniem samej ptyty.

Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaty.
Niedopuszczalnym jest, aby porecze 1 tawki byty przykrecane do ptyty, stopy moga
stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez wystajace z powierzchni
ptyty elementy montazowe (zalacznik nr 5).
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c/ Barierki ochronne
Wszystkie podesty o wysoko$ci powyzej 1m musza mie¢ barierki ochronne wzdhuz tytu

1 bokéw (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku)(zatacznik nr 6).
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Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sig.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm

o rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974 z pdZniejszymi zmianami.
Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych, [
Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkod za pomocg kotkéw montazowych.

2.2.3. BEZPIECZENSTWO
- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 7).
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Wilwagalll
Na kaxdym skatoparku musi znajdowaé sig Jnstrukga u2ytkowania skateparku”, jako forma przekazania
najwaniejszych wytycznych oraz zasad bezpieczoenstwa obowigzujacych na terenie skateparku,

Dobér elementdéw 1 ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem o0séb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie speinia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami:



PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan.

2.2.4.TOLERANCIE

a) Wszystkie wystawione krawgdzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
b) Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu.
( zalacznik nr 4)
c) Wszystkie promienie nie mogg zmienic¢ si¢ bardziej niz 20mm od okres$lonego wymiaru.
d) Wymiary gabarytowe urzadzen moga r6znic si¢ o 6% w zaleznosci od katow.

Opracowal:



