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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(A. Czesc opisowa)

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zaméwienia jest wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew
(dgb czerwony Quercus rubra), zgodnie z koncepcjg projektowg (zatgcznik nr 1).

Zadanie obejmuije:

a. wykonanie dokumentacji projektowej nasadzen w formie papierowej i elektronicznej (zapis w
formacie .pdf i .doc), w tym:
— projekt zagospodarowania terenu, ktéry musi zostaé zaakceptowany przez
tut. Zarzad — 4 egz.

— specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz.
— BIOZ -3 egz.

b. pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami pozwolen, zgéd, decyzji,
uzgodnien niezbednych do realizacji przedsiewziecia;

c. realizacja zadania inwestycyjnego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
i przekazaniem dokumentacji technicznej dotyczacej zastosowanych materiatéw, produktow —
certyfikaty, atesty itp.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren zajmuje powierzchnie 11 185 m?.
Zakres robot obejmuje:

> Scinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem
Scinanie drzew parkowych z karczowaniem korzeni, polega na odcieciu pitg mechaniczng gatezi,
konardéw i czeéci pnia oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie odkopaniu korzeni, obcieciu i
usunieciu korzeni, przewrdceniu reszty pnia przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do
transportu, utozeniu gatezi i konarbw w stosy i wywdz, zasypaniu dotu dostarczong przez
Wykonawce ziemig urodzajng, zagrabieniu jej, ubiciu i wyréwnaniu zasypanego dotu wysianiu
trawy oraz uporzgdkowaniu terenu wokaot.
Scinanie drzew w uzasadnionych przypadkach nalezy wykonywa¢ metodg alpinistyczna.
W przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng niskiego i wysokiego
napiecia lub inng infrastrukturg nadziemng i podziemng, Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
wejscie z pracami z wiascicielem infrastruktury.
Wykonawca na witasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.
U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych usta.
Scinanie drzew parkowych z frezowaniem pni polega na odcieciu pitg mechaniczng gatezi,
konaréw i czesci pnia oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie sfrezowaniu pnia 40 cm lub
gtebiej (w przypadku ponownego sadzenia) ponizej poziomu gruntu, przewrdceniu reszty pnia przy
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uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do transportu, utozeniu gatezi i konaréw w stosy i
wywozie, zasypaniu dotu dostarczong przez Wykonawce ziemig urodzajng, zagrabieniu jej, ubiciu
i wyrdwnaniu zasypanego dotu oraz uporzadkowaniu terenu wokot.

Scinanie drzew w uzasadnionych przypadkach nalezy wykonywa¢ metodg alpinistyczng.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.
U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw.

» Uprawienie terenu
Oczyszczenie terenu o powierzchni 11 185 m? z resztek budowlanych, gruzu i $mieci takze
pozostatoéci po ogrédkach dziatkowych, wykarczowanie samosiewow, drzew i krzewdw
owocowych, wykoszenie chwastéw, roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby - wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami na wysypisko i wyréwnanie terenu z uzupetnieniem ziemiag
urodzajng wszelkich ubytkow gruntu po wybranych zanieczyszczeniach, posadzenie drzew
lisciastych wraz z pielegnacjg gwarancyjng posadzonego materiatu.
Wyszczegdlnienie robot:
o Frezowanie karpin oraz usuniecie pniakéw,
Koszenie kosiarkg bijakowg z rozdrobnieniem,
Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym, przy gtebokosci orania od 21 do 28 cm,
Wysianie nawozéw mineralnych,
Wyréwnanie terenu widkg lub brong

O O O O

» Wykonanie trawnikow parkowych na catej powierzchni przedmiotowego terenu:
Wyszczegdlnienie robaot:
o Wyrdéwnanie terenu wtdka lub brong,
o Woysianie nawozow mineralnych i zahakowanie,
o Woysianie nasion przy uzyciu agregatu uprawowo siewnego i ubicie watem.

» Transport wymagania ogélne
Transport drzew i krzewow, innych roslin oraz materiatbw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Podczas transportu materiatu roslinnego szczegolng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkoétce i
podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami.
Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim
Srodkiem.
Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkétce, a jego posadzeniem powinien byc¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht
podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w
dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania.
Dodatkowo w przypadku bylin, traw ozdobnych, pnaczy i roslin okrywowych oraz kwiatow
jednorocznych przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac¢ w
miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin
od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢c wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak
mokre, aby unikaé zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i
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zakrytymi Srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare
mozliwosci dokonywany noca.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadajgcego
odpowiednie zezwolenie wystawiane przez ZZM, moze odbywac sie tylko i wylgcznie po alejkach
parkowych i placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw.

Wijazd i poruszanie sie na Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan wytgcznie po alejce gtdwnej
prowadzgcej od wejscia wzdtuz muru.

Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewdw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek
pojazdéw transportujgcych, badz samochoddéw osobowych i dostawczych. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca uszkodzit zielen, Wykonawca zobowigzany
bedzie do kazdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni na wtasny koszt.

» Sadzenie drzew
Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew, mocowanie drzew — palami, uksztattowanie
misy, wysciotkowanie jej, pielegnacje do konca trwania umowy.
Wymagania:
- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z zaakceptowanym przez ZZM
projektem nasadzen,
- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min. 1x1 m,
- podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywaé
je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m wysokosci),
- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,
- Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,
- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy zakupi¢, dowiezé, catkowicie zaprawi¢ doty ziemig o
nastepujgcych parametrach:
Zawartos¢ tlenu w powietrzu glebowym 12-18 %
Wartos¢ pH 5-7
Pojemnos¢ wodna min. 25 % (objetosciowo)
Porowatos¢ ogdlna (Po) min. 35 % (objetosciowo)
Zawartos¢ mikroelementow w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg
Zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4 % (wagowo)
Zasolenie ponizej 150 mg/100 g
- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowe;j,
- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie
sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy
tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w
stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”.
- nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie
takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikng¢ ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na
grubos$¢ korzenie”,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,
- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypacC ziemig, w celu rownomiernego
zasypania poszczegolnych korzeni,
- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew, nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,
- przy sadzeniu drzew nalezy zamontowaé rure drenarskg @ 10 cm (system nawadniajgco-
napowietrzajgcy), ktérg uktada sie poprzez okrecenie wokét systemu korzeniowego, lecz nie zbyt
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ciasno — pozostawiajgc swobode dla powigkszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska
powinna jednym koncem wystawaé nad kore. Po zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy
drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy kory rure drenarskg nalezy przycigé do wysokosci 1 cm nad
kore i zamkn3ac¢ jg specjalng przeznaczong do tego celu nakretka,

- caly dot nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac,

- po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm)
wokot pnia drzewa srednicy 100-150cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

- drzewo nalezy mocowa¢ do 3 impregnowanych palikéw @ 8 cm (wyglad palikowania pokazany
na schemacie) szeroka (5 cm) tasmg parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowaé odstep pala
od pnia wigzgc tasme w ésemke. Paliki nie mogg ocieraé zadnej czesci drzewa, w przypadku
drzew iglastych lub o charakterystycznym pokroju, nalezy mocowanie drzew dostosowa¢ do
charakteru drzewa w uzgodnieniu z INTZ (m.in. odciggi, niskie pale itp.)

- mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg sciotki uzgodnionej z INTZ ZZM

- pielegnacja posadzonego materiatu do konca trwania umowy zgodnie z zapisami pkt. 24 ST.
Wymiana roslin — w przypadku, gdy drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w
najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi
zawartymi w STWIOR w konsultacji z INTZ ZZM.

Schemat palikowania drzew

PLANSTIA wrd
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Schemat mocowania drzew przy palach

£
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> Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu
Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym: podlewaniu,
odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokét drzew w prawidtowym ksztatcie, nawozeniu, zakupie,
dowiezieniu, uzupetnianiu $ciofki, uzupetnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali, poprawianiu
struktury roslin, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.
Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, polega na obstudze
systemu nawadniajgcego, w przypadku gdy nie ma systemu nawadniajgcego - podlewanie
powinno odbywac¢ sie beczkowozami. Czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowac¢ do warunkow
atmosferycznych. W przypadku awarii systemu nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy usungé w
najszybszym mozliwym czasie, a drzewa podlewa¢ beczkowozami. Na obiektach z nawadnianiem
ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy przekazywa¢ na biezgco osobie
obstugujacej system nawadniania oraz powiadomié INTZ ZZM.
Efekt podlewania drzew, szczegodlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wyglgdzie roslin,
dlatego tez w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego,
skutkuje wymiang drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST i poleceniami INTZ ZZM na koszt
Wykonawcy.
Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokot drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu misy —
@100-150 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, zagrabieniu
przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i ich wywozie — wysokos¢ chwastow nie moze
przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.
Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi, réwniez
dtugodziatajgcymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m? — nawdz
powinien uzyska¢ akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy poinformowaé INTZ ZZM z
min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami
azotowymi.
Uzupetnianie Scidtki (kora, mulcz, kamienie, zwir zgodnie z wytycznymi INTZ ZZM) powinno
odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.
Wymiana, uzupetnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz tadm mocujgcych, uzupetnianie
nakretek na rury drenarskie powinno odbywac¢ sie na biezgco. Demontaz pali powinien odbywac
sie po konsultacji z INTZ ZZM.
Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad mtodych drzew, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete, obumarte lub krzyzujgce sie gatezie, nalezy wykonywac ciecia formujgce.
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Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowa¢ pod kagtem wystgpienia chorob lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwa¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin.
Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub
szkodnikiem przekraczajacego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy miode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w
trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany drzew
w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi
zawartymi w STWIOR w konsultacji z INTZ ZZM.

Z mis przy drzewach ulicznych nalezy rowniez regularnie usuwac zanieczyszczenia komunalne np.
Smieci, pety, odchody zwierzece itp.

Drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Obecnie teren nie posiada zabudowy trwatej, jest otwarty i niczym nieogrodzony. Na terenie
wystepujg skupiny topoli osiki (Populus tremula) i robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), czes¢
alei Jesionowej (Fraxinus excelsior) bedacej zielenig izolacyjng dla Fortu VIl oraz pojedyncze
drzewa owocowe bedgce pozostatoécig po dawnych ogrodach dziatkowych. Teren od strony
zachodniej graniczy z pasem drogowym ul. Polskiej wzdluz, ktérej ciggnie sie pas obszaru
oddziatywania elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. Od strony wschodniej teren
graniczy z Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII - Wielkopolskiego Muzeum Niepodlegtosci.
Przestrzen wolna od nasadzen i samosiewéw porasta dziko rosngca roslinnos¢ ruderalna. Przez
Srodek dziatki przechodzi nieczynna sie¢ wodociggowa, bedgca pozostatoscig po przytaczach
dawnych parcel ogrodow dziatkowych.

Planuje sie nowe zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie drzew stanowigcych zywe
pomniki upamietniajgce zamordowanych Polakéw w Katyniu. Nasadzenia utworzg forme ,Lasku
Katynskiego”.

Zaleca sie, aby przed przygotowaniem i ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu
objetego niniejszym zamowieniem.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

Nowe zagospodarowanie terenu musi spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajgce z przepisow Ustawy
Prawo Budowlane oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- nie dotyczy

1.4.SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z polskg normg PN-
ISO 9836:1997 "wilasciwosci uzytkowe w budownictwie. okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych", jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a. powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:
- nie dotyczy

b. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto:
- nie dotyczy

c. inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw:
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- nie dotyczy

d. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw:
- nie dotyczy

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH:

— Wykonawca poprzedzi wykonanie dokumentacji wizjg lokalng;

— Dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana w wymaganej ilosci egzemplarzy, powinna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ (projekt nasadzen);

— Prace projektowe nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z aktualnymi zasadami
wiedzy ogrodniczej, obowigzujgcym przepisami, standardami rynkowymi i zasadg racjonalnej
minimalizacji kosztow;

— Projekt nasadzen powinien zosta¢ wykonany przez architekta krajobrazu,

— Woykona¢ dokumentacje techniczng oraz specyfikacje techniczng zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (ze zm.) w sprawie szczegotdw zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— W trakcie wykonywania projektu przyjete rozwigzania nalezy na biezgco konsultowac
z Zarzadem Zieleni Miejskiej,

— Wykonawca bedzie uczestniczy¢é w spotkaniach, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w celu przedstawienia sprawozdan z zaawansowania prac;

— Wykonawca uzyska od Rady Osiedla Wola, w imieniu Zamawiajgcego, pisemng opinie projektu,

— Wykonawca zdobedzie, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie wymagane prawem decyzje,
uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji,

— Wykonawca na podstawie wizji w terenie dokona oszacowania liczby wycinek drzew i krzewow,

— Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie
drzew i krzewow zgodnie z art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (jednolity tekst: Dz.U. 2017 r. poz. 2134 ze zm.), wprowadzony ustawg z dnia 11 maja
2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) i obowigzujgcy od dnia 17
czerwca 2017 r.,

— Roboty nalezy wykonaé zgodnie z zaakceptowang wczesniej przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg
ogrodnicza;

— Nieodptatnie usung¢ wady dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia (réwniez
polegajgcych na niekompletnosci dokumentaciji), ktére umozliwiajg realizacje robo6t zgodnie z
przepisami i normami w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;

2.2WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DOTYCZACE:

a. Harmonogramu prac:
1. 7 dni — czas liczony od momentu podpisania umowy, na zaprojektowanie i przedstawienie

gotowego projektu Zamawiajgcemu;
2. 7 dni - czas, w ktorym Zamawiajgcy sprawdza i wnosi ewentualne uwagi do projektu;
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3. 30 dni — czas na wykonanie prac budowlanych przez Wykonawce,
4. nasadzenia roslin w okresie jesiennym, nie pozniej niz do 20 listopada 2019 r.
5. termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia ustala sie na: 30 listopada 2019 .

W przypadku opdznien w realizacji ww. etapow prac — lezgcych po stronie Wykonawcy za kazdy
dzien opoznienia naliczona zostanie kara w wysokosci: 500 zi.

b. przygotowania terenu budowy:
— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie lokalizacji drzew
zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi rozstawy drzew,
— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
— Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowigzujgcych przepisow
i norm 2z zakresu ochrony srodowiska, w tym unikania nadmiernego hatasu,
zanieczyszczania powietrza , gleby iinnych szkodliwych dziatan,
— Wywdz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 o odpadach tj. Dz.U. z 2016 poz.
1987, z pbézniejszymi zmianami,
— Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenhstwa,
c. architektury:
- nie dotyczy

d. konstrukciji:
- nie dotyczy

e. instalaciji:
- nie dotyczy

f. wykonczenia:
- nie dotyczy

g. zagospodarowania terenu:
— zgodnie z koncepcjg projektowg (zatacznik nr 1)

Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia ustala sie na: 20 listopada 2019 r.

2.3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH:

- nie dotyczy

2.4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

a. Kontrola jakosci robot.
— Kontrola dotyczy prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnie z
dokumentacja,
— Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot i zgodnosci z dokumentacjg
przetargowg, oraz wymaganiami PN/EN,
— Gotowe elementy przeznaczone do montazu powinny posiada¢ atest fabryczny Ilub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta,
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b. Odbior robot.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu zakresu wykonanych robot zgodnie
z dokumentacjg wykonawczg,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o precyzyjnym terminie
wykonania robot zanikajgcych (zaprawianie dotdw, sadzenie drzew). Brak powiadomienia
Zamawiajgcego skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 2 000,00 zi,

Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(B. Czes¢ informacyjna)

1.DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:
- nie dotyczy

2.0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE:
Dziatka nr 6/4 ark. 22, obreb Jezyce stanowi wiasnos¢ Miasta Poznania — administrator

Zarzad Zieleni Miejskiej.

W przypadku zaistnienia koniecznosci ujecia dziatek nieprzewidzianych w trakcie wykonywania
zadania — uzgodni¢ z Zamawiajgcym potrzebe ujecia nieruchomosci niebedacych w administracji
tut. Zarzadu i zdoby¢, w imieniu ZZM, prawo do dysponowania nieruchomoscia.

3.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Prace projektowe oraz realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa, w tym w szczegoélnosci:

PRZEPISY PRAWNE:

Do podstawowych przepiséw naleza:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).

e ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

e ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46
poz. 543 z 2000 z pdzniejszymi poprawkami).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100
poz. 1086 z 2000).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994
(Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm nakfadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych, oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000
nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu

odpadow

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

e Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —



Strona |12

tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére

posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
(...) do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

NORMY JAKOSCIOWE:

> 2.7 .Materiat roslinny

Do obsadzen na terenach zieleni miejskiej nalezy przyja¢ gatunki zawarte w ,Katalogu
Rosli — drzewa, krzewy, byliny” wydanym przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich (oprocz
kwiatéw jednorocznych).

Drzewa i krzewy — dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PNR-
67022(2), wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy;

Drzewa - wymagania ogélne:

Drzewa i krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
pojemnikach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety
system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie
szyjki korzeniowej.

Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- obwdéd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16-18 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 — 2,5 m,

- minimum 15 pedéw szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciagniete w
gore.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy powinny byc¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywaé oznak szkoétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona
jutg lub w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi byc¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

> Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
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- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka,

- jednostronne utozenie pedoéw korony drzew.

. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:

. kopia mapy zasadniczej:
- aktualizowana mapa do celéow projektowych w skali 1:500 zostanie przekazana Wykonawcy
bezposrednio po podpisaniu umowy. Mape nalezy odebra¢ w pokoju nr 3;

. wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw:
- nie dotyczy

. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
- nie dotyczy

. inwentaryzacja zieleni:
- nie dotyczy

. dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
- nie dotyczy

. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:
- nie dotyczy

. inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek:

- nie dotyczy

. porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

- nie dotyczy

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem:
- na terenie obiektu znajduje sie obszar oddziatywania elektroenergetycznej linii napowietrznej
110 kV. W obszarze oddziatywania elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego
napiecia 110 kV, wskazanym na rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenéw przy Forcie VII w Poznaniu, do czasu przebudowy linii
napowietrznej na linie kablowa:
a) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
b) zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych i nasadzen kolidujgcych z eksploatacjg

elektroenergetyczne;j linii napowietrznej wysokiego napiecia 110 kV;
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Wybrany wykonawca otrzyma:
- upowaznienie pozwalajgce wystepowac w imieniu Zamawiajgcego do firm i instytucji celem
uzyskania uzgodnien i decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania zadania;

- aktualizowang mape zasadniczg w skali 1:500;

- projekt koncepcyjny: ,Propozycja ukfadu drzew: Lasek Katynski”
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
(C. Zatgczniki)

SPIS ZAL ACZNIKOW:

1 — Propozycja uktadu drzew: ,Lasek Katynski”



