SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] W
PARKU PRZY OS. ARMII KRAJOWEJ W POZNANIU

Adres: Park Armii Krajowej w Poznaniu. Teren przy ul. Hetmanskiej, Zegrze,
Inflanckiej, Pawiej.

Obreb Zegrze:
dz. nr 6/2, 1/37 ark. 10, nr 6/1, 5/9, 4/7, 1/6, 15/2, 15/3, 15/5 ark. 09, nr 5/4,
5/5, 15/2, 1/23, 1/24, 1/25, 14/5, 14/6, 15/1, 16/1 ark. 11, nr 8/9, 8/11, 7/10 ark
15, nr 6/4, 6/3, 6/1, 2/5, 2/6, 12/3, 12/4, 12/1 ark. 12, nr 3 ark. 35
Obreb Rataje:
dz. nr 39/7 ark. 17
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STO / OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Gospodarka drzewostanem

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow i przesadzeniem drzew na terenie objetym opracowaniem — w Parku Armii
Krajowej w Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym
kodem WSZ (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

o wycinkg drzew i krzewow

o karczowaniem karp

o przesadzaniem drzew,

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdine".

¢ Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

o Materiat roslinny - drzewa i krzewy.

o Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

o Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewdw utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielu pedoéw.

o System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

o Wysokos¢ rosliny — dtugos$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

o Szerokos¢ rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

« Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

® Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO "Wymagania ogdlne".

Lokalizacja poszczegdinych drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia okreslona jest w dokumentacji
projektowej , Inwentaryzacja zieleni” (w spisie drzew do wycigcia i oznaczonych na planszy inwentaryzacyjnej)

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty

o pity mechaniczne,

o pily reczne, siekiery,

o drabiny, liny,

o fopaty, grabie,

« wysiegnik koszowy samojezdny,

o rebak,

o tasme do zabezpieczenia terenu,

o kliny,

o frezarka

o inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Transport dluzyc, karpiny i galezi
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Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny byc¢ transportowane w sposdéb nie powodujacy ich
uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuniecia sie lub
wypadniecia z $rodka transportu. Miejsce wywozu materiatu pochodzacego z wycinki powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.

Transport drzew przesadzanych

Wykopane drzewo nalezy przewozi¢ w taki sposob aby bryla korzeniowa drzewa byta przewieziona w catosci, bez
pekniec. Pnie i gatezie drzewa nie mogg ulec otarciu. Przewozone drzewo powinno zostac oznaczone.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdine”.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robdt zaistnieje konieczno$¢ wycinki dodatkowych, nieprzewidzianych do

wycinki w dokumentacji projektowej drzew lub krzewéw, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego jest zobowigzany

do uzyskania decyzji na wycinke, oraz wykonania robot w tym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

Gospodarka drzewostanem

Tabelaryczny spis drzew przeznaczonych do wyciecia i przesadzenia jest zamieszczony w dokumentacji projektowej,

czesci ,Inwentaryzacja drzew i krzewow”

Drzewa i krzewy zostaty podzielone na te, ktdre nie wymagajg decyzji o wycince i przesadzeniu (krzewy w wieku

do 10 lat, i drzewa o obwodach pnia do 25 i 35 cm mierzonych na wysokosci 5 cm od podstawy pnia zgodnie z

nowelizacja Ustawa o Ochronie Przyrody (16.04.2004 i zapisy z dn. 25 czerwca 2015r. ) zezwala usuna¢ bez

zezwolenia. Pozostate drzewa mozna wycig¢ na podstawie decyzji wydanej przez Wydziat Ochrony Srodowiska UM,
zgodnie z lokalizacjg i tytutem wiasnosci dziatki.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania kopi dokumentu decyzji na wycinke drzew i krzewéw w momencie

przeprowadzania prac.

Usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie

pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Wymagania:

o Drzewa przewidziane do wycinki powinny by¢ oznakowane w widoczny sposdb.

o Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.

» Wykonawca musi posiada¢ zgode na wycinke drzew i krzewéw wydang przez stosowny organ np.: Prezydenta

Miasta Poznania organ wydajacy zgode Wydziatu Ochrony Srodowiska ul. Gronowa w Poznaniu.

e Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byc
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Przed przystgpieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie zabezpieczy¢ teren
przez wydzielenie stref bezpieczenstwa.

o Nalezy przygotowac pien do $ciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.

o Nastepnie Scina¢ konary drzewa i powoli spuszczac je na linach w dét, w przypadku na brak mozliwosci potozenia
catego drzewa.

Uprzatnac gatezie i obali¢ pien drzewa

o W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop i poodcinaé gtdwne korzenie, a nastepnie maszynowo

wybrac karpe z ziemi, zachowujgc szczegdlng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury podziemnej

o Drewno, karpe korzeniowg i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiez¢.

o Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnic¢ ziemig urodzajna.

Krzewy nalezy usuwac poprzez $ciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od poziomu gruntu, a nastepnie
pozostatg cze$¢ z systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie zachowujac szczegdlng uwage
przy pracach w poblizu infrastruktury podziemne;j.

Po usunieciu korzeni krzewow powstate doty nalezy wypetnic¢ ziemig urodzajna.

Dopuszcza sig rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu — rebaka do gatezi.

Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce jak wyzej

Mtode drzewa (w wieku do 10 lat) i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

o Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

Przesadzenie drzew

e Drzew nie nalezy przesadza¢ w okresie miesiecy upalnych, by ograniczy¢ straty wody zwigzanej z intensywng

transpiracja; oraz w okresie niskich temperatur otoczenia, co jest techniczne trudne do przeprowadzenia;

o Najkorzystniejszy jest okres zimowego spoczynku, gdy temperatura otoczenia jest dodatnia, a gleba nie jest

zamarznieta.

o Redukcje korony drzewa przesadzanego nalezy ograniczy¢ do minimum, wynikajacego z trudnosci technicznych
zwigzanych z przesadzaniem i transportem drzewa;

Redukcja korony nie powinna przekroczy¢ 20% zywej masy korony;

Kolidujace gatezie mozna podwigzac, by ograniczy¢ ryzyko ich uszkodzenia.

landame
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o Drzewa nalezy przesadza¢ przy wykorzystaniu przesadzarki na podwoziu jezdnym;

Bryte korzeniowg drzewa przesadzanego nalezy zabezpieczy¢, by nie ulegta rozpadowi.

e Drzewo nalezy posadzi¢ na tej samej gtebokosci, jak rosto w poprzednim miejscu; niedopuszczalne jest
zasypywanie szyjki korzeniowej;

e Po umieszczeniu drzewa w nowym dole, nalezy wypeti¢ wolne przestrzenie przepuszczalng ziemig, oraz obficie
podla;

e Drzewo nalezy ustabilizowaé linkami stalowymi zamocowanymi poza obszarem wykopanego dotu i bryly
korzeniowej posadzonego drzewa.

o Wykonac misg wokét drzewa o $r. minimum 1m, mise wysciotkowac zrebkami drzewnymi

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot
Kontrola jakosci wykonania karczowania
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.
Kontrola jakosci wykonania przesadzen
Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie poprawnosci posadzenia drzewa oraz jego mocowania i
pracach pielegnacyjnych po wykonaniu pracy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdline zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt jest:

m?2 (metr kwadratowy ) usuniecia krzewdw,

szt. (sztuka) wyciecie, drzewa/krzewu, przesadzenia drzewa

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

OgdlIne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO ,Wymagania ogdine”.

Cena usuniecia drzew i krzewéw obejmuje:

o wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z inwestorem, lub zrebkowanie
gatezi,

o zasypanie dotow,

o wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy

o uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena przesadzenia drzew obejmuje:

o mechaniczne wykopanie dotu pod drzewo przesadzane,

o mechaniczne wykopanie drzewa i przewiezienie w nowe miejsce,

o posadzenie drzewa z mocowaniem i wykonaniem misy pod drzewem

o zasypanie dotéw po przesadzanych drzewach,

o pielegnacja przesadzonego drzewa

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

UWAGA:
Wszelkie opfaty administracyjne zwigzane z wycinkag drzew poniesie Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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