KOSZTORYS OFERTOWY
PROJEKT PARKU PRZY OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W POZNANIU w ramach zadania: ,Wykonanie inwestycji na terenie Rataje par-
ku zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla — w rejonie Armii Krajowej”
Miasto Poznan, Zarzad Zieleni Miejskiej

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
PROJEKT PARKU PRZY OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W POZNANI U w ramach zadania: ,Wykonanie inwestycji na tereni e Rata-
je parku zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla —w re  jonie Armii Krajowej”
PARK PRZY OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W POZNANIU
1.1|ZIELEN
111}
Scinanie krzewdw i drzew
1|Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - m2 50
d.1.|karczowanie krzewdw wysokich o wysokosci 1-2 m
1.1
2|Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - m2 102
d.1.|karczowanie krzewdw wysokich o wysokosci 2-3 m (wsp. do R=
1.12)
3|Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - m2 69,5
d.1.|karczowanie krzewdw wysokich o wysokosci 3-6 m (wsp. do R=
1.1]3)
4|0Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2 poz.1l+poz.2+
d.1.|gatezie,korzenie i kora bez wrzosu) poz.3 =
1.1 221,500
5|Scinanie drzew pitg mechaniczng - wycinka drzew mtodych o $r. szt. 96
d.1.|pnia 0-9 cm (wsp. do RiS=0,5)
1.1
6|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 76
d.1.
1.1
7|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 24
d.1.
1.1
8|Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 1
d.1.
1.1
9|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 4
d.1.
1.1
10|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 14
d.1.
1.1
1.1.2
Karczowanie pni
11|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 45
d.1.
1.2
12|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 22
d.1.
1.2
13|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 1
d.1.
1.2
14|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 4
d.1.
1.2
15|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 14
d.1.
1.2
1.1.3
Zagospodarowanie odpadowej masy ro _ $linnej
16|Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 14 km - wywoz galezi z prze- mp 0,06*poz.5+
d.1.\miatem w rebarce 0,06*poz.6+
1.3 0,17*poz.7+
0,42*poz.8+
0,77*poz.9+
1,35*p0z.10 =
36,800
17|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 14 km mp 0,1*poz.5+0,1*
d.1. poz.6+0,2*
1.3 poz.7+0,25*
poz.8+0,30*
poz.9+0,42*
poz.10 =
29,330
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18|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 14 km mp 0,05*poz.5+
d.1. 0,05*poz.11+
1.3 0,07*poz.12+
0,17*poz.13+
0,28*poz.14+
0,45*poz.15 =
16,180
19|Optata za korzystanie ze srodowiska w 2016r. - odpady nie za- t (p0z.4*0,005+
d.1.|wierajgce substancji niebezpiecznych: poz.16+poz.
1.3|(wykonawca przekazuje odpady wyspecjalizowanej jednostce do 17+poz.18)*
utylizacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowiazuja- 0,2 =16,684
cych przepis6w prawa)
> odpadowa masa roslinna
> odpady ulegajace biodegradacii
114
Nasadzenia drzew i krzewéw
20|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2 860,8+31,5 =
d.1. 892,300
1.4
21|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnos- m3 (poz.20)*0,3 =
d.1.|ci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta- 267,690
1.4/dowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l
>Korytowanie terenu pod nasadzenia krzewéw z wywozem urob-
ku z terenu - gt. 30 cm
22|Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 poz.21+(poz.
d.1.|ponad 1 km 29+p0z.30+
1.4|> wywoz urobku na taczng odlegtos¢ do 20 km poz.31+poz.
Krotnosé = 38 32+poz.33+
poz.34+poz.
35+p0z.36)*
0,7 = 374,090
23|Optata za korzystanie ze srodowiska w 2016r. - odpady nie za- t poz.22*1,7 =
d.1.|wierajagce substancji niebezpiecznych: 635,953
1.4|> gleba i ziemia, w tym kamienie z korytowania
(wykonawca przekazuje odpady wyspecjalizowanej jednostce do
utylizacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzuja-
cych przepiséw prawa)
24|Wykonanie prac agrotechnicznych na terenach pod nasadzenia m2 poz.20+poz.45
d.1.|krzewow i pod zaktadane trawniki =5399,300
1.4
25|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3 poz.21+poz.
d.1.|terenie ptaskim (wraz zakupem i dostawag humusu) 45%0,1 =
1.4|> Zaprawa rabat pod nasadzenia krzewéw ziemig urodzajng - 718,390
warstwa 30 cm,
> Zaprawa zaktadanych trawnikéw ziemig urodzajng - warstwa
10 cm (bez korytowania).
26|Wykopanie drzew iglastych o obwodach pni 10 cm w celu prze- szt. 1
d.1.|sadzenia
1.4
27|Wykopanie drzew iglastych o obwodach pni 25 cm w celu prze- szt. 1
d.1.|sadzenia
1.4
28|Sadzenie wykopanych drzew iglastych na terenie ptaskim w szt. 2
d.1.|gruncie kat. IV z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
1.4
29|Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt. 53
d.1.|gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ :
1.4/1.0/0.7 m
> zaprawa dotéw pod drzewa i sadzenie drzew w przygotowane,
zaprawione doly z mocowaniem na 3 paliki + 3 rygle drewniane
+ tadma parciana do mocowania drzewa:
- Tilia tomentosa 'Brabant' / lipa srebrzysta 'Brabant’ (T.t_B) -
obw. 16-18 cm
30|Jw., lecz: szt. 33
d.1.|- Tilia tomentosa / lipa srebrzysta (T.t) - obw. 18-20 cm
1.4
31|Jw., lecz: szt. 5
d.1.|- Tilia cordata / lipa drobnolistna (T.c) - obw. 18-20 cm
1.4
32|Jw., lecz: szt. 25
d.1.|- Acer platanoides / klon pospolity (A.p) - obw. 18-20 cm
1.4
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33|Jw., lecz: szt. 6

d.1.|- Betula utilis 'Dorenbos' / brzoza pozyteczna 'Doorenbos’ (B.u_
1.4|D) - obw. 16-18 cm

34Jw., lecz: szt. 18
d.1.|- Fraxinus excelsior / jesion wyniosty (F.e) - obw. 18-20 cm

14

35[Jw., lecz: szt. 8

d.1.|- Prunus serrulata 'Kanzan' / wisnia pitkowana 'Kanzan' (P.s_K) -
1.4|obw. 16-18 cm

36(Jw., lecz: szt. 4
d.1.|- Aesculus hippocastanum / kasztanowiec zwyczajny (A.h) -
1.4|obw. 18-20 cm

37|Sadzenie krzewbéw w przygotowane rabaty: szt. 349
d.1.|> Spiraea japonica 'Genpei' / tawuta japonska 'Genpei' (s.jap_G)

1.4

38|Jw., lecz: szt. 300

d.1.|> Potentilla fruticosa 'Goldfinger' / pieciornik krzewiasty 'Goldfin-
1.4|ger' (p.fru_G)

39Jw., lecz: szt. 180
d.1.|> Syringa meyeri ‘Palibin’ / lilak Meyera 'Palibin’ (s.mey_P)

40(Jw., lecz: szt. 262
d.1.|> Pyracantha coccinea 'Kuntayi' / ognik szkartatny 'Kuntayi' (p.
1.4|coc_K)

41Jw., lecz: szt. 856
d.1.|> Stephanandra incisa 'Crispa’ / tawulec pogiety 'Crispa’ (s.inc_
1.4/C)

42|Jw., lecz: szt. 383
d.1.|> Forsythia 'Maluch' / forsycja 'Maluch' (f_M)

43|Jw., lecz: szt. 128
d.1.|> Rosa rugosa / r6za pomarszczona (r.rug)

44|Mechaniczna pielegnacja trawnikéw, Mechaniczna uprawa gleby m2 7740
d.1.|(kat. gruntu Ill)
1.4|> regeneracja istniejgcych trawnikéw

45| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z m2 4507
d.1.|nawozeniem
1.4|> Zatozenie trawnikéw na przygotowanym terenie

46|Reczne mulczowanie na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 5 cm m2 117,8+1491,7
d.1.|> Sciétkowanie mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi, = 1609,500
1.4|warstwa 5 cm, sredn. 1m - 117,8 m2
> Sciotkowanie rabat posadzonych krzewdw, warstwa 5 cm -
1491,7 m2
(wraz z zakupem i dostawg zrebkow)

1.1.5|PIELEGNACJA ZIELENI

47 |Pielegnacja drzew iglastych szt. poz.28 = 2,000
d.1.|- przesadzone drzewa iglaste

48| Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt. po0z.29 =
d.1.|- Tilia tomentosa 'Brabant' / lipa srebrzysta 'Brabant' (T.t_B) - 53,000
1.5/obw. 16-18 cm

49Jw., lecz: szt. po0z.30 =
d.1.|- Tilia tomentosa / lipa srebrzysta (T.t) - obw. 18-20 cm 33,000

50|Jw., lecz: szt. poz.31 = 5,000
d.1.|- Tilia cordata / lipa drobnolistna (T.c) - obw. 18-20 cm

51|Jw., lecz: szt. poz.32 =
d.1.|- Acer platanoides / klon pospolity (A.p) - obw. 18-20 cm 25,000

52|Jw., lecz: szt. poz.33 = 6,000
d.1.|- Betula utilis 'Dorenbos' / brzoza pozyteczna 'Doorenbos’ (B.u_
1.5|D) - obw. 16-18 cm

53|Jw., lecz: szt. poz.34 =
d.1.|- Fraxinus excelsior / jesion wyniosty (F.e) - obw. 18-20 cm 18,000
15

54|Jw., lecz: szt. poz.35 = 8,000

d.1.|- Prunus serrulata 'Kanzan' / wisnia pitkowana 'Kanzan' (P.s_K) -
1.5|obw. 16-18 cm

55|Jw., lecz: szt. po0z.36 = 4,000
d.1.|- Aesculus hippocastanum / kasztanowiec zwyczajny (A.h) -
1.5/obw. 18-20 cm
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56 |Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. poz.37 =
d.1.|> Spiraea japonica 'Genpei' / tawuta japonska 'Genpei' (s.jap_G) 349,000
15
57|Jw., lecz: szt. po0z.38 =
d.1.|> Potentilla fruticosa 'Goldfinger' / pieciornik krzewiasty 'Goldfin- 300,000
1.5|ger' (p.fru_G)
58|Jw., lecz: szt. poz.39 =
d.1.|> Syringa meyeri ‘Palibin’ / lilak Meyera 'Palibin’ (s.mey_P) 180,000
15
59|Jw., lecz: szt. po0z.40 =
d.1.|> Pyracantha coccinea 'Kuntayi' / ognik szkartatny 'Kuntayi' (p. 262,000
1.5|coc_K)
60|Jw., lecz: szt. poz.41 =
d.1.|> Stephanandra incisa 'Crispa’ / tawulec pogiety 'Crispa’ (s.inc_ 856,000
1.5/C)
61|Jw., lecz: szt. poz.42 =
d.1.|> Forsythia 'Maluch' / forsycja 'Maluch' (f_M) 383,000
15
62|Jw., lecz: szt. poz.43 =
d.1.|> Rosa rugosa / r6za pomarszczona (r.rug) 128,000
15
63|Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2 poz.44+poz.45
d.1. = 12247,000
15

1.2|URZADZENIA | MALA ARCHITEKTURA

1.2.1|DUZY PLAC ZABAW

64|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> zestaw linowy (wymiary: dt.11,90 m, szer. 3,30 m, wys. 3,00
2.1m)

65|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

66|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> tor przeszkéd - most tukowy
2.1|Most linowy w ksztaitcie tuku (wymiary: dt. 3,00 m, wys. 1,70 m)

67|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1
d.1.

2.1

68|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1

d.1.|> tor przeszkdd — tunel
2.1|Most linowy w zamkniety w tunel (wymiary: dt. 3,00 m, wys. 1,70

m)
69|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1
d.1.
2.1
70|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 2

d.1.|> koparka
2.1|Zabawowa koparka piasku (wymiary: dt. 1,40 m, szer. 0,23 m,
wys. 1,15 m)

71|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 2

72|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> stozek obrotowy (wymiary: dt. 2,08 m, szer. 2,08 m, wys. 2,19
2.1/m)

73|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

74|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> hustawka "plaster miodu" (wymiary: dt. 3,20 m, szer. 1 m, wys.
2.112m)

75|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

76|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> hustawka dla dzieci niepetnosprawnych (wymiary: dt. 3,00 m,
2.1|szer. 0,80 m, wys. 2,00 m)

77|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1
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78|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1

d.1.|> zestaw kopalnia piasku (wymiary: dt. 4,05 m, szer. 3,89 m,
2.1|wys. 1,75 m)

79|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

80|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 3
d.1.|> trampolina okragta (wymiary: dt. 2,50 m, szer. 1,50 m)

81|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 3

82|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> tablica informacyjna

83|Jw., lecz koszt montazu przy placu zabaw kpl. 1

1.2.2)|MALY PLAC ZABAW DLA MLODSZYCH DZIECI

84|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> kiwak potréjny (wymiary: dt. 2,06 m, szer. 1,81 m, wys. 0,70 m)

85|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

86|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> zestaw integracyjny "maty domek" z tunelem i zjezdzalnig
2.2|(wymiary: dt. 3,1 m, szer. 2,83 m, wys. 2,33 m)

87|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1
d.1.

2.2

88|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1

d.1.|> bujak na sprezynie — zwierzatko ,zyrafa” (wymiary: dt. 1,57 m,
2.2|szer. 0,27 m, wys. 1,05 m)

89|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1
d.1.

2.2

90|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1

d.1.|> bujak na sprezynie — kubetkowy ,truskawka” (wymiary: dt. 1,13
2.2|m, szer.0,44 m, wys. 0,82 m)

91|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

92|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> piaskownica (wymiary: dt. 2,84 m, szer. 2,5 m, wys. 0,4 m)

93|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

94|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> samochéd (wymiary: dt. 2,64 m, szer. 1,48 m, wys. 1,91 m)

95|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

96|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> domek ze $ciankg wspinaczkowa (wymiary: dt. 2,13 m, szer.
2.2/1,00 m, wys. 1,38 m)

97|Jw., lecz koszt montazu na placu zabaw kpl. 1

98|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> tablica informacyjna

99|Jw., lecz koszt montazu przy placu zabaw kpl. 1

1.2.3|TEREN DO CWICZEN KALISTENICZNYCH - STREET WORKOUT

100|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> zestaw drazkéw i drabinka (wymiary: db. 6,69 m, szer. 1,405 m,
2.3|wys. 2,62 m)
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101|Jw., lecz koszt montazu na terenie do ¢wiczen kpl. 1

d.1.

2.3

102 |Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1

d.1.|> porecze (wymiary: dt. 1,927 m, szer. 7,70 m, wys. 1,52 m)

2.3

103|Jw., lecz koszt montazu na terenie do ¢wiczen kpl. 1

d.1.

2.3

104 |Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1

d.1.|> zestaw z drabinkg pionowa i sko$nag tawka (wymiary: dt. 2,993
2.3/m, szer. 2,743 m, wys. 2,62 m)

105|Jw., lecz koszt montazu na terenie do ¢wiczen kpl. 1

106 |Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> drazki poziome (wymiary: dt. 1,40 m, szer. 1,60 m, wys. 2,30
2.3|m)

107|Jw., lecz koszt montazu na terenie do ¢wiczen kpl. 1

108|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> drazki wysokie (wymiary: dt. 2,716 m, szer. 0,138 m, wys. 2,62
2.3|m)

109|Jw., lecz koszt montazu na terenie do ¢wiczen kpl. 1

110|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> tablica informacyjna

111|Jw., lecz koszt montazu przy terenie do éwiczen kpl. 1

1.2.4|TEREN TRENINGOWY DLA PSOW (DOG AGILITY)

112|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 2
d.1.|> wieszak na torby i ubrania (wymiary: dt. 0,27 m, szer. 0,27 m,
2.4|wys. 1,61 m)

113|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 2
d.1.
24
114|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 2

d.1.|> kosz i dozownik woreczkéw na psie odchody (wymiary: dt. 0,40
2.4|m, szer. 0,30 m, wys. 0,80 m)

115|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 2

116|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> gorka z tunelem (wymiary: dt. 3,00 m, szer. 2,70 m, wys. 1,20
2.4|m)

117|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

118|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> platforma (wymiary: dt. 0,86 m, szer. 0,86 m, wys. 0,55 m)

119|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

120|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> ptotki do przeskokéw (wymiary: dt. 3,60 m, szer. 3,04 m, wys.
2.4/0,75 m)

121|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

122|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> pochylnia dwustronna (wymiary: dt. 3,00 m, szer. 1,20 m, wys.
2.4/1,20 m)

123|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

124|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> réwnowaznia (wymiary: dt. 5,00 m, szer. 0,28 m, wys. 1,00 m)
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125|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

126|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> réwnowaznia ruchoma (wymiary: dt. 3,00 m, szer. 0,25 m, wys.
2.4/0,65 m)

127|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

128|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> stupki do slalomu (wymiary: dt. 3,60 m, szer. 0,06 m, wys. 1,10
2.4|m)

129|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

130|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> obrecze do skokéw (wymiary: dt. 1,24 m, szer. 1,04 m, wys.
2.4/1,40 m)

131|Jw., lecz koszt montazu na terenie dla pséw kpl. 1

132|Koszt zakupu i dostawy: kpl. 1
d.1.|> tablica informacyjna

133|Jw., lecz koszt montazu przy terenie dla pséw kpl. 1

1.2.5|0OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY PARKOWEJ

134|Koszt zakupu i dostawy: szt. 33
d.1.|> tawki parkowe

2.5|(wymiary: dt. 1,85 m, szer. 0,65 m, wys. 0,81 m)

« Konstrukcja — odlew ze stopu aluminium w kolorze bezbarw-
nym lub grafitowym (RAL 7043)

« Siedzisko — drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny
orzech) lub drewno egzotyczne

135|Jw., lecz koszt montazu na terenie parku szt. 33
d.1.
25
136|Koszt zakupu, dostawy i ustawienia na terenie parku: szt. 17

d.1.|> betonowe kosze na smieci (wymiary: szer. 0,50 m, wys. 0,70
2.5|m, pojemnos¢ 60 1)

« Konstrukcja — beton z posypka kamienng

* Wkiad — blacha ocynkowana

137|Koszt zakupu i dostawy: szt. 3
d.1.|> stojaki rowerowe (wymiary: dt. 1,05 m, wys. 0,90 m, $r. 0,09
2.5|m)

« Konstrukcja — stal lakierowana w kolorze grafitowym (RAL
7043)

138|Jw., lecz koszt montazu na terenie parku szt. 3

139|Koszt zakupu i dostawy: szt. 2
d.1.|> stoliki szachowe

2.5|(wymiary: dt. 2,00 m, szer. 2,00 m, wys. 0,82 m)

« Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojone-
go klasy B30

« Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany

» Obrzeza i narozniki stolika wykoinczone aluminiowym profilem
0 zaokraglonych krawedziach

« Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywa sztucznego

140|Jw., lecz koszt montazu na terenie parku szt. 2

1.3|NAWIERZCHNIE i OGRODZENIA

1.3.1|ROZBIORKI, DEMONTAZ, PRZEBUDOWY, NAPRAWY

141|Demontaz 2 bujakéw sprezynowych z placu zabaw kpl. 2

142|Demontaz tawek parkowych szt. 17
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6

Demontaz koszy na $mieci

Szt.

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych

.|>demontaz ram bramek do pitki noznej - 2 szt. (wsp. do R=1,5)

7,32*2 =
14,640

Rozebranie stupkéw

.|> rozbiérka pachotka betonowego

Szt.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko-

.|wej z wypetnieniem spoin piaskiem

> rozbidrka fragmentu $ciezki z kostki betonowej

m2

90

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

.|> rozbiérka opornikéw betonowych wzdluz demontowanej sciezki

z kostki betonowej

97

Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

.|> rozbiérka opornikéw betonowych wzdtuz remontowanych $cie-

zek mineralno-ziemnych

687

Odnaw.farbg poreczy ochronnych (balustrady z rury stalowej $r.

.|5-6 cm malowane w kolorze grafitowym RAL 7043)

> Malowanie istniejgcych balustrad przy schodach:

- schody prowadzace w strone skrzyzowania ul. Pawia/Inflancka,
- schody na skarpie przy boisku prowadzace do Ronda Zegrze,

- schody przy projektowanej pochylni dla NPS,

100

Odnawianie istniejgcych urzadzen zabawowych:

.|> Dwukrotne malowanie farbg olejng hustawki wahadtowej

kpl

Transport wewnetrzny pojazdami samowytadowczymi na odleg-

.|to8¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym

> materiaty z demontazy i rozbiérek

41,35

Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km

.|> wywo6z materiatow rozbiérkowych na odlegto$¢ do 15 km

(Odlegtos¢ przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie wska-
zuje miejsca skltadowania - wyb6r miejsca pozostawia Wykonaw-
com, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaly przekaza-
ne wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/skladowania - od-
powiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnosé = 30

poz.151 =
41,350

Optata za korzystanie ze srodowiska w 2016r. - odpady nie za-

.|wierajgce substancji niebezpiecznych:

- odpady z remontow i przebudowy drog
- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu

po0z.152 =
41,350

ROBOTY ZIEMNE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

m2

6126,000

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm

.|za pomocg spycharek

m2

poz.154-12-90
=6024,000

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnos-

.|ci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio zmagazyno-
wana w hatdach; grunt kat. 111

> zatadunek i przew6z humusu do wykorzystania przy wypetnie-
nianiu korytowan rabat pod krzewy, trawniki i doty pod nasadze-
nia drzew

m3

poz.155*0,142
= 855,408

157

3.2

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnos-

.|ci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l
>Korytowanie terenu pod nawierzchnie z wywozem urobku z te-
renu

m3

1588,142

158

3.2

Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu

.|ponad 1 km

> wywo6z urobku na taczng odlegtos¢ do 20 km

(Odlegtos¢ przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie wska-
zuje miejsca skltadowania - wyb6r miejsca pozostawia Wykonaw-
com, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaly przekaza-
ne wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania - od-
powiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnosé = 38

m3

poz.157 =
1588,142

159
d.1.
3.2

Optata za korzystanie ze srodowiska w 2016r. - odpady nie za-
wierajgce substancji niebezpiecznych:
> gleba i ziemia, w tym kamienie z korytowania

p0z.158%1,7 =
2699,841
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1.3.3|CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ - 200 m2

160|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m 144

d.1.|> Rowki pod opornik 6x25x100 cm i fawe

3.3

161|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.160*0,035

d.1.|> tawa pod kraweznik 6x25x75-100 cm - beton klasy C 16/20 w =5,040

3.3|ilosci ok. 0,035 m3/mb

162|Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m poz.160 =

d.1.|piaskiem 144,000

3.3|> Uktadanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymia-
rach 6x25x75-100 cm, uktadane na podsypce cementowo - pias-
kowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie z betonu klasy C 16/20 w ilosci
od 0,035 m3/mb

163|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 200
d.1.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

3.3

164|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé m2 p0z.163 =
d.1.|po zageszczeniu 200,000
3.3|- piasek kopany zageszczony

165|Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu m2 po0z.164 =
d.1.|> powiekszenie grubosci warstwy o 4 cm 200,000
3.3|Krotnos¢ = 4

166|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 po0z.164 =
d.1.|zageszczeniu 15 cm 200,000

3.3|> Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienngo tamanego 0-
31,5mm (z wylaczeniem skat wapiennych) stabilizowanego me-

chanicznie
167|Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- m2 p0z.166 =
d.1.|niu 200,000
3.3|> zmniejszenie grubosci warstwy 0 5 cm

Krotnosé = -5
168|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m2 poz.164 =
d.1./nym 200,000

3.3|> podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 3 cm

169|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- m2 po0z.164 =
d.1.|sypce cementowo-piaskowej 200,000
3.3|> kostka betonowa prostokgtna 10x20 cm, fazowana, w kolorze
szarym, klasa I, gat.l.

1.3.4|REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ - 12 m2

170|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- m2 poz.171 =
d.1.|wej z wypetnieniem spoin piaskiem 12,000

171|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 12
d.1.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

172|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé m2 po0z.170 =
d.1.|po zageszczeniu 12,000
3.4|- piasek kopany zageszczony

173|Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu m2 po0z.172 =
d.1.|> powiekszenie grubosci warstwy o 4 cm 12,000
3.4|Krotnos¢ = 4

174|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 po0z.172 =
d.1.|zageszczeniu 15 cm 12,000
3.4|> Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienngo tamanego 0-
31,5mm (z wylaczeniem skat wapiennych) stabilizowanego me-
chanicznie

175|Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- m2 poz.174 =
d.1.|niu 12,000
3.4|> zmniejszenie grubosci warstwy 0 5 cm
Krotnos¢ = -5

176|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m2 poz.172 =
d.1./nym 12,000
3.4|> podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 3 cm

177|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- m?2 po0z.172 =
d.1.|sypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki) 12,000

1.3.5|SCIEZKA ROWEROWA - 109 m2

178|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.lI-1V m 74
d.1.|> Rowki pod opornik 6x25x100 cm i fawe
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179|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 p0z.178*0,035

d.1.|> tawa pod kraweznik 6x25x75-100 cm - beton klasy C 16/20 w =2,590

3.5]ilosci ok. 0,035 m3/mb

180|Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m p0z.178 =

d.1.|piaskiem 74,000

3.5|> Uktadanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymia-
rach 6x25x75-100 cm, uktadane na podsypce cementowo - pias-
kowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie z betonu klasy C 16/20 w ilosci
od 0,035 m3/mb

181|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 109
d.1.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

35

182|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé m2 poz.181 =
d.1.|po zageszczeniu 109,000
3.5|- piasek kopany zageszczony

183|Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu m?2 poz.182 =
d.1.|> powiekszenie grubosci warstwy o 4 cm 109,000
3.5|Krotnosé = 4

184|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m?2 poz.182 =
d.1.|zageszczeniu 15 cm 109,000

3.5|> Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienngo tamanego 0-
31,5mm (z wytaczeniem skat wapiennych) stabilizowanego me-

chanicznie
185|Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- m?2 poz.184 =
d.1.|niu 109,000
3.5|> zmniejszenie grubosci warstwy 0 5 cm

Krotnosé = -5
186 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2 p0z.182 =
d.1.|$cieralna 109,000
3.5|> mieszanka mineralno-asfaltowa AC 5S 50/70 - grubo$¢ po za-

geszcz. 3cm

1.3.6/SCIEZKI MINERALNE - 4445 m2

187 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.Ill-IV m 2743
d.1.|> Rowki pod opornik 8x30x100 cm i tawe
3.6
188|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 p0z.187*0,037
d.1.|> tawa pod kraweznik 8x30x75-100 cm - beton klasy C 16/20 w =101,491
3.6/ilosci ok. 0,037 m3/mb
189|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m poz.187 =
d.1.|wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2743,000
3.6|> Uktadanie obrzezy betonowych 30x8x75-100 na tawie betono-

wej
190|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 4445
d.1.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3.6
191|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé m2 poz.190 =
d.1.|po zageszczeniu 4445,000
3.6/- piasek kopany zageszczony
192|Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu m?2 poz.191 =
d.1.|> powiekszenie grubosci warstwy o 14 cm 4445,000
3.6/Krotnos¢ = 14
193|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m?2 poz.191 =
d.1.|zageszczeniu 15 cm 4445,000

3.6|> Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamienngo tamanego 16-
31,5mm (z wytaczeniem skat wapiennych) stabilizowanego me-

chanicznie
194|Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- m?2 poz.193 =
d.1.|niu 4445,000
3.6|> zmniejszenie grubosci warstwy 0 5 cm

Krotnos¢é = -5
195|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2 poz.191 =
d.1.|zageszczeniu 8 cm 4445,000

3;.6 > Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienngo tamanego 4-
22mm (z wylgczeniem skat wapiennych) stabilizowanego me-

chanicznie
196|J.w., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze- m?2 poz.195 =
d.1.|niu 4445,000
3.6|> powigkszenie grubosci warstwy 0 2 cm

Krotnosé = 2
197|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m2 poz.191 =
d.1.\nym 4445,000

3.6|> podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 3 cm

-10 -
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2

6

Nawierzchnia mineralno-zywiczna Terraway (wariant 1)

.|> warstwa $cieralna 3 cm,

> szczeliny dylatacyjne co 5 m, gtebokos¢é min. 50% grubosci
gornej warstwy,
> Kkolorystyka - bezowa.

m?2

poz.191 =
4445,000

PLAC STREET WORKOUT - 150 m2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V

.|> Rowki pod opornik 6x25x100 cm i fawe

35

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

.|> tawa pod kraweznik 6x25x75-100 cm - beton klasy C 16/20 w

ilosci ok. 0,035 m3/mb

m3

poz.199*0,035
=1,225

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

.|piaskiem

> Uktadanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymia-
rach 6x25x75-100 cm, uktadane na podsypce cementowo - pias-
kowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie z betonu klasy C 16/20 w ilosci
od 0,035 m3/mb

p0z.199 =
35,000

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

150

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w

.|korycie lub na cafej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag.

10 cm
> piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty, warstwa gr. 10 cm,
zageszczonego warstwowo do Is=1

m2

p0z.202 =
150,000

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po

.|zageszczeniu 15 cm

> Podbudowa z kruszywa kamienngo famanego 0-31,5mm, war-
stwa gr. 10-15 cm (z wylgczeniem skat wapiennych) stabilizowa-
nego mechanicznie

m2

p0z.202 =
150,000

Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-

.|niu

> zmniejszenie grubosci warstwy 0 5 cm
Krotnosé = -5

m2

p0z.204 =
150,000

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po

.|zageszczeniu 8 cm

> Warstwa wyréwnujgca, miat kamienny 0-5mm, warstwa gr. 3-5
cm (z wylgczeniem skat wapiennych) stabilizowana mechanicz-
nie

m2

p0z.202 =
150,000

J.w., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszcze-

.|niu

> zmniejszenie grubosci warstwy o0 4 cm
Krotnos¢ = -4

m2

p0z.202 =
150,000

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 60-80 mm, wys. upadku 2,4 m -

.|dostawa i montaz wg projektu:

> warstwa podktadowa (granulat gumowy SBR) gr. ok. 70 mm,
> warstwa nos$na (granulat gumowy EPDM) gr. ok. 8 mm,

> warstwa uzytkowa (farba),

> kolor nawierzchni - ceglasty i grafitowy.

m2

p0z.202 =
150,000

MALY PLAC ZABAW - 210 m2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.!ll-IV

.|> Rowki pod opornik 6x25x100 cm i tawe

44

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

.|>tawa pod kraweznik 6x25x75-100 cm - beton klasy C 16/20 w

ilosci ok. 0,035 m3/mb

m3

p0z.209*0,035
=1,540

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

.| piaskiem

> Uktadanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymia-
rach 6x25x75-100 cm, uktadane na podsypce cementowo - pias-
kowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie z betonu klasy C 16/20 w ilosci
od 0,035 m3/mb

p0z.209 =
44,000

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy

.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

210

Nawierzchnia placu - wypetnienie piaskiem

.|> piasek ptukany, bez zawarto$ci czesci pylastych, itu i gliny,

frakcja 0,2-2 mm, warstwa gr. minimum 25 cm

m3

poz.212*0,25
=52,500

DUZY PLAC ZABAW - 1000 m2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.ll-IV

.|> Rowki pod opornik 6x25x100 cm i tawe

172
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
215|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 p0z.214*0,035
d.1.|> tawa pod kraweznik 6x25x75-100 cm - beton klasy C 16/20 w =6,020
3.9]ilosci ok. 0,035 m3/mb
216|0Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m poz.214 =
d.1.|piaskiem 172,000

3.9|> Uktadanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymia-
rach 6x25x75-100 cm, uktadane na podsypce cementowo - pias-
kowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie z betonu klasy C 16/20 w ilosci
od 0,035 m3/mb

217|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 1000
d.1.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

3.9

218|Nawierzchnia placu - wypetnienie piaskiem m3 poz.217*0,3 =
d.1.|> piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny, 300,000

3.9|frakcja 0,2-2 mm, warstwa gr. minimum 30 cm

1.3.|OGRODZENIE WOKOL MALEGO PLACU ZABAW wys. 1m

10
219|0grodzenia systemowe placu zabaw - wg projektu m 2,52*21 =
d.1.|> system - Betafence Barofor Deco 52,920

3.10|> konstrukcja - stal ocynkowana ogniowo i malowane proszkowo
lakierem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043)

> stupki - zamkniete kapturkiem z tworzywa sztucznego w kolo-
rze czarnym,

> panel ogrodzeniowy szer. 2520 mm, wys. 1000 mm - 21 szt.

> stupy posrednie z profili zamknietych stalowych 60x60x2mm i
wys. 1500 mm - 20 szt.

> stopa fundamentowa 30x30x80cm, wykonana z betonu C16/20
- 20 szt.

UWAGA! SZEROKOSC POMIEDZY StUPKAMI DOSTOSO-
WAC DO WYMAGAN PRODUCENTA SYSTEMU.

220|Furtka systemowa - wg projektu kpl. 1
d.1.|> stupy przy furtce z profili zamknietych stalowych 80x80x3 mm
3.10]i wys. 1750 mm - 2 szt.

> furtka szer. 1000 mm, wys. 1000 mm (konstrukcja ramy -
ksztattowniki pionowe 60x60x1,5mm, ksztattowniki poziome
60x40x3 mm)

> stopa fundamentowa pod stupki furtki 50x50x90 cm, wykonana
z betonu C16/20 - 2 szt.

1.3./OGRODZENIE WOKOL WYBIEGU DLA PSOW wys. 2,05 m

11
221|0Ogrodzenie terenu - wg projektu: m 2,5*90+1,43*3
d.1.|> system - Betafence Nylofor 2D = 229,290

3.11|> konstrukcja - stal ocynkowana ogniowo i malowane proszkowo
lakierem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043)

> panel - wielko$¢ oczka 50x200 mm. Prety pionowe $rednica
drutu 5 mm (pojedyncze), prety poziome $rednica drutu 6 mm
(podwajne).

> stupki - zamkniete kapturkiem z tworzywa sztucznego w kolo-
rze czarnym.

Elementy:

> panel ogrodzeniowy szer. 2500 mm, wys. 2030 mm - 90 szt.

> panel ogrodzeniowy szer. 1430 mm, wys. 2030 mm - 3 szt.
(docinany)

> stupy posrednie z profili zamknietych stalowych 60x40x2mm i
wys. 2600 mm - 88 szt.

> stopa fundamentowa 30x30x80cm, wykonana z betonu C16/20
- 88 szt.

UWAGA! SZEROKOSC POMIEDZY StUPKAMI DOSTOSO-
WAC DO WYMAGAN PRODUCENTA SYSTEMU.

222|Furtka systemowa - wg projektu kpl. 3
d.1.|> furtka szer. 1000 mm, wys. 2030 mm (konstrukcja ramy -
3.11|ksztattowniki 60x60 mm)

> stopa fundamentowa pod stupki furtki 50x50x90cm, wykonana
z betonu C16/20 - 2 szt./1 furtke

> stupy do furtki z profili zamknietych stalowych 80x80x2mm i
wys. 2750 mm - 2 szt./1 furtke

1.4|POCHYLNIA

1.4.1]WYKOPY
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czona antyposlizgowo

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
223|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m3 12,517+
d.1.|nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku sa- 5,103+11,345/
4.1|{mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodat- 2=23,292
kiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na ko-
tach)
224 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- m3 p0z.223 =
d.1.|portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach 23,292
4.1|utwardzonych ziemi kat. lll-IV
> wywo6z urobku na taczng odlegtos¢ do 20 km
(Odlegtos¢ przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie wska-
zuje miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia Wykonaw-
com, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaly przekaza-
ne wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania - od-
powiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnosé = 38
225|Optata za korzystanie ze srodowiska w 2016r. - odpady nie za- t p0z.224*1,7 =
d.1.|wierajagce substancji niebezpiecznych: 39,596
4.1|> gleba i ziemia, w tym kamienie
1.4.2|t AWY FUNDAMENTOWE i SCIANY
226 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szeroko$ci do 0.6 m m3 12,517
d.1.|- z zastosowaniem pompy do betonu
4.2|> z betonu C30/37 (B37) o wymiarach: szerokos¢ 60cm, wyso-
kos¢ 35cm; wodoszczelnos¢ : W8; zbrojenie podtuzne taw sta-
nowig prety ze stali A-1lIN, 4 fi 12; startery pod $ciany z pretow
ze stali A-IlIN, fi 10 w rozstawie co 15cm; otulina pretéw zbroje-
niowych 4cm. Lawy wykonaé na warstwie chudego betonu C8/10
(B10) gr. min 10i 20cm,
227 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m m3 5,103
d.1.|- z zastosowaniem pompy do betonu
4.2|> z chudego betonu C8/10 (B10)
228|Sciany zelbetowe proste z zastosowaniem pompy do betonu m3 11,345
d.1.|> sciany pochylni grubosci 20cm wykona¢ z betonu architekto-
4.2|nicznego C30/37 (B37) wylewanego na budowie, wg rysunku
konstrukcyjnego;
- wodoszczelnosé W8,
- zbrojenie pionowe pretami ze stali klasy A-llIN, fi 8,101 12 w
rozstawie co 15cm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,
- zbrojenie poziome pretami ze stali klasy A-llIN, fil0 w rozsta-
wie co 15cm,
- otulina pretéw zbrojeniowych 4cm.
229|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- kg 12,7
d.1.|wli - prety gtadkie
4.2|> Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm
230|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- kg 151+1347,4+
d.1.|wli - prety gtadkie 297,6 =
4.2|> Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm 1796,000
231|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- m2 126
d.1.|konywane na zimno z roztworu asfaltowego
4.2|> izolacja fundamentéw (Abizol R+P)
232|1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na le- m2 57,42
d.1.|piku na zimno
4.2|> papa podktadowa
233|Jw. lecz: m2 57,42
d.1.|> izolacja z papy termozgrzewalnej, wsp. do R=0,85 + do M gaz
4.2 | propanowo-butanowy ptynny
1.4.3|POSADZKA
234 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 42,7%0,1 =
d.1.|> Podsypka piaskowa (ubity piasek) - warstwa 10 cm 4,270
4.3
235|Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na pod- m3 42,7%0,1 =
d.1.|tozu gruntowym 4,270
4.3|> Beton C8/10 (B10) - warstwa 10 cm
236 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- m2 42,7
d.1.|konywane na zimno z roztworu asfaltowego
4.3|> izolacja posadzki (Abizol R+P)
237|0Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejo- m 67,6
d.1.|wej cienkowarstwowej lub epoksydowej
4.3|> posadzke oddylatowac¢ od $cian np. profilem dylatacyjnym At-
las lub paskiem styropianu gr. 0,5 cm na wysokosci konstrukcji
posadzki.
238|Posadzki cementowe utwardzane grysem bazaltowym grubosci m?2 poz.236 =
d.1./30 mm 42,700
4.3|> Wylewka cementowa np. "posadzka cementowa atlas", wykon-
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Opis

Jedn. miary

llo &¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(4 x5)

2

4

6

Jw., lecz zmiana grubosci posadzki 0 10 mm

.|> pogrubienie 0 30 mm

Krotnos$é = 3

m?2

p0z.238 =
42,700

Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg

.|> zbrojona siatkg stalowa 8x8 cm z pretéw fi 4 mm

m?2

p0z.238 =
42,700

Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzch-

.|ni betonowych

> np. Farba do posadzek CV G136 (szara jasna), wydajnosé 9
m2/

m?2

p0z.238 =
42,700

Powierzchnie antyposlizgowe - warstwa nawierzchniowa

.|> np. Farba antyposlizgowa Suregrip (szara jasna), wydajnosc:

6-10 m2/I (wsp. do RiS=0,5)

m2

poz.241 =
42,700

PLYTKI OSTRZEGAWCZE

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m?2

0,74

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢

.|po zageszczeniu

- piasek kopany zageszczony

m?2

p0z.243 =
0,740

Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu

.|> powiekszenie grubosci warstwy 0 4 cm

Krotnos$é = 4

m?2

po0z.244 =
0,740

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po

.|zageszczeniu 15 cm

> Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamienngo tamanego 0-
31,5mm (z wylaczeniem skat wapiennych) stabilizowanego me-
chanicznie

m?2

poz.244 =
0,740

Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-

.|niu

> zmniejszenie grubosci warstwy 0 5 cm
Krotnosé = -5

m?2

p0z.246 =
0,740

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz-
nym

> podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 3 cm

m2

poz.244 =
0,740

Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

.|z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

> betonowa plytka 30x30x8 cm z wypustkami w ksztalcie stozka
$cietego, barwa plytki w kolorze z6ttym - 8 szt

m?2

poz.244 =
0,740

BALUSTRADA

Balustrady pochylni wys. 110 cm z pochwytem:

.|>z rur 60/2mm ze stali malowanej proszkowo lakierem poliestro-

wym w kolorze grafitowym (RAL 7043),

> stupki z rur 50/2mm mocowane za pomocg stopy z blachy do
Scianki konstrukcyjnej z betonu,

> podwdjne pochwyty dla oséb niepetnosprawnych z rur 42,4/
2mm umieszczone na wys. 90 i 75 cm, mocowane bezposrednio
do stupkoéw oraz $ciany za pomocg wspornikéw przysciennych.

kg

618,077

Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych

.|> kotwy rozporowe FAZ Il 12/20 do mocowania wspornikow

przysciennych i stupkéw do betonu.

szt.

228

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Monta z o$wietlenia drogowego

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5

.|cm

2*23 = 46,000

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-

.|tumicznych o grubosci 3 cm

m2

0,4*11+0,6*12
=11,600

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-

.|tumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

m2

(0,4*11+0,6*
12)*2 = 23,200

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz-

.|nych o grubosci 4 cm

m2

0,4*11+0,6*12
=11,600

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz-

.|nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

m2

(0,4*11+0,6*
12)*6 = 69,600

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce ce-

.|mentowo-piaskowej

m2

0,4*(18+7+5)
= 12,000
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6
258|Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szer. m 60
d.1.|dna do 0,6 m w gruncie kat. Il|

5.1

259|Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szer. m 30
d.1.|dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill

5.1

260|Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci m 890
d.1.|do 0,8 mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI-IV

5.1

261|Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci m 395
d.1.|do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV

5.1

262|Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z m3 21*3 = 63,000
d.1.|jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV

5.1

263|Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m 145
d.1.|- HDPE 110/6,3mm

5.1

264 |Utozenie rur ostonowych z HDPE o §r. 110 mm m 100

d.1.

5.1

265|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m (30+395)*2 =
d.1./do 0.4 m 850,000
5.1

266 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m (60+890)*2 =
d.1./do 0,6 m 1900,000
5.1

267|Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m 395+30 =
d.1.\m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV 425,000
5.1

268|Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m 890+60 =
d.1.\m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV 950,000
5.1

269|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m 11
d.1.|natach zamknietych - YAKY 4x35

5.1

270|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recz- m 85
d.1.|nie - YAKY 4x35

5.1

271|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m 455
d.1.|natach zamknietych - YAKY 4x25

5.1

272|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recz- m 1340
d.1.|nie - YAKY 4x25

5.1

273|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m 124
d.1.|natach zamknietych - YKY 3x2,5

5.1

274 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- m 760
d.1.|nie - YKY 3x2,5

5.1

275|Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al szt. 106
d.1.|4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji

5.1]i powtoce z tworzyw sztucznych

276 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 1655
d.1.

5.1

277|Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m 153
d.1.|cie kat Ill

5.1

278|Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m?2 52*1,44 =
d.1. 74,880

5.1

279|Montaz latari oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z usta- kpl. 52
d.1.|wieniem fundamentu prefabrykowanego

5.1

280|Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stu- kpl.przew. 52
d.1.|py, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m

5.1

281 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 52

d.1.

5.1
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
282|Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieu- m3 1*0,3 = 0,300
d.1.|mocnionych dtugosci do 3 m w gruncie kat. IlI
5.1
283|Montaz szaf sterowniczych oswietlenia zewnetrznego o ciezarze szt. 1
d.1.|do 100 kg na gotowym fundamencie
5.1
284|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.1.
5.1
285|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- m2 0,4*11+0,6*
d.1.|nikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm 12+0,4*(18+7+
5.1 5) = 23,600
286|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m2 0,4*11+0,6*
d.1./nym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu 12+0,4*(18+7+
5.1 5) = 23,600
287|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m2 (0,4*11+0,6*
d.1.|nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 12+0,4*(18+7+
5.1|wg rzeczywistego nakladu 5))*2 = 47,200
288 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2 0,4*(18+7+5)
d.1.|typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z =12,000
5.1|wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
289|Chodniki z asfaltu lanego - mieszanka grysowa grubo$ci po za- m2 0,4*11+0,6*12
d.1.|geszczeniu 3 cm = 11,600
5.1
290|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é m3 263,2
d.1.|do 1 km grunt.kat. Ill
5.1
291 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 263,2
d.1.|nast. 1 km - wg. faktycznej odlegtosci
5.1
292 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 0,58+1,16+
d.1.|dowczymi na odlegto$¢ do 1 km 0,1+1,2=
5.1 3,040
293|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 0,58+1,16+
d.1.|dowczymi - za kazdy nastepny 1 km- wg. faktycznej odlegtosci 0,1+1,2 =
5.1 3,040
1.5.2|Kanalizacja teletechniczna dla monitoringu
294 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.160 mm pod obiektami - m 106
d.1.|HDPE 160/9,1mm
5.2
295|Uktadanie rur ochronnych z HDPE o $rednicy do 40 mm w wyko- m 985*4 =
d.1.|pie 3940,000
5.2
296 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $r. m 106
d.1./40 mm na bebnach (3 szt.)
5.2
297 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor czesciowo za- m 106
d.1.|jety - rury $r. 40 mm na bebnach (1 szt.) - wcigganie rur 40mm w
5.2|przepusty 160mm - dodatek za 4 rure
298|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR- szt. 28
d.1.|1 w gruncie kategorii Il
5.2
1.5.3|Badania pomonta zowe
299|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytlowy odc. 53+3 = 56,000
d.1.
5.3
300|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 53
d.1.
5.3
301|Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy szt. 53
d.1.|pomiar)
5.3
302|Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego na- szt 1
d.1.|piecia do 5 pdl
5.3
303|Pomiar stycznika NN na prad do 25A szt 1
d.1.
5.3
304|Pomiar zegara sterujgcego szt 1
d.1.
5.3
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ku zgodnie ze wskazaniami Rady Osiedla — w rejonie Armii Krajowej”
Miasto Poznan, Zarzad Zieleni Miejskiej

KOSZTORYS OFERTOWY
PROJEKT PARKU PRZY OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W POZNANIU w ramach zadania: ,Wykonanie inwestycji na terenie Rataje par-

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
305|Pomiar przekaznika programowego do 5 programéw szt 1
d.1.
5.3

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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