SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PLACE ZABAW
CPV 37535200-9

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] W
PARKU PRZY OS. ARMII KRAJOWEJ W POZNANIU

Adres: Park Armii Krajowej w Poznaniu. Teren przy ul. Hetmanskiej, Zegrze,
Inflanckiej, Pawiej.

Obreb Zegrze:
dz. nr 6/2, 1/37 ark. 10, nr 6/1, 5/9, 4/7, 1/6, 15/2, 15/3, 15/5 ark. 09, nr 5/4,
5/5, 15/2, 1/23, 1/24, 1/25, 14/5, 14/6, 15/1, 16/1 ark. 11, nr 8/9, 8/11, 7/10 ark
15, nr 6/4, 6/3, 6/1, 2/5, 2/6, 12/3, 12/4, 12/1 ark. 12, nr 3 ark. 35
Obreb Rataje:
dz. nr 39/7 ark. 17
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
STO / OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Place zabaw

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2,

2.1.

2.2,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzeh zabawowych, urzadzen street-workout, elementéw
matej architektury i nawierzchni piaskowych na terenie placu zabaw.
Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST

Montaz urzadzen zabawowych na duzy plac zabaw

Montaz urzadzen zabawowych na maty plac zabaw dla mtodszych dzieci

Montaz urzadzen do ¢wiczen na plac street-workout

Montaz urzadzen na wybieg dla psow i teren treningowy dla pséw ,dog agility”

Montaz elementdw matej architektury

Wypetnienie terendw pod place zabaw piaskiem

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdine".
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogdlne".

MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Materiatly

2.2.1. Urzadzenia zabawowe na duzy plac zabaw

zestaw linowy

tor przeszkod - most tukowy

tor przeszkdd — tunel

koparka

stozek obrotowy

hustawka "plaster miodu"

hustawka dla dzieci niepetnosprawnych
zestaw kopalnia piasku

trampolina okragta

2.2.2. Urzadzenia zabawowe na maly plac zabaw dla miodszych dzieci

kiwak potrdjny

zestaw integracyjny "maty domek" z tunelem i zjezdzalnig
bujak na sprezynie — zwierzatko ,zyrafa”

bujak na sprezynie — kubetkowy ,truskawka”

piaskownica

samochdd

domek ze $cianka wspinaczkowa

2.2.3. Urzadzenia do ¢wiczen na plac street-workout

zestaw drgzkdw i drabinka

porecze

zestaw z drabinkg pionowg i skos$ng tawka
drazki poziome

drazki wysokie

2.2.4. Urzadzenia na wybieg dla pséw i teren treningowy dla psow ,dog agility”

gorka z tunelem

platforma

ptotki do przeskokow

pochylnia dwustronna

réwnowaznia

réwnowaznia ruchoma

stupki do slalomu

obrecze do skokow

wieszak na torby i ubrania

kosz i dozownik woreczkdw na psie odchody
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2.2.5. Elementy malej architektury

N

N

4.1.

4.2,

5.1.

5.2,

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

tawki drewniane na konstrukgcji metalowej

Betonowe kosze na $mieci

Metalowe stojaki na rowery

Tablica informacyjna na duzy plac zabaw

Tablica informacyjna na maty plac zabaw dla mtodszych dzieci

Tablica informacyjna na plac street-workout

Tablica informacyjna na wybieg dla pséw i teren treningowy dla pséw ,dog agility”
Betonowy stolik szachowy z siedziskami z oparciem

.2.6. Materialy montazowe :

Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcjg producenta
Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcjg producenta

.2.7. Materiat wypetniajacy powierzchnie placéw zabaw :

Pola piaskowe wypetnione warstwa piasku 20 i 30 cm, piaskownica na gt. 40 cm zgodnie z normg PN-EN 1176 —
1:2009
Piasek — wielkos¢ ziarna 0,2-2mm

SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozic dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Montaz urzadzen zabawowych na duzy plac zabaw, na maly plac zabaw dla miodszych dzieci,
urzadzen do ¢wiczen na plac street-workout, urzadzen na wybieg dla psow i teren treningowy dla
psow ,dog agility” i elementoéw matej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasypanie terenow placow zabaw piaskiem
Place zabaw powinny zosta¢ wypetnione piaskiem zgodnie z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot.
Najwazniejsze aby wszystkie strefy bezpieczenstwa byly pokryte nawierzchnig piaskowa. Zabawki o upadkowej do
1m warstwag min. 20 cm, a upadkowg do 2m warstwg min. 30 cm. Piaskownice wypetniamy warstwa 40 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie montazu urzadzen zabawowych na duzy plac zabaw, na maly plac zabaw dla mtodszych
dzieci, urzadzen do ¢wiczen na plac street-workout, urzadzen na wybieg dla psoéw i teren treningowy
dla pséw ,dog agility” i elementéw matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b) Zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa

Sprawdzenie migzszosci p6l piaskowych

a) Zgodnie z wysokoscig upadkowa danego urzadzenia

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia zabawowego, street-workout i matej

architektury,

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni piaskowej

landame
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdét podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujace normy dotyczace

Obowiazujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowac:

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan urzadzen
kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod badan
Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

landame



