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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowg pochylini dla oséb niepetnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii

Krajowej w Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

« wykonanie wykopéw pod fundamenty,

e mechaniczne odspojenie gruzu w wykopach,

wywoz urobku na wysypisko oraz na odktad,

wywoz odspojonego gruzu,

zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,

zasypanie wykopdw.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w STO "Wymagania ogéine".

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdow,
pofozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej

prdbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U= d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm]

Ogodlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopdw

nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy

oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Materialy

o Wykonanie wykopdw — materiaty nie wystepujg

o Wykonywanie zasypek i podsypek - piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2
mm o nienormowanym skfadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm,
faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

SPRZET
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0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,4m3. W ostatniej
fazie robdt ziemnych (20 cm —wybraé recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:

* fopaty,

o kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np.
ubijadta mechaniczne i ptyty wibracyjne.

Do odspajania gruntdow zwieztych oraz do zrywania lub rozbidrki lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), $rednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12
kg). W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkédw pneumatycznych moga byé stosowane
miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania
robot.

Przy rozluznianiu gruntdw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

stosowaé przerwy w pracy pracownikdéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilo$¢ drgan
oddziatywajacych na organizm ludzki,

nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robdt narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz osdb ze
schorzeniami stawow,

ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te
urzadzenia nadmiernego hatasu,

narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w tokciach,
a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie;
poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawia¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego
pracy byt odwiewany przez wiatr,

pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa
razy w roku.

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Transport gruntow

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Wykonanie robo6t budowlanych

Wymagania ogdine

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym
w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych iw miare mozliwosci okreslic ich rzeczywiste pofozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwitocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora

nadzoru.
landame
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniac
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonanie wykopéw

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koficowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £+ 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odkfadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wilasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.

Odkfady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskac zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie mozliwo$¢ wykorzystania gruntu z odktadu do ponownego zasypania
fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera sktadowisko.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktdra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

e przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczace zageszczania gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno odpowiadaé co najmniej
parametrom stwierdzonym w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i/lub w projekcie. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego stopnia zageszczenia to przed wykonaniem konstrukgji
fundamentdw nalezy je dogesci¢ do uzyskania wymaganych parametréw.

Jezeli wartosci zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci. Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Warunki wykonania podktadéw

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczeciem ukfadania
podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwg. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od 1s=0,98.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robo6t

Ogodlne wymagania dla robot ziemnych podano w STO ,Wymagania ogdlne”.. Kontrola jakosci wykonania robot

odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robdt i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt

z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt — po

ukonczeniu kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie

terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji

skutkowaé bedzie zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar

umownych przez zleceniodawce. Kontrola jakosci wykonanych robot ziemnych polega na:

« wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

o sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, prawidtowosci wykonanej segregacji urobku,

e Wywozu mas ziemnych na wysypisko lub odktad,

o sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacja i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

landame
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny

by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora

Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i

wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot

pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do

Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonac¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan

dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robét:

¢ odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie powinny by¢ wieksze od
5cm,

o pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rdzni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz10%,

o powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:

o protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

e dziennika budowy.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

¢ odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

o prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

e przygotowanie terenu,

e rodzaj i stan gruntu w podtozu,

o wymiary wykopéw,

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Sprawdzenie wykonania podkiadow

Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podtoza

o materiat uzyty na podktad

e grubo$¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu

o sposob i jakos¢ zageszczenia.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru

przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w

dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych

warstwach.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

 Usuniecie warstwy ziemi (np. ziemi urodzajnej) — [m?]

o Roboty ziemne — [1 m?]

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Zasady odbioru robot

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac: — odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych
warunkach umowy, w ktdrych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustalenia korncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana
umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynnosci  odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koricowego podpisywany jest przez
zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z

landame
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9.1.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

dokumentacjg projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej

Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

« zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

o profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

» zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST i projekcie,

o przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

o koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku

o mozliwosci uzyskania wtasciwych wskaznikdw zageszczenia,

« wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
» koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Cena 1 metra szeSciennego [m®] wykonania podktadéw obejmuje:

o wszelkie prace pomiarowe,

o dostarczenie materiatu,

« uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi
zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401).

o Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z
1995r.).

Normy

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
o BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

landame
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SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie konstrukcji betonowych

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowa pochylini dla oséb niepetnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii

Krajowej w Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami betoniarskimi:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

o ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

o pielegnacja betonu

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdlne".

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang w MPa. (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskang w wyniku badania na $ciskanie probek (walcowych/szesciennych),
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem prac ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowad na podstawie

wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

o dla betonu klasy C8/10+C20/25 — klasa cementu 32,5 NA,

o dla betonu C25/30, C30/37 — klasa cementu 42,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢
podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
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Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,0 o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
o zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
o zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,
zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do 0,25 mm — 14+19%,

e do 0,50 mm — 33+48%,

e do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

2.2,

o zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

o zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

e oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714. dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zaborowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

¢ napowietrzajgcym,

o uplastyczniajacym,

o przys$pieszajgcym lub opdézniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

o z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢
piasku,

o za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m3 — dla betonu klas C16/20 i C20/25, C25/30,

e 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 wytrzymatosci gwarantowane;j.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

o wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

o wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metoda Ve-Be,

o metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie mogg przekraczac:

o +£20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony ftadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie placu budowy jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.
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5.2.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).

Tlos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +150C,

e 70 min. — przy temperaturze +200C,

e 30 min. — przy temperaturze +300C.

WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogéine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposdb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

o prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,

o prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

¢ zgodnosc rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

o prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustdw, saczkdw, kotw, rur itp.),

o gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji
betonu, ktdry moze zapewni¢ zagdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

o w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
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5.4.

5.5.

5.6.

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

¢ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagitebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

o pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukgcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczer statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybko$¢ betonowania,
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e sposéb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

o zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

« zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

¢ zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

o zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

o wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowej.

Tolerancja wykonania

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

« zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

 innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

e normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

« specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okrelona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub slupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rownoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania

korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementédw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy)

e — Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

o * 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o * 5 mm przy klasie tolerancji N2.

e — Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

o * 20 mm przy klasie tolerancji N1,

o £+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupdw i cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

o * 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania slupdéw i $cian w  planie w stosunku do slupdw i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

o * 15 mm przy klasie tolerancji N1,

o * 10 mm przy klasie tolerancji N2.

« Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

ox20mmprzy L<30m,

o + 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

o £+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

« Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz:

o £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

o £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz:

o £+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

o £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
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o Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

e Shi /3005+/n przy klasie tolerancji N1,
o 2h; /40021.-'?1 przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
o = 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

o = 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

o 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o 5 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

o 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
« Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
o 7 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.
« Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 15 mm przy klasie tolerancji N1,
o 10 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
o 5 mm przy klasie tolerancji N1,
o 2 mm przy klasie tolerancji N2.
¢ Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
o 6 mm przy klasie tolerancji N1,
o 4 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
o L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
o L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
o 4 mm przy klasie tolerancji N1,
o 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wkiadki
o Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
o £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robo6t

Ogolne wymagania kontroli jakosci podano w punktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci wykonania robot
odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt — po
ukonczeniu kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji
skutkowaé bedzie zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar
umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robdt ziemnych polega na:

« wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidtowosci zabezpieczer obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego,

o sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z niniejszg specyfikacja i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora
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Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Przed przystgpieniem do robdt konstrukcyjnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robét.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

o 1 probka na 100 zarobdw

o 1 probka na 50 m3 betonu,

o 3 prébki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgj.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdbek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prdobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg  PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie skfadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku
lub $rednicy préobki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgcji. Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg
normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiert wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

o badanie skfadnikéw betonu,

o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu.
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Lestawienie wymaganych badan wg PMN-B-06250:

Rodzaj badania Meroda badania Termin lub crestodd
wedbug badanta
Badania skbadnikéw 1) Badanie cementu Berpodrednio preed uiyciem kaide|
betonu —  crasu wigzania PR-EM 186-3 dostarcrone] pard
—  sedodé objerodcl Jow.
—  obecnodol grudek PR-EM 156-G
- wyrrzymahoic) PH-EM 198-1
. 2} Badanie kruszywa |
—  shkiadu sarnowege | PR-EN 833-1
= kzzmbo zaren Pr-EM 233-3
—  rawartodcl pyhdw PH-EM 233-2
—  rawartodci PH-B-087 14412
EAN|ECEYSTCEEl
- wilgomnedc PH-EM 1097-8
Jw. 3) Badznia wody Pt-B-32250 Przy roppoczeciu robdr i w proypadku
sowierdzenia ERNIECTYSICEEMA
o 4} Badanie dedackdw PtJ-B-DB240
| domieszek | Aprobam Techniczna
Badanle rmieszanki Urabialnedé PH-B-D8250 Przy ropoczeciu rabbo
betonowe|
o Konsysuencia Jowe Przy projekuowaniu recepoy
| 2 razy na zmiane roboczy
fow. Zawartodd powlerrza Jow. o
Badanie betanu 1) Whyirzymalodé na jowe. Po wstaleniu recepry | po wykonaniu
iciskanie na prablach kaddej pardi betonu
ow. 2) Whrrrymalodf na PH-B-DB261 W prrypadkach vechnicznie
fciskanie — badania PH-B-08262 uzatadnianych
menlszeryoe
Jow. 3) Masighkliwosé PN-B-08250 Pe ustaleniu recepry, 3 rary w okresie
wykonywania konstrukejl | raz na
5000 m? betemu
[ 4} Mrozoodpornodd (o |-
[ 5} Przepuszemlnoid Jowe .
wody

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét betonowych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt betonowych nalezy wpisywac do:

¢ protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

e dziennika budowy.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Odbiér koncowy konstrukcji powinien
obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm i SST

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdinej.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm?.

ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg
specyfikacjg nalezy stosowac: — odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, polegajace na kofcowej ocenie
iloci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

» odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych
warunkach umowy, w ktdrych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

« odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze byc tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru koricowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero
po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
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10.1.

10.2.

elementu konstrukcji stalowych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowq i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Ogdlne;j.

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

o rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

o wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z po6zniejszymi
zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w:

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401).

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z
1995r.).

Normy

o PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

e PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

e PN-S5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreélenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

o PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

o PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

o PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

o PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

o PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

e PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

o PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

e PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

o PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

o PN-B-06250 Beton zwykty.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
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na $ciskanie.

e PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

o PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

e PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

o PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

e PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

o PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

o PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

e PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

o PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

o PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

o PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

o PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

o PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okresSlenia.

e PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

e PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

¢ PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania.

o PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine wymagania i badania.

e PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

o PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

e PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

o PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.3. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
e 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
o Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie konstrukcji betonowych - zbrojenie

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg pochylini dla oséb niepetnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii
Krajowej w Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia zbrojenia konstrukcji zelbetowych w czasie
budowy i obejmuja:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia w deskowaniach.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogéine".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania prac zbrojarskich zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac, zabezpieczeniem stanowiska montazowego ponosi Wykonawca.
Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie
ofertowej.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

o Klasa stali A-ITIN

o Wytrzymato$¢ charakterystyczna 490 (MPa)

e Znak gatunku stali BST500S

« Posta handlowa — zebrowanie dwuskoéne, walcowka, prety

e Srednica 6 + 25 (mm)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

o jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o érednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Atest ten powinien zawierac:

e nazwe wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

e masa partii,

e numer wytopu lub numer partii,

» rodzaj obrobki cieplnej.

o Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu. Na przywieszkach metalowych muszg znajdowa¢ sie nastepujgce informacje:

o znak wytworcy,

¢ Srednica minimalna,

o znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

o znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretdw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
o sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamdwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN- 82/H-93215,
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5.1.

sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prdbki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretédw nalezy oceni¢ pozytywnie
jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy Uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretdw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez /Inspektora
nadzoru/inzyniera. Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie placu budowy jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ rdwnomiernie
na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zbrojarski.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
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5.2.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy PN-84/B-03264. Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o Srednicy < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny byc
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat
(tabela ponizej)

Srednica preta 2 gy
& ]m: > Kat odgiecia
46° o0e 135° 150°
] - 0.5 0.5 1.0
3 — 1,0 10 10
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 05 1.0 1.0 2
14 05 1.5 15 20
16 05 1.5 15 25
20 1.0 L5 20 30
2 1.0 2.0 3.0 40
25 15 2.5 3.5 4.5
23 20 1.0 40 50
32 25 3.5 5.0 6.0
Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.
Sredunica preta zginanezo w mmn Stal ladka miekka R =400 MPa
D=10 d=3d
10=d=20 d,=44d
2=d=<28 d,=6d

Wewnetrzna Srednica odciecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukeji, w ktdrych zagieciu
ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej
20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem
lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczego6lnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Na dnie formy powinny by¢ stosowane podkitadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru/Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdijny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

o przy Srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mnigjszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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6.1.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zZmianie.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

¢ 0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego i podpor masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

e 0,05 m — dla pretéw gtdwnych lekkich podpor i pali,

¢ 0,3 m — dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

e 0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokoS¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

taczenie pretéw za pomocg spawania

W konstrukcjach Zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
o czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne — fukiem elektrycznym,
czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolista,
czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania kontroli jakosci podano w punktach Specyfikacji Ogdinej. Kontrola jakosci wykonania robdt
odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt — po
ukonczeniu kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji
skutkowaé bedzie zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar
umownych przez zleceniodawce. Kontrola jakosci wykonanych robo6t ziemnych polega na:

o wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

o sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego,

o sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacja i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Przed przystapieniem do robét konstrukcyjnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru/Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

o gatunku stali,

o ilosci stali,

o ich Srednic,

o dtugosci, rozstawu i zakotwien,

« prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

o sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez inspektora nadzoru/Inzyniera rowniez po
betonowaniu, przy Uzyciu przyrzaddw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

o odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac¢ 3%,
e roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac
20% wszystkich skrzyzowan,

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

landame
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e roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ £0,5 mm,
o rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciegcie pretow dlal =6,00m w =20 mm

L - dluzosé prefz wg projekin dlal =6.00m w =220 mm

Odziecie {(odchylenie w stosunku do dla L=05m w==10 mm

polozema okreslonego w projekete) dla 05m=L=s15k w==15 pun
dla L=15m w==20 mm

Usymowanie pretow

a) otuleme w==5mm

— mmnigjszeme w stosunku do wymagan

b} odchylenie plusowe (h — calkowita dla L=05m w==x10 mm

grubosé elementu) dla 05m=L=15k w==x15 mm
dla L=15m w =220 mm

c) odstep pomuedzy sasiednim
rownoleglymi pretamu (a2 — odleglose dla
projektowana pomiedzy a=0,05m a=020m a=005m a=040m

powierzchmiamu preyleglych pretow) w=+imm |[w=+10mm |w=+2)mm w==+30 mm
d} odchylenie w relacji do grubosct lub
szerokoscl w kazdym punkcie zhrojenia (dla
(b — calkowita grubosc lub szerckose a=025m a=050m a=150m a 35
elementu} w=+llmpm |w==1mm |w=+20mm w =3

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot zbrojarskich — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
o protokotdéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e dziennika budowy.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Odbior koncowy konstrukcji powinien
obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami SST.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretow
poszczegodlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogdlnej. Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg
specyfikacjg nalezy stosowac: — odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koricowej ocenie
iloci i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

« odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegétowych
warunkach umowy, w ktdrych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

o odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze byc tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru korcowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero
po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
elementu konstrukcji stalowych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji

Ogolne;j.
landame
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Podstawe ptatnosci za zbrojenie betonu stalg klasy A-IIIN stanowi cena jednostkowaza 1 tone wykonanego
zbrojenia.

Cena obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e transport i skladowanie materiatéw,

e 0czyszczenie i wyprostowanie pretow,

e wygiecie, przycinanie i fgczenie pretéw,

e montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

e czyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt,

« wykonanie niezbednych badan i pomiardw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera,
o wszelkie koszty wynikajgce z zachowania przepiséw BHP,

o wszelkie prace pomiarowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pd6zniejszymi
zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401).

o Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z
1995r.).

Normy

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

o PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania

e PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

o PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

o PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

o PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka i prety walcowana gorgco

o PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
o PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

o PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

e PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

o PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

o PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PB-75/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

e PB-75/H-93200/06 Walcdwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcdwka i prety do wyrobu $rub i nakretek
na gorgco. Wymiary.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty posadzkowe

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa pochylini dla oséb niepetnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii
Krajowej w Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania posadzki cementowej na gruncie w czasie
budowy i obejmuja:

o wylanie wylewki cementowej zbrojonej siatkg stalowg 8x8 cm z pretdw fi 4 mm — gr. 6 cm,

« wykonanie izolacji z powtoki asfaltowo-kauczukowej np. Abizol R+P,

o wylanie podkfadu z betonu C8/10 — gr. 10 cm,

« wykonanie podsypki piaskowej — gr. 10 cm,

e wykonanie dylatacji,

« wykonczenie antyposlizgowe posadzki.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdlne".

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z
mieszaniny, ktéra w trakcie ukfadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciektg, a po uptywie okreslonego
czasu twardnieje.

Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pdl podkiadu lub konstrukcji podtogi w stosunku
do otaczajacej konstrukcji obiektu.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Do wykonania podkfadéw i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podkladéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zzrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w
materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Materialy potrzebne do wykonania robot

e jastrych cementowy np. Atlas o wytrzymato$ci min. 25 MPa

o siatka zbrojgca stalowa 8x8 cm z pretéw fi 4 mm,

e izolacja z powioki asfaltowo-kauczukowej np. Abizol R+P

e skfadniki mieszanki betonowej (cement portlandzki, kruszywo, woda, domieszki)

e beton C8/10,

e piasek,

o profil dylatacyjny np. Atlas lub styropian.

Posadzka cementowa np. Atlas

Zaprawa na bazie cementu do wykonywania tradycyjnych posadzek i podktadéw podtogowych. Moze by¢ stosowana
zarébwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw, réwniez do zatapiania przewoddéw grzewczych w systemach
ogrzewania podtogowego.

Gtéwne wiasciwosci:

o uniwersalny zakres stosowania,
¢ mozliwo$¢ wchodzenia po 24 h,
e mrozo- i wodoodporna.
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Gtéwne parametry:
e grubo$¢ warstwy 10 - 80 mm,
o wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 25,0 MPa.

Siatka zbrojaca stalowa

Do wykonania zbrojenia posadzki nalezy zastosowac siatke zgrzewang ze stali BST500S o oczkach 8x8 cm z pretéw
fi 4 mm. Wymagania dotyczace pretéw stalowych podano w ST Roboty w zakresie konstrukcji betonowych —
zbrojenie.

Izolacja z powtoki asfaltowo-kauczukowej

Do wykonania izolacji nalezy zastosowaé mase gruntujgcg asfaltowo-kauczukowag np. ABIZOL R oraz mase
bitumiczng powtokowa np. ABIZOL P, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004
oraz PN-B-24006D:1997. Wymagania wg ST lzolacje.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone
na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajacych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Beton i skladniki mieszanki betonowej
Do wykonania podktadu nalezy zastosowaé beton C8/10, warstwa gr. 10 cm. Wymagania dotyczace betonu podano
w ST Roboty w zakresie konstrukcji betonowych.

Piasek
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2. Nalezy wykona¢ warstwe gr. 10 cm

Profil dylatacyjny
Do wykonania dylatacji zastosowac profil dylatacyjny np. Atlas lub styropian gr. 0,5 cm.
Profil dylatacyjny stuzy do wykonywania dylatacji brzegowych oraz posrednich w podtogach ptywajacych.

Gtéwne parametry:

o nienasigkliwe,

e posiadajg element samoprzylepny,

e ograniczajg mozliwo$¢ pekania jastrychow,
e izolujg poditoge akustycznie.

Farba antyposlizgowa

Farba Antyposlizgowa np. Suregrip to podtogowa farba antyposlizgowa. Jest to gotowg mieszaning do malowania
podtogi, na odpowiednio zagruntowany beton, drewno, metal i widkno szklane. Zapewnia trwate, dekoracyjne
zabezpieczenie posadzki. Mozna jg stosowaé wewnatrz i na zewnatrz. Idealnie nadaje sie réwniez do stosowania na
schody, rampy i podjazdy dla oséb niepetnosprawnych, w warsztatach, na salach wystawowych, wokét maszyn w
halach produkcyjnych, a takze do zabezpieczania chwytéw na Scianach wspinaczkowych. Farba antyposlizgowa
zapobiega poslizgom wszedzie tam, gdzie jest wilgo¢, woda i inne substancje, ktdre sprawiajg, ze podtoga jest
Sliska.

Gtéwne parametry:

farba jednosktadnikowa - gotowa mieszanka antyposlizgowa

kolor - jasnoszary

odporna na kontakt z olejami smarnymi, paliwami, benzyna itp.

dla ruchu pieszego, lekkiego oraz sporadycznie ciezkiego ruchu kotowego
réwnomierne, dekoracyjne, chropowate wykorczenie i ochrona posadzki
dla uzytku wewnetrznego i zewnetrznego

fatwa w aplikacji za pomoca pedzla lub watka

dla najlepszych efektéw sugerujemy zastosowanie watka teksturalnego
przed malowaniem stosowac podktad na beton np. Farba Posadzkowa G136

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.4.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkow transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Posadzka cementowa

Zaprawe przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie
na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Beton

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).

Tlos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +150C,

e 70 min. — przy temperaturze +200C,

e 30 min. — przy temperaturze +300C.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot
0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Podbudowa

Posadzke uktadac na odpowiednio wyprofilowanej podbudowie z:

o podkfadu z betonu C8/10 — gr. 10 cm,

e podsypki piaskowej — gr. 10 cm.

Wymagania dotyczace wykonania podktadu z betonu C8/10 podano w ST Roboty w zakresie konstrukgcji
betonowych.

Wymagania dotyczace wykonania podsypki piaskowej podano w ST D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajacej i
odcinajacej z piasku.

Izolacja z powloki asfaltowo-kauczukowej

Masa gruntujaca

Przygotowanie podtoza

e Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

o Usunac¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowa.

Aplikacja

o Stosowac na zimno. W czasie chtodéw, dla fatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z
produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymieszac.

e Zagruntowac 1 warstwa Abizolu R - naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarska lub pedzlem.

Masa bitumiczna powlokowa

Przygotowanie podfoza
o Poczekac do wyschniecia warstwy gruntujacej 12 h.

Aplikacja

o Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszacC. Przed aplikacjg w niskich temperaturach produkt wstawi¢ na min.
12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy
nakfada¢ po wyschnieciu poprzedniej.

e Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacja podposadzkowa — mase naktada¢ w 2-3 warstwach Abizolu
P, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda.

Posadzka cementowa

Przygotowanie podtoza i zaprawy

Sposoéb przygotowania podtoza uzalezniony jest od przewidzianego uktadu konstrukcyjnego w jakim zaprawa ma
by¢ zastosowana. Posadzka lub podktad zwigzany z podtozem: powierzchnia oczyszczona z warstw zmniejszajacych
przyczepnos$¢ (z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek klejow i stabo przylegajacych fragmentow).
Podtoze musi by¢ zwarte i odpowiednio mocne. W przypadku nadmiernej chtonnosci zaleca sie $rodek gruntujacy.
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6.1.

Posadzke oddylatowa¢ od Scian np. profilem dylatacyjnym Atlas lub paskiem styropianu gr. 0,5 cm na wysokosci
konstrukcji posadzki. Zaprawe wsypac do wody (w propordji 2,0 — 3,75 | wody na opakowanie 25 kg suchej
mieszanki) i wymiesza¢ mechanicznie do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawe wykorzysta¢ w ciggu
okoto 1 godziny od przygotowania.

Sposob uzycia

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczycC przysztg grubos$¢ podktadu (na $cianach i w polu wylewania), np. za
pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Nadmiar zaprawy na biezaco $ciggac za pomoca
aluminiowej lub drewnianej faty, prowadzac jg ruchem zygzakowatym w poprzek listew. Po okoto 3 godzinach
wykonang powierzchnie zatrze¢ pacq stalowa na gtadko jesli wykonuje sie samodzielng warstwe posadzkowa.
Wieksze powierzchnie wymagaja podzielenia za pomoca dylatacji, zgodnie z technologig wylewania podkiadéw i
posadzek cementowych. Temperatura stosowania zaprawy: +5 °C do +25 °C. W czasie gdy materiat wigze jego
powierzchnie chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, przeciggami i bezposrednim nastonecznieniem. Mozna ja
zrasza¢ wodga lub catkowicie przykry¢ folig. Czas wysychania materiatu zalezy od grubo$ci warstwy oraz temperatury
i wilgotnosci otoczenia. Na wykonang wylewke mozna wchodzi¢ po okoto 24 godzinach. Po zwigzaniu materiat
osigga wysokg wytrzymatosc: na Sciskanie > 25,0 MPa, oraz na zginanie: > 4,5 MPa. Narzedzia czysci¢ czysta wodg
bezposrednio po uzyciu.

Grubos¢ posadzki wykonanej z wylewki cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 mm. W podktadzie
cementowym nalezy utozy¢ jedng warstwe siatki /maty/ z drutu stalowego gr. 4 mm o oczkach 8x8 cm. Stosowac
zaktady 10 cm w siatkach /matach/ stalowych. Spoczniki uksztattowac z 2% spadkiem zgodnie z kierunkiem
pochylenia biegu pochylni. Spadek pochylni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Farba antyposlizgowa
Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ wolne od luznych elementdw, kurzu, odttuszczone i suche. Zalecamy doktadnie wyczysci¢
powierzchnie.

« odkurzy¢; zmy¢ woda z detergentem (np. ptyn do mycia naczyn) celem pozbycia sie ttuszczu i kurzu; wyczysci¢
(np. szczotkami ryzowymi); obficie sptuka¢ wodg celem pozbycia sie resztek detergentu; pozwoli¢ powierzchni
wyschnaé

» nowy beton musi mie¢ mozliwo$¢ doktadnego utwardzenia sie i wyschniecia co moze trwac 1-3 miesiecy.

« test na wilgotnos¢ betonu: Natéz folie o rozmiarach 1x1 metr. Przyklej na za pomoca tasmy. Odczekaj 24h. Krople
od spodu folii lub wilgotny, o zmienionym kolorze beton wskazuja, iz beton jest wilgotny. Powtoka nie moze byc
naktadana.

» w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujacych etc. nalezy pozby¢ sie mleczka cementowego. » beton
zacierany mechaniczne, wylewki samopoziomujace oraz gtadkie, zwarte powierzchnie (np. ptytki lub beton, w ktory
woda nie wsigka przez min. 3 min po rozlaniu) zalecamy zmatowic celem zapewnienia dobrej przyczepnosci powtoki.
Moze to by¢ wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy uzyciu Kwasu
Wytrawiajgcego Acid Etch. Oprocz poprawienia przyczepno$ci metoda ta usuwa réwniez brud i mleczko cementowe.
Po uzyciu Kwasu Wytrawiajacego podtoze nalezy obficie sptuka¢ wodg. Pozwoli¢ powierzchni wyschnac. e
Alternatywnie do matowienia bardzo gtadkie podtoza mozna zagruntowac podktadem np. 3202 Galvinoleum. Jest to
kluczowy proces dla przyczepnosci powtoki do podtoza. Prosze dokonywac aplikacji przy minimum 8o C.

Farba podktadowa
Przed potozenie farby wykona¢ odpowiedni podktad z farby np. farby posadzkowej G136.

Mieszanie
* Produkt nalezy dobrze wymiesza¢ przed uzyciem.
Aplikacja
» Przy pierwszej warstwie nalezy rozcienczyc farbe benzyng lakowg — 10%. Przy drugiej warstwie rozcienczanie nie
jest wymagane.
« Farba jest gotowa do uzycia. Naktadac przy pomocy pedzla lub watka.
» Wydajno$¢: okoto 9-11 m2 /I przy suchej warstwie o grubosci 50-60 pm.
e Zalecamy naktadanie 2 powiok.
» Kolejng powtoka: naktada¢ co najmniej po 16 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy 200 C).

Farba antypoélizgowa

Mieszanie

» \W razie potrzeby produkt lekko wymieszac przed uzyciem. Nie nalezy uzywac urzgdzen elektrycznych do
mieszania, ani wstrzgsarek. Nie miesza¢ zbyt energicznie. Moze to doprowadzi¢ do osadzenia sie dodatku
antyposlizgowego na dnie.

» Produktu nie nalezy rozcienczac.

Aplikacja

» Nakfadac przy pomocy pedzla lub watka.

» Wydajnos¢: ok. 8 m2 /I. Nie naktada¢ zbyt grubych powtok (mniej, niz 6m2 z litra). Zbyt gruba powtoka
uniemozliwia prawidtowe wyschniecie produktu! Lepiej natozy¢ 2 cienkie powtoki, niz 1 gruba.

» Kolejna powtoka: naktada¢ co najmniej po 16 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy 200 C).

« Dla najlepszych efektow sugerujemy aplikacje 2 powtok.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robo6t
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Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w Specyfikacji Ogélnej. Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie na
biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W
interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt — po ukonczeniu kazdego etapu robot.
Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zlg jakoscig prac,
koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong wyzej.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robédt polega na:

o wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

o stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw.

Prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

e rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 2mm.

o sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajgcym.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
Jednostkami obmiarowymi sa:

o [m?] dla wykonczenia antyposlizgowego,

o [m?] dla wylewki cementowej,

o [m?] dla izolacji z powtoki asfaltowo-kauczukowej,

o [m?] dla podktadéw betonowych,

o [m?] dla podsypki piaskowej,

e [m] dla dylatacji.

ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogdlnej. Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejszg
specyfikacjg nalezy stosowac: — odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie
iloci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

« odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych
warunkach umowy, w ktdrych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

« odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustalenia korcowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero
po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
elementu konstrukcji stalowych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Ogodlne;j.

Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e transport i skladowanie materiatow,
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montaz siatki zbrojeniowej,

wykonanie dylatacji,

wykonanie powtoki antyposlizgowej,

wykonanie posadzki cementowej,

wykonanie podbudowy,

wykonanie izolacji posadzki,

czyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera,
wszelkie koszty wynikajace z zachowania przepiséw BHP.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-24620:1998/Az1:2004. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-11113 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek
PN/BN-77/1758-02 Maszyny i urzadzenia do przerobki wegla. Sita stalowe zgrzewane. Podstawowe parametry
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wkasciwosci i wymagania
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton

PN-EN 206-1 Beton

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jako$ci powierzchni.

PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawowych i lastrykowych

Normy wg ST Roboty w zakresie konstrukcji betonowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IZOLACJE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Izolacje

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa pochylini dla oséb niepetnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii
Krajowej w Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania posadzki cementowej na gruncie w czasie
budowy i obejmuja:

e Przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne

e Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych

o Izolacje poziome faw i $cian fundamentowych — 1x papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym
podktadowa,

e Izolacje pionowe podziemnych czesci fundamentéw i $cian fundamentowych — Abizol R+P.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogéine".

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwdch $rodowisk (uktadéw).

Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem przed
wilgocig, na przykfad w postaci lakierdw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku,
zabezpieczajacq budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocig

Izolacja pionowa $cian - chroni Sciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowa

i gruntowa.

Izolacja pozioma $cian - chroni éciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie ja

najczesciej w dwdch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Do wykonania podktadéw i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zzrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodfa. Jezeli materialy z akceptowanego
zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w
materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone
na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajacych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Materialy potrzebne do wykonania robot

e Masa gruntujgca — ABIZOL R,

e Masa bitumiczna powtokowa — ABIZOL P,

o Papa asfaltowa termozgrzewalna,

o Lepik asfaltowy.

Masa gruntujaca — ABIZOL R

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajgcych gteboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania

pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Produkt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

Dane techniczne masy bitumicznej

Skiad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja ciecz
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4.1.

4.2.

4.3.

Gestos¢ 0,93 -1,1 g/cm?

Pozostatos¢ suchej masy Okoto 50%

Temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +5°C do +35°C

Pytosucho$¢ Po6h

Czas schniecia 12 h

Zuzycie 0,2-0,4 kg / m2 na jedng warstwe

Ilo$¢ warstw - gruntowanie 1 warstwa

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s3 dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok. 60%.
Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schniecia.

Masa bitumiczna — ABIZOL P

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych
pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Produkt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

Dane techniczne masy bitumicznej

Sktad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja Potciekta masa

Gestos¢ 0,93 - 1,0 g/cm?

Pozostatos¢ suchej masy Okoto 60%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania | od +5°C do +35°C

Pytosuchos¢ Po6h

Czas schniecia 12h

Zuzycie 0,5-0,7 kg / m2 na jedng warstwe

Ilo$¢ warstw - gruntowanie 2-3 warstwa w zaleznosci od zastosowania

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

Papa asfaltowa termozgrzewalna
Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o gramaturze
250 g/m2, grubosci 4,8+0,2 mm. Pape kfas¢ na lepiku asfaltowym.

SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Sprzet do wykonania izolacji

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:

taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne, pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych, wiadra,
pedzle, szczotki dekarskie, palniki.

TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Masa gruntujaca i bitumiczna

Zaprawe przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu.
Mozna przechowywac w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Przydatno$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji — data produkgji i okres trwatosci na opakowaniu.

Papa asfaltowa termozgrzewalna

Rolki papy w banderolach fabrycznych zawierajgcych wymagane dane sa ustawione na paletach przemystowych
drewnianych i ofoliowane. Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojgcej w jednej
warstwie w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie i uszkodzenie. Rolki papy nalezy magazynowac na rownym
podtozu w ilosci po max 1200szt. z zachowaniem odlegtosci min.80 cm od nastepnej partii towaru i odlegtosci min.
120 cm od grzejnikéw. W czasie transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczefistwa przewozowego.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Masa gruntujaca

Przygotowanie podtoza

o Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podfoze nie moze by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

e Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowa.

Aplikacja

o Stosowac na zimno. W czasie chtoddw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z
produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymieszac.

o Zagruntowac 1 warstwa Abizolu R - naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarska lub pedzlem.

e Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

Masa bitumiczna powiokowa

Przygotowanie podfoza
e Poczekac do wyschniecia warstwy gruntujacej 12 h.

Aplikacja

o Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Przed aplikacjg w niskich temperaturach produkt wstawi¢ na min.
12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy
nakfada¢ po wyschnieciu poprzedniej.

e Fundamenty, podziemne cze$ci budowli, hydroizolacja podposadzkowa — mase naktada¢ w 2-3 warstwach Abizolu
P, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda.

e Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

Papa asfaltowa termozgrzewalna

Przygotowanie podtoza

« Podtoze powinno byc¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich,
naciekéw itp.

o Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

o Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢
rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniet), czysta, odttuszczona i odpylona.

o Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

o Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

Gruntowanie podtoza

o Podktad betonowy pod izolacje z pap asfaltowych przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

e Przy gruntowaniu podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

o Powloki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo okreslone, powtoke
gruntujaca nanosi¢ w dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;j.

e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

Izolacja z papy

o Do ochrony przeciwwilgociowej poziomych czesci fundamentéw nalezy zastosowac warstwe papy asfaltowej
termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej przyklejonej lepikiem na zimno do
zagruntowanego podfoza.

o Lepik asfaltowy na zimno powinien by¢ rozprowadzany réwnomiernie na powierzchni podkfadu.

o Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem.

o Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

o Kazda z przyklejanych warstw papy powinna byc¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W narozach izolacja
powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robot
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10.

10.1.

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w Specyfikacji Ogélnej. Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie na
biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong wyzej.

Kontrola jakosci robét

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

poprawnos¢ przygotowanego podfoza pod warstwy izolacyjne,

zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

rownomierno$¢, ciggtosé, ilos¢ warstw i grubosc izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,
sposdb prowadzenia robét zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopow wzdtuz Scian fundamentowych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej.
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robot
izolacyjnych jest metr kwadratowy [m?].

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogdinej. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza
specyfikacjg nalezy stosowac: — odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie
iloci i jakosci wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

« odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych
warunkach umowy, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbiordéw czesciowych;

o odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robédt oraz ustalenia korncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru korncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero
po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego
elementu konstrukgcji stalowych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Ogodlne;j.

Cena obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
sktadowanie materiatow,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

wykonanie wszystkich warstw izolacji,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.
wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera,
wszelkie koszty wynikajace z zachowania przepiséw BHP.

PRZEPISY ZWIAZNE

Normy

PN-B-24620:1998/Az1:2004. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane.
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