SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
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Zamawiajacy:

Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNAN,

Przedmiot zaméwienia:

W ramach zadania ,Przebudowa lub budowa Skyparku — teren pomiedzy os. B. Smiatego
a St. Batorego” rozbidrka istniejgcego i budowa nowego Skateparku
Zakres stosowanej specyfikaciji:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu rozbidrke istniejgcego i budowa nowego Skateparku usytuowanego pomiedzy
os. B. Smiatego a St. Batorego w Poznaniu
Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
ze specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru

Organizacja robét i przekazanie placu budowy:

Termin rozpoczecia robot zostanie okreslony w umowie. Teren na ktorym beda wykonywane
roboty to Miasto Poznan, usytuowany pomiedzy os. B. Smiatego a St. Batorego w Poznaniu,
ktory jest terenem ogrodzonym — ogrodzenie do rozbiorki.

Teren jest wyposazony w urzgdzenia Skateparku — do rozbiérki.
Brak przylacza wody i pradu.
Przekazanie placu budowy zostanie spisane protokolem. Wykonawca robot zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, p.poz , kodeksem pracy.
Nazwy i kody:
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Materiaty
Nawierzchnia
1) PODBUDOWA
Pod plyte skateparku i elementy lane na miejscu:
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubo$¢ 15¢cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm grubo$¢ 15 cm.



2) PLYTA GEOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum
15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona dotem
siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego,

max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe,

po 30 dniach nalezy wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne
oraz wypei¢ dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku

na to pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gltadka (dla osGb poruszajacych sie na deskorolce
lub rolkach z kétkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

2.2. Przeszkody — Urzadzenia na skateparku

Przeszkody projektuje sie w formie elementow zelbetowych, ptyt lub Scian,
zbrojonych siatkg @ 8mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150.

W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowaé profil
stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie.

Rdzen (szalunek tracony) przeszkdod o wiekszych gabarytach stanowi wypetnienie ze
styropianu - minimum EPS 200.

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania
na mokro — beton naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki
recepturowej.

Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego
przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych oraz $ciggaczki muszag
by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen
od docelowych gabarytéw elementéw. Krawedzie narazone na uszkodzenia
mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich zadnym
profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢ krawedzi
elementow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikow.

2.3. Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo. Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej

o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Koncowki rur muszg byé zaslepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

Wszystkie profile i katowniki muszg mieé na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania sie musza by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm
(na schodach 30x30x3mm)



2.4.

Profile na elementach takich jak grindbox czy fawka betonowa musza by¢ osadzone
na réwno z gérng powierzchnig elementu.

Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej piyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny
i trwaly. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byly przykrecane do piyty, stopy moga
stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez wystajgce z powierzchni piyty
elementy montazowe.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m musza mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu

i bokow (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek

w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku)(zatgcznik nr 6 ).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié¢ co najmniej 1,2m.

Porecze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm

o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z pOzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.

Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkéw montazowych.

Sprzet
Nie okresla sie sprzetu do wykonania zadania

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu do 15 T

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa

i wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacjg projektowa, planem organizacji robdét,
kartami technicznymi montazu i poleceniami inspektora nadzoru oraz prawem budowlanym.
Wywa0z ziemi, gruzu- zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania inspektorowi hadzoru budowlanego kazdorazowo
rob6t wykonanych ulegajgcych zakryciu.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania
terenu po zakonczeniu robét. Odbidr terenu po likwidacji placu budowy nastapi

na podstawie protokotu odbioru.

Kontrola jako $ci

Jako$¢ materiatu potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci.

Odbidr materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng i sprawdzeniem
wiasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezenh , co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien
by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy, ktore nie odpowiadajg normie, nie dopuszcza
sie do wbudowania.



7. Obmiar robét
Obowigzujg zasady przedmiarowania pozycji przedmiaru inwestorskiego.

8. Odbior robot
Odbior koncowy — polega¢ bedzie na sprawdzeniu koncowym wykonania catego zadania

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci bedzie dokument wystawiony przez Wykonawce (faktura) na podstawie
podpisanego protokotu odbioru. Zasady ptatnosci zostang okreslone w zleceniu.

10. Dokumenty odniesienia
— projekt techniczny
— obowigzujace normy
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— przedmiar robét

Opracowat:

Zatgczniki:

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny

3. Projekt techniczny
4. Przedmiar rob6t

Poznan, styczen 20



