Zat. nr 3
PROJEKT TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1. Temat: W ramach zadania ,Przebudowa lub budekygarku — teren
portzy os. BSmiatego a St. Batorego” rozbiorka
istniggego i budowa nowego Skateparku

1.2. Adres: Miasto Poznaeren pomidzy os. BSmiatego a St. Batorego

1.3. Inwestor: Zasz Zieleni Miejskiej — Pozng ul. Strzegomska 3

2.  Zawartcé¢ opracowania

2.1. Opis zadania
2.2. Elementy nowego skateparku

2.1.1. Ogolny opis zadania
Zadanie polega na:
- demontau i utylizaciji istniegcych uradzex skateparku
- demontau i utylizacji istniepcego ogrodzenia
- wykonania nawierzchni betonowej
- wykonaniu nowych wdzex skateparku

2.2. Elementy nowego skateparku
2.2.1. Nawierzchnia betonowa
a/ PODBUDOWA

Plyta betonowa @ by¢ wykonana na starej asfaltowej nawierzchryitgj

jako podbudowa,zgi spetnia ona normWskanika Zagszczenia ,Is”

nie mniejszniz 1.

Pod ptytskateparku i elementy lane na miejscu:

» podbudowa z kruszywa tamanego kcii&81,5-63,0mm grukigé 15 cm.

» podbudowa z kruszywa tamanego kcjrf®—-31,5mm — grubig 15cm

b/ PLYTA GLOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jpksadzka przemystowa o grébo
minimum 15 cm z betonu C20/25, hyelcbnicznego W8, mrozoodpokidd=150,
zbrojona dotem siatlh 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm.

W plycie naley wykon& szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacgme
max. 5 m x 5 m nagbkadéci 1/3 grubdci ptyty lub nacgcia przeciwskurczowe,
po 30 dniach nalewykona fazowanie krawdzi dylatacji, zatay¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetrdylatacg mag poliuretanowy.

Ptyta musi posiadspadki w przedziale 1 - 1,5%z@i geometria skateparku

na to pozwala spadki powinny gdnostronne.

Nawierzchnia powinnadyoéwna i gltadka (dla os6b poruszajch seé na

deskorolce lub rolkach z kétkangrednicy 44 — 59 mm nie me by zadnych
odczuwalnych nierowdmw w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe neeia.



2.2.2. PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKAHARKU
a/ Rozmieszczenie przeszkod




1 - Bank Ramp dwa poziomy 30 st
2 - Quarter Pipe dwa poziomy 30 st
3 - Piramida z disaster boxem

4 - Manual Pad z Grindboxem

5- tawka

6 - Paicz prosta

Przeszkody projektuje sv formie elementowelbetowych, ptyt lulgcian,
zbrojonych siagkp 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, WF&50.
W miejscach, gdzie wymaga tego sfikayprzeszkody nalegy wbetonowa

profil stalowy, ktéry ma za zadaoleoni ich krawedzie (zagcznik nr.1).

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI Z0STAC PROFILE | CEOWNIKI NA GRINDBOXACH SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL DO GRINDOWANIA ( SLIZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE

SIE, 7 GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU ZU2YCIE. 7E WZGLEDU NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
KTOREGO KRAWEDZIE OSEANIA, ORAZ MUSI CEOWNIKA WYNOSI 4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE
20STAC ZAKOTWONY DO ZBROJENIA SKROCONA ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE, UZYTKOWANIA
ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY
I STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGIETE

TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
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Rdz# (szalunek tracony) przeszkod cehiszych gabarytach stanowi wypetnienie ze
styropianu - minimum EPS 200.

Wszystkie elementy tukowe magostd wykonane w technologii torkretowania

na mokro — beton naktadany metodtryskows przy wyciu mieszanki recepturowe;j.
Maszya do natrysku betonu, musi obstugr@soba specjalnie do tego przygotowana,
przeszkolona i legitynyga s¢ odpowiednim uprawnieniami (zgiznik 2).



PRAWDLOWO WYKONANY ELEMENT £UKOWY

R

NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT tUKOWY

ELEMENT POSADOWIONY NA PODBUDOWE

ELEMENTY EUKOWE WYKONUJE SIE TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA
JEST NAJBARDZIEJ WLASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKEADANEGO NA
SPADKACH | LUKACH, DODATKOWO ELIMINUJE ONA EWENTUALNOSC
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW
- SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO
LATWEJ ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOZNA
ZATRZEC TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST TO TAK ISTOTNE).

ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA NIEROWNOSCI
KTORE SA NIEBEZPIECZNE DLA 0SOB WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWIERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE DLA
ZDROWA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowyaazsciggaczki musz by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszyciyéi od docelowych gabarytow

elementéw.
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Krawedzie naraone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekirzewiduje

zabezpieczenia ickadnym profilem stalowym powinny byazowane. Poprawia to trwato
krawedzi elementow skateparku oraz zl8za poziom bezpiecéstwa jego uytkownikow

(zakcznik nr 3).



KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NIE ZABEZPIECZONE
| ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWA TO TRWALOSC
KRAWEDZI ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ
| ZWEKSZA POZIOM BEZPIECZENSTWA JEGO
UZYTKOWNIKOW.

YL 2
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT:

Fazowanie krawedzi

SKALA:

Rysunkow w seri: 7
1:50 Rys. nr: LCS-02-03
Nr zatgcznika : 3

Uwaga !!!

Nie dopuszcza simalowania powierzchni ptyty gtéwnej skateparku, @wierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagreenie dla uytkownikow poniewa powierzchnia pokryta fagb
staje s¢ bardzosliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba weznajdowa si¢ tylko
na bokach przeszkod.

b/ STAL
Wszystkie elementy stalowe: paze, barierki i okucia mugzy¢ wykonane ze stal
ocynkowanej ogniowo.
Coping musi bywykonany z rury stalowej ocynkowanegm@dnicy w przedziale
od 48 do 60,3 mm.
Kancdwki rur musz by¢ zalepione stalowymi zdepkami, aby zapobiec skaleczeniom
(zahcznik nr 4).



COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SLIZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI Z KTOREJ JEST WYKNOANY WYNOSI
4mm, ZASTOSOWANEE CIENSZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

ELEMENT POSADOWIONY NA PODBUDOWIE

zakres
10-15mm p=

TYTUE: "
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

| TEMAT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY OD 40 DO 60 mm. COPING

MUSI ZOSTAC ZAKOTWONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO V.77 7000 Copingi

JESICZE PRZED ZALANEM DANEGO ELEMENTU. NEDOPUSZCZALNYM (EST £ :

PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA i 2
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Wszystkie profile idtowniki musz mie¢ na zgeciu zaokaglenia

(stal walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile omine, copingi czy pecze daslizgania s¢
musg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktorygrosadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do mosa¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm
(na schodach 30x30x3mm)

Profile na elementach takich jak grindisay tawka betonowa mugby¢ osadzone
na réwno z gogrpowierzchng elementu.

Pogcze i tawki stalowe nalsy kotwi¢ do ptyty bezpérednio do jej zbrojenia jeszcze
przed zalaniem samej piyty.

Element tak zakotwiony jest stabilnigjpzzez co bardziej bezpieczny i trwaty.
Niedopuszczalnym jest, aby gze i tawki byly przykecane do ptyty, stopy mag
stwarzaniepotrzebne zagrenie dla uytkownikow przez wystagce z powierzchni
ptyty elementy montawe (zagcznik nr 5).



QPORECZ KOTWIONA DO ZBROJENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIEJSZA.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE; PORECZE | LAWK, W
CZESCIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGO PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,

ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WAZE SIE, ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.

JEZELI ISTNIEJE TAKA MOZLIWOSC NALEZY B>
UNIKAC KOTWIENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTNIEJACES JUZ PLYCIE
BETONOWEJ GDZIE NARUSZENIE JEJ
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE Z UTRATA
GWARANCUI.

o & O @

PORECZE | LAWKI STALOWE NALEZY KOTWIC DO PLYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM
SAMEJ PLYTY. ELEMENT TAK ZAKOTWIONY JEST STABILNIEJSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | tAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC ==y
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE Z POWERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. Specyfikacja
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c/ Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysalad powyzej 1m musz miet barierki ochronne wzdiutytu
i bokow (nie dotyczy to wysokich funboxow damkow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do 2kézenia ryzyka wypadku)(zgdznik nr 6).

MAKSYMALNA PRZESTRZEN

i POMIEDZY PRETAMI = 89 mm

8 wi ()
A (|

UWAGA |
min. 100 mmJ<

Kazdy z profili do montazu
barierki powinien posiadac
min. 3 otwory montazowe

TYTuk:
Specyfikacja
BARIERKI MUSZA GALWANIZOWANE NA CALEJ ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI. wykonawcza skateparku
MINIMALNA LICZBA PROFILI MONTAZOWYCH: w technologii betonowej
— JEZELI CALKOWITA DLUGOSC BARIERKI JEST MNIEJSZA NIZ 1,5 M,WTEDY MINIMALNA ILOSC
PROFILI MONTAZOWYCH WYNOSI 2 TEMAT:
— JEZELI CAEKOWITA DEUGOSC BARIERKI ZNAJDUJE SIE W PRZEDZIALE MIEDZY 1,5 A 2,5 M
WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFIL MONTAZOWYCH WYNOSI 3. Barierki
UWAGA 111
BARIERKI OCHRONNE MOCOWANE SA ZA POMOCA KOLKOW T
MONTAZOWCH DO BETONU. Rysinen st 7
1:10 |Rys.nr: LCS-02-06
Nr zatacznika : 6




Barierki musz posiadé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogovekpinania si.
Wysoka¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynasinajmniej 1,2m.

Porcze musz by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mrurek @16mm
o rozstawach zgodnych z obaziljaca normy PN-EN 14974 z piniejszymi zmianami.
Tylne i boczne barierki mugdy¢ skrecone razem ze selza pomog srub metrycznych.
Barierki musz by¢ przymocowane do przeszkdd za pomkotkbw montaowych.

2.2.3. BEZPIECZRNSTWO
- W widocznym miejscu przy wéiu na skatepark musi zogtamieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zgiznik nr 7).

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATE PARKU
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Instrukcja zostata przez prod
Piotr Nowak TECNRAMPS ul. Organki 2, 31990 Krakéw,
tel, (12) 39343-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogolowie ratunkawe 939 (tel. kam, 112)
Straz pozarma 998
Policla 997

Wuwagall
Na ka2dym skateparku musi znajdowaé si¢ Jnstrukcja uzytkowania skateparku”, jako forma przekazania
najwazniejszych wytycznych oraz zasad bezpieczefistwa obowigzujacych na terenie skateparku.

Dobér elementdw i ich rozmieszczenie z zachowarstat bezpiecasstwa, a take
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kajitpodczas gytkowania.

Wszystkie prace mugdby¢ wykonane zgodnie z obogadujacymi przepisami oraz pod
nadzorem o0soOb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muppsiadéa wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodni itp., oraz muszby¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

Wszystkie urgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komarmainstalowane na
terenie objtym niniejszym opracowaniem muszezwzgédnie spetnia wszystkie
wymagania w zakresie bezpieasewva wytkowania zgodnie z obogaujacymi normami:



PN-EN 14974+A1:2010 - Ugzlzenia dla aytkownikdéw sprztu rolkowego. Wymagania
bezpieczastwa i metody bada

2.2.4 TOLERANCJE

a) Wszystkie wystawione kragzie musz by¢ ochronione galwanizowarstabh.
b) Copingi mog wystawa nie bardziej i 12mm ponad powierzchnblatu.
( zahcznik nr 4)
c) Wszystkie promienie nie mggmient sie bardziej nk 20mm od okréonego wymiaru.
d) Wymiary gabarytowe ugglzer mogy rozni¢ sie 0 6% w zalenosci od katow.

Opracowat:



