PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa placu zabaw przy ul. Swit w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: ul. Swit Poznan

INWESTOR: Zarzad Zieleni Miejskiej
PROJEKTANT: mgr inz.. Ewelina Gutowska
DATA OPRACOWANIA:

Lp KNR  Symbol Wydawca Opis pozycji

STAN

PRACE ROZBIORKOWE
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11

12

13

14

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNNR

KNNR

KNR

KNR

KNR

KNR

Wycena wiasna

IGM
401-0108-09-00 Warszawa

IGM
401-0108-12-00 Warszawa

Wycena wiasna
STAN

221-0105-04-00 MBGPIK
221-0323-04-10 MBGPIK
221-0103-01-00 MBGPIK
221-0110-03-00 MBGPiK
001-0107-02-00 MRRiB

001-0107-05-00
STAN

IZOIiEPB
ORGBUD W-
201-0121-02-00 wa

IZOiEPB
ORGBUD W-
201-0239-01-10 wa

IGM
231-0401-02-00 Warszawa

IGM
231-0402-03-00 Warszawa

Rozbioérka starych elementéw zabawowych, matej architektury

Wywiezienie gruzu, na odlegtos¢: do 1 km

Wywiezienie gruzu, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - krotnos¢ 14

Optata wysypiskowa
PRACE W DRZEWOSTANIE

Wykopanie, w celu przesadzenia, drzew mtodszych z brylg korzeniowg o srednicy : ponad 0,30 do 0,50 m
Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, w gruncie kat.lll, z zaprawianiem ziemig doléw o srednicy i
glebokosci: 0,5 m

Odmiadzanie pojedynczych krzewow przez wyciecie suchych i potamanych galezi, przy srednicy korony: do 2 m
Usuwanie karpiny z zasypaniem dotéw dostarczong ziemia, przy srednicy pnia na gtebokos¢ 40 cm - Analogia

Transport na odlegtos¢ do 2 km - karpiny

Dodatek za kazdy 1 km odlegtosci transportu karpiny - krotnos¢ 9
NAWIERZCHNIA MINERALNA

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-ll, z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t - Korytowanie
gruntu pod nowa nawierzchnie chodnika, gtebokos¢ 20 cm

Rowki pod obrzeza, - grunt kat.llI-IV

tawy pod krawezniki: betonowe zwykte - Lawa pod obrzeza, beton zwykty C16/20 (B-20) - Analogia
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KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

IGM
231-0407-01-00 Warszawa

IGM
231-0114-05-00 Warszawa

231-0114-06-00

IGM
231-0106-01-10 Warszawa

231-0106-02-10
STAN

IZOiEPB
ORGBUD W-
201-0121-02-00 wa

IZOIEPB
ORGBUD W-
201-0239-01-10 wa

IZOIEPB
ORGBUD W-
201-0239-01-10 wa

223-0301-04-10 GKKFiS
STAN

IZOIiEPB
ORGBUD W-
201-0121-02-00 wa

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - ulozenie podbudowy
pod chodnik, warstwa odsaczajgca

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - wyréwnanie do 12 cm (krot. 3)

Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand, warstwa 5cm

Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand,dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 3
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-ll, z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t - Korytowanie
gruntu pod nawierzchni¢ bezpiecznga, gtebokos¢ 30 cm

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-ll, z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t - Korytowanie
gruntu pod nawierzchni¢ bezpiecznga, gtebokos¢ 40 cm

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,2-2mm - Analogia
NASADZENIA - rabaty bylinowe, krzewy zywoptotowe

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
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KNR

KNNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

KNR

IZOIEPB
ORGBUD W-
201-0239-01-10 wa

001-0526-01-00 MRRiB

221-0302-01-10 MBGPIK
221-0302-01-10 MBGPiK
221-0302-01-10 MBGPIK
221-0302-01-10 MBGPiK
221-0312-05-20 MBGPIK

221-0312-05-20 MBGPiK
Wycena wt.
STAN

221-0312-06-10 MBGPiK
Wycena wi.
STAN

221-0203-02-00 MBGPiK

221-0401-06-00 MBGPiK

STAN
Wycena wt.
Wycena wi.
Wycena wt.
Wycena wt.
Wycena wt.
Wycena wt.
Wycena wt.

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-ll, z transportem
urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowyladowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t - Korytowanie

gruntu pod rabaty bylinowe, gtebokos¢ 30 cm
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim (wraz zakupem i dostawa
humusu) - 10 cm - Zaprawa rabat ziemia urodzajna, warstwa 30 cm

Nasadzenie roslin cebulowych w przygotowane rabaty - Thulip Stresa - Analogia R-0,5

Nasadzenia bylin w przygotowane rabaty - Liatris spicata Kobold - Analogia R-0,5

Nasadzenie bylin w przygotowane rabaty - Lupinus polyphyllus "Camelot Mixture" - Analogia R-0,5
Nasadzenie bylin w przygotowane rabaty - Rudbeckia fulgida var. sullivantii "Goldsturm" - Analogia R-0,5
Nasadzenie krzewéw z pelng zaprawg dotéw 0,5x0,5x0,5m - Potentilla fruticosa

Nasadzenie krzewow z pelng zaprawg dotéw 0,5x0,5x0,5m - Spiraea nipponica #June Bridge#
Reczne mulczowanie zrebkami drzewnymi na terenie ptaskim grubosc warstwy 5 cm

NASADZENIA - drzewa

Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowita zaprawa dotow;
srednical/gtebokosc : 1.0/0.7 m (z mocowaniem 3 paliki; 3 rygle drewniane i tasma parciana do mocowania
drzewa) - Acer campestre #Elsrijk# obw. 16-18

Reczne mulczowanie zrebkami drzewnymi na terenie ptaskim grubosc warstwy 5 cm
TRAWNIKI

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.IV : zadarnionym

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.IV
PLAC ZABAW

Zakup wraz z montazem tablicy edukacyjnej - j. angielski matpa

Zakup wraz z montazem tablicy edukacyjnej - liczydio

Zakup wraz z montazem tablicy edukacyjnej -zegar

Zakup wraz z montazem bujaka lisek

Zakup wraz z montazem piaskownicy

Zakup wraz z montazem zestawu hustawek

Zakup wraz z montazem zestawu matego
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56

Wycena wt.
Wycena wt.

STAN
Wycena wt.
Wycena wi.
Wycena wt.
Wycena wi.

STAN
Wycena wi.
Wycena wt.
Wycena wti.
Wycena wt.

STAN

KNNR 006-1203-01-00 MRRIiB

KNR 223-0402-01-00 GKKFiS

Zakup wraz z montazem zestawu duzego

Zakup wraz z montazem regulaminu placu zabaw

STREET WORKOUT

Zakup wraz z montazem poreczy treningowych

Zakup wraz z montazem drabinek pionowych

Zakup wraz z montazem drazkéw treningowych

Zakup wraz z montazem drazkéw z fawka

MALA ARCHITEKTURA - tawki, kosze, stojaki

Zakup betonowych koszy na $mieci o wys. 72cm, $r. 53
Zakup tawki z oparciem o wym. 185x 81 x 65 (dt x wys. x szer.)
Zakup stojakéw na rowery o wym, wys. 85, sr. 4,8cm

Dostawa /transport/ i montaz ww. elementéw matej architektury
OGRODZENIE

Renowacja ogrodzenia (pomalowanie)

Montaz furtki samozamykajacej o szer. 1m, z profili 2,5x2,5cm



llosé

J.m.




1,000 kpl

2,000 m3

2,000 m3

2,000 m3

2,000 szt
2,000 szt
23,000 szt
3,000 szt
4,500 mp

4,500 mp

0,040 ha

77,200 m3

315,500 m

3,790 m3



315,500 m

386,240 m2

-386,240 m2

386,240 m2

386,240 m2

0,050 ha

105,900 m3

48,400 m3

154,300 m3

0,020 ha



39,000 m3
39,000 m3
1524,000 szt
508,000 szt
381,000 szt
254,000 szt
112,000 szt

131,000 szt
323,500 m2

10,000 szt
10,000 m2

45,000 m2

45,000 m2

1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl



1,000 kpl
1,000 kpl

1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl
1,000 kpl

5,000 kpl
11,000 kpl
2,000 kpl
1,000 kpl

163,000 m

4,000 szt



