3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm HanseGrand warstwa dynamiczna 0/16mm

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Warstwa gruntowa

Projektowane obrzeze betonowe 6x20

Podsypka cementowo - piskowa 3 cm

Zastrzaty betonowe C12/15 15*15

Zielen niska, trawnik
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Konstrukcja nawierzchni z kruszywa mineralnego

Piasek warstwa 30 lub 40cm (w zalezno$ci od HIC)

Warstwa gruntowa
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Projektowane obrzeze betonowe 6x20

Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

Zastrzaty betonowe C12/15 15*15

Zielen niska, trawnik
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Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej.

W przypadku strefy dla dzieci matych zastosowaé warste
piasku miazszo$¢ 30cm,

pod elementy dla dzieci starszych 40cm
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zzzzzzzzzz tel. 663 800 772, 663 800 774

Temat

Przebudowa placu zabaw przy ul. Swit w Poznaniu

Nazwa zatgcz.

Przekroje przez nawierzchnig

Branza

Branza budowlano-ogrodnicza
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