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1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw znajdujgcego sie przy ul. Swit
w Poznaniu obejmujgcy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych oraz zagospodarowanie
zieleni towarzyszgcej i modernizacja ogrodzenia.

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania
- Zlecenie ZZM.ZP/251-125/16/Z z dnia 10.11.2016,
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z dnia ........cccceevveveenens
- Wizje w terenie, pomiary wiasne,
- Uzgodnienia z Radg Osiedla Grunwald Pétnoc

1.4. Celizakres opracowania

Celem jest zagospodarowanie placu zabaw. Plac zabaw obecnie nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkownikow
oraz nie spetnia funkcji rekreacyjnej. Brak wyznaczonych ciggédw komunikacyjnych, wytyczonych stref zabaw
dla dzieci mtodszych i starszych. Na placu zabaw widniejg jedynie zniszczone elementy matej architektury
(tawki, kosze na $mieci) oraz elementy zabawowe.

Zdjecia stanu istniejgcego:
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1.5.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje czes¢ graficzng (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

nasadzen wraz ze schematami) oraz czes¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci rysunkowe;.

Materiatem wyjsciowym do sporzgdzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500.

1.6.Zakres robot objetych opracowaniem
Warunki zawarte w projekcie stanowig podstawe do prawidtowego wykonania zagospodarowania terenu
oraz nasadzen roslin wraz z prawidtowg ich pielegnacja po posadzeniu.
Rozwigzania techniczne ujete sa w czesci graficznej.
Zakres robdt obejmuje:
- oczyszczenie terenu
- usuniecie istniejgcej matej architektury
- wykonanie nawierzchni w ciggach komunikacyjnych oraz nawierzchni bezpiecznej
- montaz elementéw zabawowych
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia
- posadzenie roslin
- Sciotkowanie powierzchni pod nasadzeniami
- rozmieszczenie matej architektury
- renowacja ogrodzenia

1.7.0g6Iny opis projektu

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzglednia¢ potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajac
bezpieczenstwo i rekreacje uzytkownikow.

Kompozycja zatozenia jest oparta na geometrycznych, tréjkatnych ksztattach. Catosé terenu zostata
podzielona na trzy strefy — dla dzieci mtodszych w centralnej czesci, dla dzieci starszych w pétnocnej oraz
strefe do street workout w czesci potudniowej. Wszystkie strefy okala nawierzchnia mineralna, a
oddzielenie ich stanowig ciagi drzew. Zagospodarowanie terenu wraz z zielenig zostato zaprojektowane
w sposéb funkcjonalny, nie wymagajacy specjalnej pielegnacji w pdzniejszej eksploatacji. tawki z
oparciem zaplanowano przy czesciach rekreacyjnych. Zaproponowane gatunki roslin uwzgledniajg
ekspozycje, na ktérej bedg sadzone.
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Gtéwne zatozenia projektowe:

- oczyszczenie terenu wraz z demontazem istniejgcej matej architektury

- renowacja istniejgcego ogrodzenia

- stworzenie bezpiecznej przestrzeni z uwzglednieniem norm PN-EN 1176-1:2009
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w postaci piasku

- wykonanie $ciezek utwardzonych przepuszczalnych z kruszywa mineralnego

- wprowadzenie prostych form

- wprowadzenie matej architektury

- adaptacja istniejacej zieleni wysokiej, wprowadzenie roslin kwitngcych

- projektowana zielen niska o wysokosci zapewniajgcej bezpieczeristwo

1.8.Podstawy formalno-prawne:

e Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzn. zm.);

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

e Ustawaq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamédwien Publicznych (z p6zn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.9.Niezgodnosci

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Pracowni Projektowe]j oraz Inwestora o wszelkich
niezgodnosciach. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapoznanie sie z rysunkami technicznymi, ktére maja
nadrzedng wartosc.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Gospodarka istniejacymi roslinami
Przewiduje sie przesadzenie dwdch drzew lisciastych stanowigcych kolizje z planowang nawierzchnia. Prace
nalezy wykona¢ wg rysunku 1.2 Projekt zieleni.

2.2. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien:
- zaznajomic sie z wszelka dostepng dokumentacjg techniczng oraz okresli¢ lokalizacje sieci infrastruktury
- sporzadzi¢ harmonogram prac koordynujac wszelkie prace z prowadzonymi réwnolegle robotami
budowlanymi
- skontrolowaé dokumenty branzowe

2.3.Harmonogram prac
e Zabezpieczenie terenu
* Uprzatniecie terenu
e Praca w drzewostanie
¢ Demontaz matej architektury
e Prace ziemne — wykorytowanie terenu pod nawierzchnie
e Montaz elementdw zabawowych, sitowni zewnetrznej
¢ Wykonanie nawierzchni
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e Przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki, nasadzenia roslin wraz z $ciétkowaniem, zatozenie
trawnikow

¢ Montaz matej architektury (fawki, kosze)

¢ Renowacja ogrodzenia

e Prace porzadkowe

2.4.Ustalenia ogdlne wykonania prac

e Podczas prowadzonych prac Wykonawca nie moze ingerowac w istniejgcg infrastrukture techniczna tj.
gaz, woda, telefon, elektrycznosé, zakopane przewody i rury. Nalezy przed rozpoczeciem prac
zapoznaé sie z rozmieszczeniem infrastruktury i sprawdzi¢ jej faktyczny przebieg w terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego naprawienie uszkodzonej podczas prac infrastruktury
technicznej na koszt wtasny.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich prac zgodnie z wymaganiami
jakosciowymi i zgodnie ze sztukg budowlang. Powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem w zakresie
realizowania i kierowania projektami architektury krajobrazu.

e Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wiedza
zawodowag. Pracownicy muszg by¢ wykwalifikowani w zakresie wykonywanych prac.

¢ Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu niezbednego do wykonania prac
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.

¢ Wszelkie wykorzystane produkty, sktadniki i maszyny powinny zosta¢ na miejscu budowy sprawdzone
przed rozpoczeciem prac. Materiaty niezgodne z projektem i wadliwe muszg zosta¢ wymienione na
nowe.

¢ Wszelkie prace zwigzane z redukcjg i formowaniem korony nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka
ogrodniczg i doswiadczeniem zawodowym. Osoby zdolne do wykonywania zabiegéw w drzewostanie
powinny posiada¢ ukonczony kurs drwala/pilarza, a praca powinna odbywac sie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Prac w Drzewostanie.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.Prace rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren taSma oraz tablicami ,,Uwaga
roboty budowlane” i ,Zakaz wstepu”, przygotowac teren wykonujac rozbiérke matej architektury. Wykonujac
prace rozbiérkowe nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgcg zielern wysoka oraz pozostate elementy infrastruktury.

Elementy jakie nalezy poddac¢ rozbidrce — tawki, kosze, plac zabaw. Wszystkie elementy z rozbidrki
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé na koszt wtasny.

3.2.Prace w drzewostanie
Przewiduje sie przesadzenie dwdch drzew oraz odmtodzenie krzewdw. Prace nalezy wykona¢ wg rysunku 1.2
Projekt zieleni.

Przesadzanie drzew
Planuje sie przesadzenie dwdch sztuk drzew lisciastych o obwodach 16cm. Prace nalezy wykonac¢ wg rysunku
1.2 Projekt zieleni.
Przesadzanie roslin nalezy wykonaé w czasie ich spoczynku (w przypadku drzew lisciastych po opadnieciu
lisci). Przesadzanie wykonac recznie (w przypadku drzew niskich) lub specjalistycznym sprzetem
mechanicznym w przypadku duzych drzew. W trakcie przesadzania nalezy zabezpieczy¢ bryte korzeniowg
przed przesychaniem, pien przed obdarciem a konary przed ztamaniem. Doty pod drzewa i krzewy kopaé w
takiej wielkosci, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatunku.

Ziemie, ktdrg zasypuje sie doty nalezy doprawi¢ nawozami organicznymi. Po przeniesieniu roslin
w miejsce docelowe nalezy je obficie podlewad. Catos¢ prac nalezy wykona¢ pod nadzorem Inspektora
Nadzoru ds. prac w drzewostanie.
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Pielegnacja krzewow
W ramach zabiegdw pielegnacyjnych krzewdw nalezy zastosowacl ciecie odmtadzajace. Polega ono na
wycieciu przy ziemi najstarszych i grubych pedéw oraz skréceniu pozostatych w celu uformowania pokroju.
Zabieg ten wykonuje sie wczesng wiosng tuz przed wypuszczeniem lisci.

Dopuszcza sie zasmarowanie wiekszych ran srodkami zabezpieczajgcymi np. Dendromal 3PA, Lacbalsam,
Tervanol S.

3.3.Prace ziemne

Prace ziemne polegac bedg na korytowaniu gruntu pod nawierzchnie mineralng jak i bezpieczng na
wskazane w przekrojach gtebokosciach.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania po wykonanych pracach
rozbidrkowych oraz po usunieciu krzewodw. Profilowanie i zageszczanie podtoza powinno nastgpié
bezposrednio przed pracami zwigzanymi z wykonaniem nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg INTZ, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie, po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca winien dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty.

3.4. Montaz elementéw zabawowych
Wszystkie elementy zabawowe nalezy zamontowac z zachowaniem norm PN EN 1176-1 oraz wedtug zalecen
producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyc¢ lokalizacje elementéw zgodnie z projektem
(miejsca styku stupdw z gruntem z tolerancjg do £50mm) oraz zabezpieczy¢ miejsce przed przebywaniem
0s0b niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stop betonowych nalezy wykorytowac teren na odpowiednig
gteboko$¢, zasypac¢ dno wykopu piaskiem (pospdtka) do ok 5-10cm w celu tatwiejszego wypoziomowania
elementu oraz usadowic¢ stopy betonowej z betonu B30 i konstrukcje. Cato$¢ elementu po ztozeniu
wypoziomowac i wypionowac sprawdzajgc, czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z poziomem
terenu, usung¢ powstate luzy w potaczeniach, doty zasypac. Na kazdym elemencie musi znajdowac sie
tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie
urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano).
Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN
EN 1176-1.

Wybrane elementy zabawowe (wykaz kart technicznych. Mozliwo$¢ montazu elementdw réwnowaznych.
Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce wymagania projektanta, co
do estetyki i standardoéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca moze zastgpi¢
rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny).
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Tablica 1a — maipka

-

N

ZABAWA
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INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 13 x 90 cm SKALA 1:100
Strefa bezpieczenstwa: 313 x 390 cm e
Wysoko$¢ catkowita: 125 cm ,/ ~_
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK // \:
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK \‘\
Przedziat wiekowy: 1-7 lat [
s
SA O
I . D
0 o
Oy m
\\ ///‘
AN
. - //
13 c™Mm
<>
313 c™M
< 4

Uwaga — zamontowac tablice w kolorze zielonym, elementy metalowe szare




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SWIT W POZNANIU

Poznan - obreb tazarz, arkusz 04 dz. nr. 2/65 cz.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tablica 1b — liczydio

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 13 x 90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 313 x 390 cm
Wysoko$¢ catkowita: 125 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-7 lat

-

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku

INTEGRACJA

SKALA 1:100

m—
90 cMm
<+—>
390 cm

10
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Tablica 1c - zegar

-

3

ZABAWA

.\ [ 4
P

5

INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 13 x 90 cm

Strefa bezpieczenstwa: 313 x 390 cm
Wysokos¢ catkowita: 125 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-7 lat

Uwaga — zamontowac tablice w kolorze zielonym,

SKALA 1:100

/\
\J

13(3M

90 c™m
<+“—>
390 cm

313 c™m

elementy metalowe szare
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Bujak lisek

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 31 x 110 cm

Strefa bezpieczenstwa: 331 x 410 cm
Wysokos$¢ catkowita: 80 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 5025

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

P i Minimalna grubos$¢
Materiat Opis warstwy mm
Dari
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
. (nie materialy drewnopochodne),
Wiéry bez kory i lisci, wielko$¢ od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
2Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. Materialy syntetyczne z atestem
Materiaty stosowania dla wys. swob. upadku
syntetyczne > 500mm

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

oz
(o[x[o}
[ <[o]x]

IABAWA
[ X ]
G\f

/AN

INTEGRACJA
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SKALA 1:100

31 cm
i

331 cm

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Piaskownica

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 185 x 185 cm

Strefa bezpieczenstwa: 489 x 489 cm
Wysoko$¢ catkowita: 34 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 34 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -7

Bezpieczenstwo
Produkcja
kontrolowana
- ®
TUVRheinland
CERTYFIKOWANO | | Il

ID 0000033275

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 2004
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

(=]
rolx[o}
RER

e

N

TABAWA
[ X )
‘\r
79\

INTEGRACJA

Materiat Opis Minimalna grubos¢
warstwy mm
Nawierzchnia
bitumiczna
Darn
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
" (nie materiaty drewnopochodne),
Widry bez kory i lisci, wielkos¢ od 5 mm do 00
30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
: Materiaty syntetyczne z atestem
shﬁ?et?rgry\e stosowania dla wys. swob. upadku
yniely =340 mm

Nawit ig nalezy

¢ poprzez ie poziomu materiatow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkio
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SKALA 1:100

Uwaga — zamontowac piaskownice w kolorze zielonym, siedziska zétte
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Zestaw hustawek

ZABAWA

[ X ]
6\r
/AN

INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 217 x 602 cm Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu 3021
Y Y 5 . norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:
Strefa bezpieczenstwa: 750 x 559 cm

Wysokos$¢ catkowita: 245 cm Minimalna grubosé

i Materiat Opis
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 133 cm warstwy mm
Dostepno$¢ czesci zapasowych: TAK
B 1. ) Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Produkf zquny z PN-EN 1176-1:2009: TAK - winlkosé kawalkow od 20 mm do 00
Przedziat wiekowy: 3 - 12 80 mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
- (nie materiaty drewnopochodne),
Widry bez kory i lisci, wielko$¢ od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do2mm 300
Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. Materialy syntetyczne z atestem
syn?é?y”cazhn/e stosowania dla wys. swob. upadku

> 1330mm

Nawierzchnie nalezy konserwowaé poprzez uzupelnianie poziomu materialow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

Uwaga — zastosowac siedziska: kubetkowe dla dzieci matych, deske oraz bocianie gniazdo. Kolorystyka
zielona, elementy metalowe wg rysunku
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Zestaw maly

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 170 x 407 cm

Strefa bezpieczenstwa: 476 x 764 cm
Wysoko$¢ catkowita: 204 cm

Wysokos¢ podestu: 120 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 120 cm
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3- 12

Bezpieczeristwo
Produkcja
kontrolowana
- ®
TUVRheinland
CERTYFIKOWANO www.tuv.com
ID 0000033275

Z uwag| na wysokos$¢ swobodnego upadku produktu 1002
norma PN-EN 1176-1:2008 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujace upadek:

.
[

WSPINACZKA

K

SUZGANIE

I
g
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/

[
EIEIER

’
ZABAWA
®e
N

/AN

INTEGRACJA

. " Minimalna grubosé
Materiat Opis warstwy mm
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkosc kawatkow od 20 mm do 300
80 mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
- (nie materialy drewnopochodne),
Wiéry bez kory i lisci, wielkos¢ od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielkosé ziaren od 0,2 mm do 300
Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. Materialy syntetyczne z atestem
Matsyisly stosowania dla wys. swob. upadku
syntetyczne > 1220mm

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupelnianie poziomu materialow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi razbite szkia
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SKALA 1:100

170 cMm
7

Uwaga — zastosowac liny zielone. Pozostata kolorystyka wg rysunku
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Zestaw duzy

N
) A

INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiory: 685x 398 cm ﬁoaxaagér,:‘aE\r:\}/:%%s'?.;vggg%cér;igszgzp:gl;:'grp%cji;gunamerZChme amortyzujgce upadek:
Strefa bezpieczenstwa: 1084 x 744 cm : i :
Wysoko$¢ catkowita: 265 cm ) ’ Minimalna grubos¢
s 2 Materiat Opis
WysokosS¢ podestu: 120 cm warstwy mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 265 cm
& P . Rozdrobniona kora drzew iglastych,
DOST@DHOSC CZe5cl ZOpGSOWyCh' TAK Kora wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 400
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 80 mm
Przedziat wiekowy: 3 - 12
Drewno rozdrobnione mechaniczne
. (nie materiaty drewnopochodne),
Widry bez kory i lisci, wielkosé od 5 mm 400
do 30 mm
A
11 ! e
I Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2 mm 400
2wir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 400
Materiat Materiaty syntetyczne z atestem
syriteh czﬁe stosowania dla wys. swob. upadku
yriety > 2650mm

Nawierzchnig nalezy konserwowat poprzez uzupelnianie poziomu materialow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szklo

Uwaga — maty antyposlizgowe w kolorystyce zieleni. Pozostate elementy wg rysunku
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Elementy street workout
Porecze treningowe

Dtugos¢ 2040 mm
Szerokos¢ 540 mm
Wysokos¢ 1320 mm
STREET WORKOUT
5000 —
2040
[ 5403500
\ J1

1320

Charakterystyka urzadzenia
1. Urzadzenie wykonane z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm.
2. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

Uwaga — kolorystyka zielona
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Drabinka pionowa

Dtugos¢ 1427 mm
Szerokos¢ 138 mm
Wysokos¢ 2620 mm

STREET WORKOUT

*

¥

AV

Charakterystyka urzadzenia

1. Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

2. Drabinka stalowa wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

3. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.
4. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

5. Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

Uwaga — elementy pionowe kolorystyka szara RAL7043, drabinka zielona
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Drazki treningowe

Dtugos¢ 2027 mm
Szerokos¢ 634 mm
Wysokos¢ 2620 mm

STREET WORKOUT

‘ ‘ 2620

Charakterystyka urzadzenia
1. Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

2. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.
3. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

4. Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

Uwaga — elementy pionowe kolorystyka szara RAL7043, drazki zielone
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Drazki z tawka

Dtugos¢ 5293 mm
Szerokos¢ 2735 mm
Wysokos¢ 2620 mm

STREET WORKOUT

2620

Charakterystyka urzadzenia

1. Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

2. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.
3. Siedzisko wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami akrylowymi
tworzacymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

5. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

6. Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

Uwaga — elementy pionowe kolorystyka szara RAL7043, drazki zielone
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Tablica regulaminowa

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 68 x 5 cm
Wysokos¢ catkowita: 200 cm

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku

goa'

ﬂssuuum KORZYSTANIA Z PLACY uam
T semoacro
G
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3.5. Renowacja ogrodzenia
Renowacja istniejgcego ogrodzenia polega¢ ma na oczyszczeniu przeset, obmalowaniu ich na kolor
RAL7043 potmat oraz montazu furtek (szt. 4) samozamykajgcych dostosowanych formg i rozmiarem do
istniejgcego ogrodzenia (profile wykonane z ksztattownikdow kwadratowych o wym. 2,5x2,5cm)
Zdjecie istniejgcego ogrodzenia: _
T =

L

mrr—

R T

]

3.6 Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia mineralna

Projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewiduje sie
wykonanie ciggédw komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w petni przyjazng dla
srodowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub rGwnowazna) naturalnie stabilizowana,
nie kruszaca sie, nie pylaca, nadajaca sie do ciggdw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wyznaczy¢ o$ ciggu komunikacyjnego zgodnie z projektem
technicznym i wykorytowaé obszar na gtebokos$¢ 20cm, umiejscowi¢ obrzeza betonowe 6x20x100 szare na
tawach betonowych z betonu C12/15 (B15). Jako warstwe podbudowy nalezy zastosowac 12 cm kruszywa
tamanego 0-31,5mm zageszczonego mechanicznie, kolejno warstwe dynamiczng 0-16mm (5cm) i warstwe
mineralng 0-8mm (3cm) odpowiednio kazdg z nich zageszczajac.

Catos$¢ nawierzchni nalezy wykonaé ze spadkiem 2-3%.

Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.

Nawierzchnie mineralng nalezy wykonaé zgodnie z Detalem nr 1

Obrzeze betonowe:

- Rozmieszczone pomiedzy nawierzchnig mineralng i bezpieczng a trawnikiem. Rozmieszczone na
tacie betonowej z betony C12/15 (B15)

- Dane techniczne: obrzeze betonowe 6x20x100cm, szare.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z piasku zwyktego 0,2-2mm, warstwy
0 migzszosci 30cm i 40cm. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wytyczy¢ granice nawierzchni zgodnie z
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projektem technicznym i wykorytowac obszar na gtebokos$¢ 30 i 40cm wyréwnujgc dno wykopu. Granice
obszaru nawierzchni bezpiecznej stanowi¢ bedg obrzeza betonowe 6x20x100 na fawach betonowych z
betony C12/15 (B15).
Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.
Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac zgodnie z Detalem nr 1

3.7 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, chwastow oraz nieskazone chemicznie. Tereny
przeznaczone pod nasadzenia bylin i niskich krzewdw powinien by¢ wymieniony na gtebokos$¢ min 30cm. W
przypadku nasadzen drzew i wyzszych krzewdw przewiduje sie petng zaprawe dotéw ziemig urodzajna.

3.8 Sadzenie roslin

Podstawowym celem opracowania zwigzanego z nasadzeniami ro$lin jest zapewnienie odpowiedniej
jakosci i parametrow materiatu roslinnego. Wykonawca powinien upewnic sie czy wszystkie materiaty
potrzebne do transportu i wykonania nasadzen spetniajg wskazane standardy.

Dobédr gatunkowy i parametry techniczne roslin:

Goldsturm"

Rudbeckia fulgida var.
sullivantii "Goldsturm"

Nr | Nazwa tacinska llos¢ | llos¢ na | Kontener Wysokos¢ Parametry techniczne
Nazwa polska m?

1. | Klon polny ‘Elsrijk’ Kontener Obwadd 16- szkétkowany x3
Acer campestre ‘Elsrijk’ 10 - lub bryta 18cm

korzeniowa

2. | Pieciornik krzewiasty 112 3 Kontener C2 Min 5 peddéw

Potentilla fruticosa szkieletowych,
rozkrzewienie od
podstawy

3. | Tawuta nipponska ‘June 131 1 Kontener C2 Min 5 peddéw
Bridge’ szkieletowych,
Spiraea nippoonica ‘June rozkrzewienie od
Bridge’ podstawy

Z1. | -Tulipan Stresa 1524 12
Thulip Stresa
-Liatra ktosowa Kobold 508 4 Kontener | P9
Liatris spicata "Kobold"
-tubin trwaty "Camelot
Mixture" 381 3 Kontener P14
Lupinus polyphyllus
"Camelot Mixture"
-Rudbekia btyskotliwa 254 ) Kontener c1
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Opis gatunkdw:

Lp | Nazwa polska Zdjecie Opis
Nazwa facinska

1 Klon polny ‘Elsrijk’
Acer campestre ‘Elsrijk’

Drzewo lisciaste o zwartym pokroju i
koronie zaokraglonej. Dorasta do 10-
15m. Liscie przebarwiajg sie jesienig

na czerwono.

Krzew lisciasty dorastajgcy do 1m.
Kwiaty z6tte pojawiajg sie od maja do
pazdziernika.

2. Pieciornik krzewiasty
Potentilla fruticosa

Krzew lisciasty roztozysty dorastajgcy
do 1,5m wysokosci. Kwitnie w maju —
czerwcu na kolor biaty.

3 Tawuta nipponska
‘June Bridge’
Spiraea nippoonica
‘June Bridge’
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Z1 | -Tulipan Stresa
Thulip Stresa

- niska odmiana tulipana dorastajaca
do 25cm. Kwitnie kwiecierni/maj.
Kwiaty koloru czerowno-zé6ttego

- bylina dorastajgca do 40cm
wysokosci. Kwiaty zgromadzone we
fioletowe ktosy, pojawiajgce sie w
lipcu-wrzesniu. Liscie trawiaste
niepozorne.

-Liatra ktosowa Kobold
Liatris spicata "Kobold"

-tubin trwaty "Camelot
Mixture"

Lupinus polyphyllus
"Camelot Mixture"

- bylina dorastajgca do 40cm
wysokosci. Kolor kwiatéw
zréznicowany od bieli do czerwieni.
Kwitnie w czerwcu do lipca czasem
sierpnia.

-Rudbekia btyskotliwa
Goldsturm"

Bylina dorastajgca do 70cm. Kwitnie
na z6tto od lipca do pazdziernika.

Rudbeckia fulgida var.
sullivantii "Goldsturm"

Materiat roslinny zastosowany do nasadzen powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.
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Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga sie aby drzewa spetniaty norme PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, byty wtasciwie oznaczone tj. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
taciiska, forma, wybdr, wysokos$é pnia, numer normy.

Wymagania ogélne:

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ odpowiednio uformowane z zachowaniem

charakterystycznych cech gatunkowych i odmianowych oraz posiada¢ cechy:

- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

- przewodnik prosty, widoczny

- dobrze zabliznione blizny na przewodniku

- wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydtuzajgcy przewodnik

- prawidtowo rozwiniety system korzeniowy z licznymi korzeniami wtosnikowymi widocznymi
na korzeniach szkieletowych

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg system korzeniowy powinien by¢ odpowiednio
wyksztatcony i nieuszkodzony

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete

- pedy korony u drzew i krzewéw powinny by¢é rGwnomiernie rozmieszczone

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- widoczne $lady zerowania szkodnikéw

- widoczne objawy chorobowe

- odrosty z podktadki

- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czesciach nadziemnych i podziemnych
- zle uformowana korona — wystepowanie dwdch i wiecej przewodnikdéw

- przesuszenie bryty korzeniowej

- zle zro$niete miejsce szczepienia

Ogdlne zasady sadzenia roslin:

= Przed przystgpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczyscic¢ teren z resztek pobudowlanych oraz
wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowg. Do Wykonawcy nalezy wywiezienie
zanieczyszczen na wtasny koszt.

= Sadzenie roslin nalezy wykonaé¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotnosci podtoza

= Prace nalezy wstrzymac jezeli warunki pogodowe mogg niekorzystnie wptyng¢ na jakos¢ i
zdrowotnos$é roslin. Nie nalezy przeprowadzaé prac podczas mrozéw, silnych upatéw i susz oraz po
okresie dtugotrwatych i silnych opadéw

= Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin tj. doty zalane wodg, zbite podtoze,
zmarznieta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

= Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej rosliny:

- rosliny z bryta korzeniowa nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnieciu lisci) lub wczesng wiosng (przed
rozwojem lisci). Zabrania sie przeprowadzenia prac podczas mrozéw i mroznych wiatrow.

- rosliny kontenerowe mozna sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem panowania odpowiednich
warunkéw pogodowych i glebowych.

= Rosliny nalezy rozmiesci¢ w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny powinny by¢ posadzone
w pozycjach oraz ilosciach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiat szkétkarski powinien by¢
w catosci wyréwnany i dopasowany ksztattem tak aby uzyskaé zamierzony efekt projektowy.
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Sadzenie drzew:

= Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze specyfikacjg oraz
doktadnie oczyscié z chwastow i zanieczyszczen.

= Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy przygotowaé doty o wymiarach 1x0,7x0,7 m oraz
zaprawié je ziemig urodzajng. Podczas kopania dotdw nie wolno mieszac podglebia z glebg urodzajna.

= Projektowane drzewa rosng na otwartej przestrzeni w zwartych grupach dajac odpowiedni efekt
estetyczny. Materiat szkétkarski powinien mie¢ jednakowe parametry wysokosciowe.

= Sciany wykopanego dotu nie powinny by¢ zbyt gladkie i zbite. Jezeli doty zostaty wykopane koparka
woweczas $ciany nalezy spulchnié szpadlem lub kilofem w celu zapewnienia lepszych warunkéw do
whnikania korzeni w gfab gruntu.

= Roslina po posadzeniu powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco gtebiej niz rosta w
szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie uniemozliwi roslinie prawidtowy rozwdéj i wzrost.

= Nalezy zwrdci¢ uwage na rozbudowe systemu korzeniowego drzewa. Wszelkie uszkodzenia nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem, a zawijajgce sie korzenie wokot szyjki korzeniowej usungd.

= Zbity system korzeniowy drzew nalezy przed sadzeniem rozluznié. Po umieszczeniu rosliny w dole
nalezy przysypac korzenie sypka ziemig w celu rGwnomiernego zasypania wszystkich korzeni.

= Po posadzeniu nalezy wykonaé mise pod drzewa o $rednicy ok. 70cm i jg zasciotkowac.

= Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ do petnego nasycenia oraz wykonac ciecie formujgce
i przeswietlajgce.

= Nalezy wykonac¢ system mocujgcy drzewa. Drzewo mocuje sie do trzech palikdéw rozmieszczonych
rowno wokét pnia za pomoca tasmy wigzanej w dsemke. Nalezy uwazacé zeby paliki nie obcieraty
zadnej czesci rosliny.

Materiaty potrzebne do ustabilizowania drzewa:

- paliki drewniane po 3 szt. na kazde drzewo, o grubosci ok. 8 cm i dtugosci 250 cm, zaimpregnowane,

- elastyczna tasma do mocowania o szer. ok. 3-5 cm,

- gwozdzie.

Sadzenie krzewdéw:
= Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztatcony — krzewy odpowiednio formowane tak aby
zapewnic¢ odpowiedni stopien rozkrzewienia, wysokos$¢ materiatu wyréwnana.
= Przed przystgpieniem do sadzenia krzewdw nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze specyfikacjg oraz
doktadnie oczysci¢ z chwastéw i zanieczyszczen.
= Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Przed sadzeniem niskich krzewow
nalezy przygotowac koryto gtebokosci 0,3 m oraz zaprawié je ziemig urodzajng. Podczas kopania
rowow nie wolno mieszaé podglebia z glebg urodzajng. Krzewy wyzisze nalezy sadzi¢ z petng zaprawg
dotéw
= Krzewy na zywoptoty nalezy sadzi¢ jedno- wielorzedowo wzdtuz rozmieszczonego sznurka z
zachowaniem odpowiedniej rozstawy podanej w dokumentacji.
= Przed umieszczeniem rosliny w dole nalezy usung¢ pojemnik, a bryte korzeniowg lekko rozluznié.
= Krzewy nalezy umiescic na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce. Ziemie po posadzeniu nalezy
lekko ubic.
= Wszelkie uszkodzenia peddw powinno sie niezwlocznie usungé, a powstata w ten skutek rane
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem.
= Po posadzeniu nalezy rosliny podlaé przyjmujac ok. 5I/krzew.

Sadzenie bylin:
= Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztatcony —odpowiedni stopien rozkrzewienia.

= Przed przystgpieniem do sadzenia bylin nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze specyfikacja.
= Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowe]. Przed sadzeniem roslin nalezy
wymienic glebe na gtebokos$¢ 30cm zaprawiajac jg ziemig urodzajna.
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= Byliny nalezy rozmieszczac¢ zgodnie z projektem oraz schematem sadzenia.

= Przed umieszczeniem rosliny w dole nalezy usung¢ pojemnik, a bryte korzeniowg lekko rozluznic.

= Rosliny nalezy umiesci¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce. Ziemie po posadzeniu nalezy
lekko ubic.

= Po posadzeniu nalezy rosliny podla¢ przyjmujac ok. 0,5/rosline.

Sadzenie roslin cebulowych

¢ Sadzenie roslin cebulowych nalezy wykonad jesienig od wrzesnia do listopada
* Cebule nalezy umiejscowi¢ na gtebokos$¢ ok 6cm

¢ W sadzeniu cebul ma uczestniczy¢ lokalna spotecznos¢

3.9 Sciétka
Sciétka w postaci zrebkéw pozyskanych z drzew liéciastych jest materiatem wykorczeniowym.
Poprzez wysypanie jej w misy drzew oraz pod rosliny ogranicza sie przerastanie chwastéw oraz utrzymuje
poprawna wilgotnoé¢ podtoza hamujgc nadmierne przesychanie gleby. Sciétkowanie nalezy wykonaé na
terenie rabat, pod krzewami projektowanymi i istniejgcymi oraz pod drzewami po zakoriczonym sadzeniu
roslin, a warstwa kory powinna wynosi¢ 5 cm.

Parametry techniczne:
- zrebki z drzew lisciastych
- sterylne (wolna od chwastéw i zarodnikéw grzybow)

3.10 Przygotowanie gruntu pod trawnik
Przed przystgpieniem do zaktadania trawnikdw nalezy grunt rodzimy oczysci¢ z nieczystosci, oraz
kamieni oraz uprawi¢ mechanicznie na gteboko$¢ 20cm. Po rekultywacji terenu nalezy go wyréwnac oraz
uksztattowac spadki 1-2% biegnace od chodnikéw. Jezeli analiza gleby wykaze braki w ziemi makro i
mikroelementéw niezbednych do prawidtowego wzrostu darni zaleca sie nawozenie.

3.11 Zaktadanie trawnikow z siewu

] Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikéw nalezy dobrze wyréwnad oraz oczyscic teren,
pozostawiajac spadki 1-2% biegnace od nawierzchni

] Przyjmuje sie zatozenie trawnika z siewu

] Mieszanka nasion powinna by¢ wolna od chwastéw

] Po wysianiu nasion catosé nalezy zwatowac

3.12  Mata architektura
Na terenie opracowania zaprojektowano matg architekture.
- Montaz matej architektury powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Elementy powinny by¢ zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podtozem
chyba, ze technologia wskazuje inaczej
- Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne z projektem

Mozliwos¢ montazu elementéw rownowaznych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie
lub produkt spetniajgce wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych
oraz konserwatorskich. Wykonawca moze zastgpic rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny

Parametry techniczne:
tawki z oparciem:
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Rozmieszczenie przy ciggach komunikacyjnych, szt. 11

- wysokos¢ tawki 81cm,

- szerokos¢ tawki 65cm

- dtugos¢ fawki 185cm

Stopa aluminiowa: bezbarwny lub grafitowy (RAL7043)

Siedzisko: drewno egzotyczne malowane lakierobejcg (jasny orzech)

Kosze na Smieci:
Rozmieszczone przy ciggu komunikacyjnym szt. 5
- wysokos¢ 72cm,

- $rednica 53cm

Materiaf- beton. Kolor: jasny granit
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Stojaki na rowery

Wysokos¢ 85cm, dtugos¢ 100cm, srednica rur 4,8cm, szt.2

Wys. umieszczenia poprzeczki od poziomu gruntu - 50 cm,
Materiat: stal ocynkowana niemalowana
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4 PIELEGNACIA ROSLIN

UWAGI OGOLNE
Pielegnacji podlegajg posadzone w ramach kontraktu rosliny w tym drzewa, krzewy i trawy ozdobne oraz
elementy pozostate. Wykonawca prac pielegnacyjnych w okresie gwarancji zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego.

DRZEWA
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stabilnosci drzewa — w tym kontrola systemu stabilizacji. W razie koniecznosci poprawa
mocowan.
- kontrola stanu zdrowotnego drzew — ogdlne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi Srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- ciecia korekcyjne, sanitarne oraz formujace i utrzymujgce pokroj drzew wraz z zabezpieczeniem ran po
cieciu
- nawozenie drzew wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujace rosliny do
spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozdéw o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienig nawozéw
dolistnych (stosowaé dawki zgodnie z zaleceniami producenta)
- uzupetnienie i czyszczenie $cidtki pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne
- stata kontrola wilgotnosci podtoza
- nawadnianie roslin

KRZEWY
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stanu zdrowotnego krzewdéw — ogdélne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- ciecia korekcyjne, sanitarne oraz formujace i utrzymujgce pokrdj krzewdw wraz z zabezpieczeniem
ran po cieciu
- ciecia formujace zywoptot oraz ograniczajgce nadmierny wzrost roélin. Zywoptoty nalezy cigé na
wskazang wysokosé
- nawozenie krzewow wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujace rosliny
do spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozéw o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienig nawozow
dolistnych (stosowaé dawki zgodnie z zaleceniami producenta)
- uzupetnienie i czyszczenie kory $cidtkujgcej teren pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne
- stata kontrola wilgotnosci podtoza
- nawadnianie roslin

BYLINY
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stanu zdrowotnego roslin — ogdlne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw oraz w okresie jesiennym usuwanie
zamierajgcych na zime czesci roslin
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- nawozenie roslin wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujgce rosliny do
spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozdw o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosowac¢ dawki
zgodnie z zaleceniami producenta)

- uzupetnienie i czyszczenie kory $cidtkujacej teren pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne

- stata kontrola wilgotnosci podtoza

- nawadnianie roslin

ROSLINY CEBULOWE
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stanu zdrowotnego roslin — ogdlne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw oraz usuwanie zamierajgcych na zime czesci
roslin
- nawozenie roslin wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujgce rosliny do
spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozdw o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosowac¢ dawki
zgodnie z zaleceniami producenta)
- uzupetnienie i czyszczenie kory $cidtkujgcej teren pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne
- stata kontrola wilgotnosci podtoza
- nawadnianie roslin

POZOSTALE ELEMENTY
Wszystkie elementy wyposazenia nalezy utrzymywac w nalezytym stanie. W razie koniecznosci nalezy
oczyszczac uzupetnic kore.
Elementy zabawowe powinny przechodzi¢ min raz w roku kontrole pod kontem bezpieczenstwa i
funkcjonowania urzadzen. Skontrolowac nalezy mocowania, $Sruby — ewentualne luki zniwelowac. Piasek w
piaskownicy nalezy wymienia¢ przed sezonem oraz 2x w trakcie trwania sezonu.
Elementy drewniane nalezy raz w roku konserwowaé przeznaczonym na zewnatrz lakierem lub olejem do
drewna.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA PRAC
Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie z potrzebami ocenianymi przez Wykonawce jednakze nie
rzadziej niz raz w tygodniu.

5 TABELA ILOSCIOWA
Powierzchnia catkowita opracowania 1234 m?
Powierzchnia nawierzchni_mineralnej 386,24 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (piasku) 473 m?
Powierzchnia krzewdéw projektowanych 171 m?
Powierzchnia krzewdw istniejgcych 22,5 m?
Powierzchnia bylin 130 m?
Obszar §cidtkowania 323,5m?
Powierzchnia trawnika 45m?
tawki 11 szt.
Kosze na Smieci 5 szt.
Stojaki na rowery 2 szt.
Obrzeze betonowe 315,5 mb
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Ogrodzenie 170,6 mb w tym 4 furtki (szer. 1m), brama dwuskrzydtowa (szer. 3m)

6 PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

CZESC RYSUNKOWA
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