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Jelcz-Laskowice Sp. 2 0.0,

e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA
ZESTAW INTEGRACYJNY 04

Numer katalogowy: 73074

obowigzuje od: 03-07-2017
Maksymalna wysokosé 0,60 m

swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia 15,03 x 9,26 x 3,08 m
(dt. x szer. x wys.)
W\rmlan_.: powierzchni 17,33x12,31 m
zderzenia (di. x szer.)
Pole powlerzchl.'u 1428 o
zderzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia
17322 Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

15024
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\ Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
Wiory —ziarno 5 do 30 mm, grubosc min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubosc min. 200mm
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Zwir —ziarno 2 do 8 mm, grubo¢ min. 200 mm
| - Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
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- E b= whasciwosciach amortyzujacych
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/ Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc
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wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkg nalezy wykona¢ tak, aby jej
i grubosc byfa o 100mm wieksza niz wartosc
/ minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

*  Konstrukcja wykonana ze skabi=piG8=ddded stali nierdzewnej (78074) oraz plyt HDPE i HPL
®  Podest wykonany z antyposlizgowe] sklejki wodoodpornej,

*  Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie | dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym (70074),
* W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, ulatwiajgce montaz.

1|Strona



	Page 1

