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1. Pełna nazwa przedmiotu zamówienia: 

Zadanie pn. Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki –zieleń 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności 

Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarządu 

Zieleni Miejskiej (INZZM). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) 

należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, 

Wodociągowego, MPK, Operatorów Telefonii. 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć roślinność istniejącą.  

Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą 

oraz instrukcję konserwacji zieleni wraz z niezbędnymi certyfikatami. 
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Zadanie obejmuje  

 

I Zieleń - sadzenie drzew 

Zakup, dostawa i posadzenie drzew, zgodnie z tabelą nr 1 

Tabela nr 1 

Lp. Gatunek i obw. pnia na wys. 1m ilość [szt.] 

1 Grap pospolity 18-20 cm 34 

2 Klon jawor 18-20 cm 30 

3 Olcha czarna 'Imperialis' 18-20 cm 16 

4 Wierzba żałobna 'Chrysocoma' 14-16 cm 10 

 

1. Użyte materiały 

Ziemia urodzajna 

Dostarczona ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % 
części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni 
większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.). 
W przypadkach wątpliwych INTZ ZZM może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 
Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące - zawartość tlenu 
w powietrzu glebowym 12-18 %, Wartość pH 5-7, pojemność wodna min. 25 % 
(objętościowo), porowatość ogólna (Po) min. 35 % (objętościowo), zawartość 
mikroelementów w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg; 
zawartość substancji organicznej nie więcej niż 2-4 % (wagowo), zasolenie poniżej 150 
mg/100 g. 
 
Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę 

przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy. 

Zrąbki drzewne  

Zrąbki drzewne rozdrobnione tj.  ściółka powinna być wyłożona warstwą 5 cm. Wielkość 
poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. 
Ściółka powinna być sterylna (tj. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), 
pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej ściółki powinien być 
obojętny.  
Drzewa  

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-
67022, jak również musi być właściwie oznaczony, drzewa muszą mieć etykiety, na których 
podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Drzewa powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, 
z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy 
i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy 
należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem 
rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić. 
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
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- obwód pnia na wysokości 1,0 m  – zgodnie z tabelą nr 1 
- korona powinna być uformowana na wysokości  2,2 – 2,5 m, 
- minimum 15 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 
- drzewa powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte 

w górę. 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny 

wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona 

jutą lub w   pojemniku, 
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
- przewodnik powinien być prosty,  
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 
Drzewa - wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- dwupędowe korony drzew form piennych, 
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew. 
 

2. Sprzęt - wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe 
podczas robót należy wywieźć tego samego dnia po skończonej pracy pojazdami o masie 
całkowitej do 3,5 tony. 
Przejazd i postój sprzętu transportującego może odbywać się tylko i wyłącznie po alejkach 
parkowych i utwardzanych placach, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów 
oraz uszkodzeń zieleni i małej architektury. 
 

3. Transport - wymagania ogólne  
Transport drzew może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
Podczas transportu materiału roślinnego szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce 
i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów 
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przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a rany 
zabezpieczone odpowiednim środkiem.  
Czas pomiędzy załadunkiem materiału roślinnego w szkółce, a jego posadzeniem powinien 
być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie 
przesechł podczas transportu oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być 
posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany 
w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 
uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 
przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. W okresie wysokich temperatur 
przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca uszkodził zieleń istniejącą, 
Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni 
na własny koszt. 
 

4. Sadzenie drzew 

Obejmuje zakup , dostarczenie oraz posadzenie drzew o obwodzie pnia zgodnych z tabelą 
nr 1 na wysokości 1,0 m i mocowanie drzew – palami  
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem INTZ ZZM, 
- doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 1,5x1,5m, 
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy 
usypywać je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczające 0,5 m wysokości), 
- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału 
roślinnego, 
- ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie,  
- przed przystąpieniem do sadzenia należy zakupić, dowieźć i całkowicie zaprawić doły ziemią 
urodzajną 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt głębokie 
sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. 
Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę 
obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się 
usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona  „górkę”. 
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, 
korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez 
przyrastające na grubość korzenie”, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego 
zasypania poszczególnych korzeni, 
- po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, nie dopuszcza się zagęszczania gruntu 
sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew, należy używać jedynie 
sprzętu ogrodniczego, 
- po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 
cm) wokół pnia drzewa średnicy 200 cm, 
- po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, 
- drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików Ø 8 cm (wygląd palikowania 
pokazany na schemacie) szeroką (5 cm) taśmą parcianą w kolorze czarnym. Należy zachować 
odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,  
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- misę przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą zrąbków drzewnych rozdrobnionych.  
 

Schemat palikowania drzew  

           
 
 
 

Schemat mocowania drzew przy palach 

    

 


