1. Petna nazwa przedmiotu zamdwienia:

Zadanie pn. Rewaloryzacja parku im. A. WodZziczki —zielen

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé
z opisem przedmiotu zamoéwienia (OPZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu
Zieleni Miejskiej (INZZM).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robaét.

Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne)
nalezy zgtasza¢ bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe
funkcjonowanie urzadzen technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego,
Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ roslinnos¢ istniejaca.

Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg
oraz instrukcje konserwacji zieleni wraz z niezbednymi certyfikatami.
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Zadanie obejmuje

| Zielen - sadzenie drzew
Zakup, dostawa i posadzenie drzew, zgodnie z tabelg nr 1

Tabelanr1
Lp. Gatunek i obw. pnia na wys. 1m ilos¢ [szt.]
1 | Grap pospolity 18-20 cm 34
2 | Klon jawor 18-20 cm 30
3 | Olcha czarna 'Imperialis' 18-20 cm 16
4 | Wierzba zatobna 'Chrysocoma' 14-16 cm 10

1. Uzyte materiaty

Ziemia urodzajna

Dostarczona ziemia urodzajna powinna zawierac nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 %
czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, smieci, zasolenia itp.).
W przypadkach watpliwych INTZ ZZM moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna sg nastepujace - zawartosc tlenu
w powietrzu glebowym 12-18 %, Wartos¢ pH 5-7, pojemnos¢ wodna min. 25 %
(objetosciowo), porowatos¢ ogdlna (Po) min. 35 % (objetosciowo), zawartosé
mikroelementéw w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg;
zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4 % (wagowo), zasolenie ponizej 150
mg/100 g.

Wymienione powyzej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce

przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

Zrgbki drzewne

Zrabki drzewne rozdrobnione tj. $cidtka powinna by¢ wytozona warstwg 5 cm. Wielkos¢
poszczegdlnych frakcji Scidtki nie powinna przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm S$rednicy.
Sciétka powinna by¢ sterylna (tj. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw),
pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej Sciotki powinien by¢
obojetny.

Drzewa

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-
67022, jak rowniez musi by¢ wilasciwie oznaczony, drzewa muszg mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Drzewa powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach,
z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy
i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem
rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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- obwdd pnia na wysokosci 1,0 m — zgodnie z tabelg nr 1

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 -2,5m,

- minimum 15 peddw szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete
w gére.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona
juta lub w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew.

2. Sprzet - wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wszelkie zanieczyszczenia powstate
podczas robot nalezy wywiez¢ tego samego dnia po skorficzonej pracy pojazdami o masie
catkowitej do 3,5 tony.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego moze odbywaé sie tylko i wytgcznie po alejkach
parkowych i utwardzanych placach, nie powodujac utrudnien dla spacerowiczow
oraz uszkodzen zieleni i matej architektury.

3. Transport - wymagania ogodlne

Transport drzew moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkdtce
i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
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przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany
zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkotce, a jego posadzeniem powinien
by¢ skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie
przesecht podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢
posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany
W miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Rodliny nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi i zakrytymi $rodkami transportu. W okresie wysokich temperatur
przewodz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca uszkodzit zielen istniejaca,
Wykonawca zobowigzany bedzie do kazdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni
na wiasny koszt.

4. Sadzenie drzew

Obejmuje zakup , dostarczenie oraz posadzenie drzew o obwodzie pnia zgodnych z tabelg
nr 1 na wysokosci 1,0 m i mocowanie drzew — palami

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem INTZ ZZM,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$s¢ — min. 1,5x1,5m,

- podczas wykopywania dotow nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywac je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m wysokosci),

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy zakupié, dowiez¢ i catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajna

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie
sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin.
Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche
obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gérke”.

- nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usungé, aby unikngé ,zaduszenia rosliny przez
przyrastajgce na grubosc¢ korzenie”,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu rdwnomiernego
zasypania poszczegolnych korzeni,

- po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac, nie dopuszcza sie zageszczania gruntu
sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew, nalezy uzywac¢ jedynie
sprzetu ogrodniczego,

- po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé mise (zagtebienie wielkosci 5-10
cm) wokot pnia drzewa Srednicy 200 cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢,

- drzewo nalezy mocowaé¢ do 3 impregnowanych palikéw @ 8 cm (wyglad palikowania
pokazany na schemacie) szerokg (5 cm) tasma parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowac¢
odstep pala od pnia wigzac tasme w dsemke. Paliki nie mogg ocierac zadnej czesci drzewa,
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- mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg zrgbkdw drzewnych rozdrobnionych.

Schemat palikowania drzew
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